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OSWIETLENIE EKSPOZYCJI

specjalistyczne reflektory LED dla muzedw, galerii | wystaw
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Reflektory HSK - elastycznosgé, kontrola i jakosc¢

Swiatto ksztattuje ekspozycije.

Projektanci muzedw, wystaw i ekspozycji wiedza, ze $wiatto jest kluczowym narzedziem, ktore ksztattuje klimat wnetrza i decyduje o tym,
gdzie kierowana jest uwaga widzéw. Najczesciej pracuja z obiektami, ktére wymuszaja zastosowanie $wiatta o wysokich, specyficznych
parametrach i charakterystyce podyktowanej wymogami konserwatorskimi. Reflektory dla takich wnetrz musza mie¢ mozliwos¢ petnej
regulacji kierunku, intensywnosci i skupienia Swiatta aby z tatwoscia buowac efekt, ktéry sprawi, ze widzowie i klienci zachwyca sie oswie-
tlanymi obiektami. Dlatego nasze reflektory wyposazamy w komponenty, ktore daja maksymalna elastycznosc i kontrole nad swiattem
0 najwyzszej jakosci.

Elastycznosc i precyzyjna kontrola

. Ruchome obiektywy z systemem soczewek pozwalaja na regulacje wielko-
sci plamy Swiatta przy zachowaniu jej idealnej rownomiernosci.

e  tatwe do ustawienia przestony pozwalaja nadawac dolony ksztatt plamie
Swiatta przy zachowaniu ostrych krawedzi.

. Przegubowe zawieszenie i adaptery kompatybilne z systemami szyn
3F pozwalaja na szybka i tatwa przebudowe ekspozycji bez wsparcia
elektrykow.

e Dimming (regulacja natezenia) dopasowana do Twoich potrzeb:

. manualna kontrola indywidualnych opraw (potencjometry);
. systemy sterowania oparte na programach czasowych, predefinio-
wanych scenach;
. dynamiczna regulacja natezenia w zaleznosci od wskazan sensorow.
. Komunikacja z oprawami - przewodowa (DALI), radiowa lub bluetooth
w zaleznosci od potrzeb oswietlanego obiektu. ‘@ ‘ * .\\’ ‘A’

Najwyzsza jakos¢ swiatta

. Diody o podwyzszonym CRI (Color Rendering Index) czyli wspotczynniku
oddawania barw Ra>97 lub Ra>92, dostepne takze w wariancie Vivid White /g/ /
lub o podwyzszonym oddawaniu barwy w wybranym pasmie (R1-R15) -
gwarantuja doskonate oddawanie barw niezaleznie od poziomu natezenia
Swiatta.
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e Sprawdzone laboratoryjnie spektrum $wiatta - diody LED emituja wytacz-
nie $wiatto widzialne - oznacza to wykluczenie promieniowania ultrafioleto-
wego i podczerwonego, ktore moga byc¢ szkodliwe dla dziet sztuki i powo-
dowac¢ degradacje wrazliwych materiatéw.

ULTRAFIOLET SWIATEO WIDZIALNE PODCZERWIEN

. Doskonata powtarzalnos¢ swiatta we wszystkich oprawach dzieki utrzymy-
waniu parametru SDCM (Standard Deviation Color Matching)<3 - nawet
w obiektach, gdzie instalowane sa tysigce punktéw oswietleniowych, nie
bedzie zauwazalnych ludzkim okiem réznic miedzy temperaturg barwowa
w kolejnych oprawach.
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Muzeum Narodowe w Krakowie wybrato na swoje ekspozycje reflektory Lira Zoom z mozliwoscig manualnego zoomu 15-65° oraz indywidualna regulacja
natezenia 10-100% za pomoca potencjometru na obudowie oprawy. To pozwala dopasowac oswietlenie do wytycznych konserwatorskich, ktére w przy-
padku czesci dziet ograniczaja natezenie Swiatta nawet ponizej 50Ix.

Strony 1 (oktadka), 2, 8 (okadka) - ,XX+XXI Galeria Sztuki Polskie]” Muzeum Narodowe w Krakowie, projekt aranzacji: Wzorro Design.
Oprawy Lira ZOOM z manualna regulacja kata rozsytu i natezenia $wiatta.
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LIRA ZOOM-24

ZOOM to reflektory szynowe LED ze z w eleganckiej metalowej obudowie z zawieszeniem
przegubowym dedykowane do oswietlania galerii, muzedw i innych przestrzeni ekspozycyj-
nych. Wyposazone w ruchoma gtowice z soczewkami pozwalajacymi na ptynna regulacje kata
rozsytu Swiatta.

MONTAZ: beznarzedziowy, na szynoprzewodzie tréjfazowym w standardzie Global lub na-
stropowo za pomoca uchwytu montazowego. Przegubowe zawieszenie umozliwia rotowanie
i ustawianie potozenia reflektoréw w dwoch ptaszczyznach.

PRZEZNACZENIE: oswietlenie ekspozycyjne muzedw, sklepdw, salonéw sprzedazy, galerii,
salonéw samochodowych i innych przestrzeni, gdzie niezbedna jest elastyczno$¢ aranzacji
oswietlenia i ukierunkowane $wiatto o wysokim natezeniu i wspdtczynniku oddawania barw.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana proszkowo na kolor biaty, czarny lub szary. Regulacja
potozenia gtowicy w poziomie w zakresie 350°, pochylenie gtowicy w pionie do 180°. Chto-
dzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia -5°C do + 35°C.

ZRODFO SWIATEA: modut LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyzszej wydajnosci
i trwatosci znamionowej L B, 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolo-
row (SDCM) <3. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego. Dostepne warianty o podnie-
sionym wspotczynniku oddawania barw Ra>96 oraz Vivid White. Kat rozsytu swiatta: 15°-65°
(ptynna, beznarzedziowa regulacja).

ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napiecie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. Klasa ochron-
nosci przeciwporazeniowej |, z przytaczeniem do zacisku ochronnego przewodem PE.
OPCJE:

Zasilanie z wejsciem DALI, Triac DIM, 0-10V;

TD - bezstopniowa regulacja mocy wyjscowej w zakresie 10%-100% przy pomocy pokretta
na obudowie (bez uzycia narzedzi) - Triac DIM;

RC - sterowanie radiowe on/off z mozliwoscia grupowania opraw i przyjmowania sygnatu

z czujnikéw ruchu lub z centralnej jednostki sterujacej.
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LIRA ZOOM-24

Maksymalna
Strumien Temp. barwowa Znamionowa moc zrodta  Oddawanie Katy rozsytu
Typ Zrodta Swiatta $wiatta z oprawy moc oprawy Swiatta barw Ra Swiatta Ciezar Wymiary
@85
15°-65° =212
Zoom 24W-4000K 2 100Im biata neutr. 4000K 24W 20,4W CRI>97 (ptynnaregulacja)  1,00kg H=164mm
@85
15°-65° =212
Zoom 24W-3000K 1 900Im biata ciepta 3000K 24W 20,4W CRI>97 (ptynnaregulacja)  1,00kg H=164mm
@85
d' 159-65° L=212
Zoom 24W-2700K 1850lm  biata b. ciepta 2700K 24W 20,4W CRI=97 (ptynnaregulacja)  1,00kg H=164mm
' Krakowski Instytut Cervantesa ma siedzibe w $cistym historycznym centrum miasta, w XVII wiecznej kamienicy Malarnia. Zabytkowy obiekt w catosci

objety jest ochrong konserwatorska, dlatego przy modernizacji oswietlenia wykluczona byta jakakolwiek ingerencja w ceglane stropy. Dlatego szyno-
przewody wraz z czujnikami ruchu zostaty wbudowane w oprawy liniowe Antilia A-69, a catos¢ konstrukeji zwieszono na stalowych linkach. Dzieki temu
spetnieniajac wymogi konserwatorskie, uzyskano nowoczesny system oswietlenia LED, ktéry umozliwia tatwe modyfikacje, zachowuje czesSciowa auto-
nomie (czujniki ruchu) i dodatkowo elegancko doswietla sklepienia tukowe galerii Instytutu.

ﬂll__

Instituto Cervantes, Krakow
Oprawy Lira ZOOM, szynoprzewody wbudowane w oprawe Antlia A-69

57072

KIERUNKI ROZSYtU:
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LIRA TARGET

Lira TARGET to reflektor szynowy LED z kadrujagcym uktadem optycznym. Umozliwia pre-
cyzyjne dopasowanie plamy Swiatta do wielkosci i ksztattu o$wietlanego obiektu i regulacje
ostrosci jej brzegow.

MONTAZ: beznarzedziowy montaz na szynoprzewodzie tréjfazowym w standardzie Global
lub nastropowo za pomoca uchwytu montazowego.

PRZEZNACZENIE: o$wietlenie ekspozycyjne przeznaczone do galerii, muzedw i innych
przestrzeni wystawienniczych oraz obiektow sakralnych.

OBUDOWA: aluminiowa, czarna, srebrna lub biata. Zawieszenie przegubowe umozliwia ro-
towanie i ustawianie potozenia reflektora w poziomie w zakresie 0-350° i w pionie do 0-90°.
Chtodzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia -5°C do + 35°C.

UKEAD OPTYCZNY: sktadajacy sie z regulowanego obrotowo obiektywu (soczewka z po-
wtokg antyrefleksyjng) - regulacja ostrosci granic plamy $wiatta i czterech niezaleznych
przeston (dopasowanie pods$wietlenia do ksztattu obiektu). Gtowice mozna obraca¢ w za-
kresie 0-360° wokot osi reflektora, co utatwia os$wietlanie obiektéw umieszczonych ukosnie.
ZRODEO SWIATEA: modut LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyzszej wydajnosci
i trwatosci znamionowej L, B, , 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolo-
réw dla 3000K SDCM<2 i dla 4000K SDCM<3. Nie emituje promieniowania UV. Podwyz-
szony wspotczynnik oddawania barw Ra>97.

ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napiecie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. Klasa ochron-
nosci przeciwporazeniowej |, z przytaczeniem do zacisku ochronnego przewodem PE.
OPCIJE:

Zasilanie z wejsciem DALI, Triac DIM, 0-10V;

TD - bezstopniowa regulacja mocy wyjscowej w zakresie 10%-100% przy pomocy pokre-
tta na obudowie (bez uzycia narzedzi) - Triac DIM;

RC - sterowanie radiowe on/off z mozliwoscia grupowania opraw i przyjmowania sygnatu
z czujnikdw ruchu lub z centralnej jednostki sterujace;.

KOLOR OBUDOWY: CECHY:
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Dostepne pliki
fotometryczne.

LIRA TARGET

Maksymalny Temp. barwowa

strumien
Typ Zrodta Swiatta
WERSJA PODSTAWOWA
Lira LR-65-T-17W-3000-TARGET 1260Im
Lira LR-65-T-17W-4000-TARGET 1 390Im
TD — MANUALNA REGULACJA MOCY 10%-100% — TRIAC DIM
Lira LR-65-T-20W-3000-TARGET-TD 126Im-1 260Im
Lira LR-65-T-20W-4000-TARGET-TD 139Im-1 390Im
RC — STEROWANIE RADIOWE ON/OFF
Lira LR-65-T-17W-3000-TARGET-RC 1260Im
Lira LR-65-T-17W-4000-TARGET-RC 1 390Im

TD-RC — MANUALNA REGULACJA MOCY 10%-100% — TRIAC DIM | STEROWANIE RADIOWE ON/OFF

Lira LR-65-T-17W-3000-TARGET-TD-RC  126Im-1 260Im
Lira LR-65-T-17W-4000-TARGET-TD-RC ~ 139Im-1 390Im
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Znam. Maks. moc

Swiatta moc
zoprawy  oprawy
3000K 17W
4000K 17W
3000K 17W
4000K 17w
3000K 17,6W
4000K 17,6W
3000K 17,6W
4000K 17,6W

zrodta
Swiatta

13W
13W

13W
13W

13W
13W

13W
13W

Maks. kat

Oddawanie rozsytu
barw Ra Swiatta Cigzar
>96 21° 0,85kg
>96 21° 0,85kg
>96 21° 0,75kg
>96 21° 0,75kg
>96 21° 0,85kg
>96 21° 0,85kg
>96 21° 0,85kg
>96 21° 0,85kg

Wymiary
(Dx@xW)

270x65x145mm
270x65x145mm

270x65x145mm
270x65x145mm

270x65x145mm
270x65x145mm

270x65x145mm
270x65x145mm

A

Zastosowanie przeston kadrujacych w potacze-
niu z uktadami soczewek pozwala uzyskac wiele

wariantéw ksztattu plamy swiatta.

Woystawa Ars Sacra El Greca

Muzeum Archidiecezjalne w Siedlcach

Listopad 2018

Oprawy Lira LR-85-T-Ra95 z mechanicznymi

przeslonami kadrujacymi.
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HSK LEDY to producent i dostawca oswietlenia LED oferujacy specjalistyczne oprawy do zastosowan wewnetrznych,
zewnetrznych i przemystowych oraz oprawy dwufunkcyjne z wbudowanym modutem zasilania awaryjnego z atestami
CNBOP i inteligentne systemy sterowania o$wietleniem.

HSK LEDY wykonuje projekty oswietlenia zgodne z polskimi normami, wspiera technicznie wykonawcow i architektéw
i realizuje zamowienia na nietypowe rodzaje o$wietlenia w krétkich seriach. Laboratorium fotometryczne HSK LEDY zapew-
nia klientom i projektantom aktualne i rzetelne dane i pliki fotometryczne.

W portfolio firmy znajduja sie realizacje we wszystkich kategoriach obiektéw: o$wietlenie biur, instytucji uzytku publicz-
nego, muzedw, sklepow i galerii handlowych, budynkéw mieszkalnych, hoteli i obiektéw sportowych. HSK LEDY dostarcza
takze oswietlenie techniczne dla przemystu, spedycji i logistyki oraz o$wietlenie zewnetrzne - uliczne, parkowe, do ogro-
dow, doswietlenie elementéw architektury drogowej i budynkow.

HSK LEDY. Zaufaj fachowcom.

HSK LEDY
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.j.

ul. Tyniecka 118A, 30-376 Krakow
L EDY (+48) 12 269 35 46
info@hskledy.com.pl

GRUPAZASADA

www.hskledy.pl



