
Oświetlenie i technologia



HSK to ponad 30 lat doświadczenia w innowacjach — projektowania i wdrażania rozwiązań  
technologicznych, które służą ludziom. Podnosimy komfort życia i jakość pracy jednocześnie walcząc 
o zmniejszenie wpływu, jaki nasza cywilizacja wywiera na środowisko naturalne. 

Od 2012 r. pracujemy ze światłem i wiemy o nim wszystko. Dlatego w naszym portfolio obok pełnej gamy 
energooszczędnego oświetlenia znajdują się specjalistyczne technologie:

•  HSK HORTI — systemy oświetleniowe do profesjonalnej uprawy roślin

•  HSK MEDI — specjalistyczne oprawy LED stworzone dla medycyny i służby zdrowia

•  HSK UV-Care — lampy dezynfekcyjne

•  inteligentne systemy sterowania oświetlenia zgodne z ideą Human Centric Lighting 

Nigdy nie tracimy z pola widzenia energii, która staje się coraz cenniejszym zasobem. Dlatego od 2022 r.  
dostarczamy w ramach marki HSK Energia wielkoskalowe efektywne i bezpieczne systemy fotowoltaiczne, 
pompy ciepła, magazyny energii i technologie służące redukcji zużycia energii.

HSK. Światło to energia.



zbadaliśmy to. 
LED to najlepsze światło.

Ludzkie oko w toku ewolucji przystosowało się do światła słonecznego, dlatego odbie-
ramy je jako najbardziej komfortowe. Sztuczne światło powinno być jak najbardziej 
zbliżone do światła słonecznego i do tego właśnie dążą producenci diod oraz osprzętu 
zasilającego na całym świecie.

Wysokiej klasy diody LED, które stosujemy w naszych oprawach oświetleniowych są 
obecnie najdoskonalszym dostępnym sztucznym źródłem światła:

• emitują światło o spektrum ciągłym i najbardziej zbliżonym do światła słonecznego,

• zapewniają bardzo dobre oddawanie barw zbliżające się do ideału światła słonecz-
nego w bezchmurny dzień,

• strumień światła LED jest wolny od męczącego oczy efektu migotania,

• czas życia poprawnie skonstruowanych źródeł światła LED jest wielokrotnie większy 
niż żarówek i lamp wyładowczych,

• pod względem efektywności energetycznej już obecnie diody LED przewyższają 
pozostałe sztuczne źródła światła,

• natężenie światła diod LED daje się z łatwością regulować bez szkody dla ich żywot-
ności, co zwiększa komfort użytkowników oświetlenia i daje możliwość dalszych 
oszczędności energii.
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światło słoneczne
Ra 85–100
F 0 Hz
L70 >3 mld lat

żarówka halogenowa
Ra >85
F 100 Hz
η 12 ÷ 33 lm/W
L70 2  000 godz
regulacja 0 ÷ 100%

dioda LED
Ra >8O
F 0 Hz
η 240 lm/W
L90 100  000 godz
regulacja 0 ÷ 100%

świetlówka
Ra >70
F 100 Hz
η 50 ÷ 90 lm/W
L70 7  000 godz
regulacja 10 ÷ 100%

Light Bulb by Eliricon, LED by Sherrinford, energy saver bulb by Creative Stall from the Noun Project
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Kula Ulbrichta

Ciemnia i goniofotometr
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Oprawy oświetleniowe HSK LEDY wytwarzane są z najwyższej jakości komponentów 
w procesie produkcyjnym zorganizowanym zgodnie z wymogami systemu zapewnienia 
jakości ISO 9000.

OCENA JAKOŚCI W AKREDYTOWANYCH LABORATORIACH

Aby zapewnić najwyższą jakość, zarówno nasze wyroby jak i cały proces produkcyjny 
poddajemy ciągłej ocenie niezależnych akredytowanych laboratoriów. Dzięki temu 
oprócz obowiązkowych deklaracji zgodności CE nasze oprawy posiadają m.in. dodatko-
we atesty i dopuszczenia:

• Świadectwa dopuszczenia oświetlenia awaryjnego wydane przez CNBOP.

• Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

• Świadectwa badań bezpieczeństwa fotobiologicznego Instytutu 
Elektrotechniki

WIELOLETNIA GWARANCJA

Oferujemy nawet dziesięcioletnie gwarancje w zależności od potrzeb klienta i planowa-
nego czasu eksploatacji opraw.

Zakład produkcyjny HSK LEDY przy ulicy Tynieckiej w Krakowie realizuje pełny proces 
wytwarzania i testowania oświetlenia. W jego skład wchodzą: dział konstrukcyjny 
elektroniki i optyki, laboratorium i dział testowania, działy produkcyjne oraz magazyny. 

Proces wytwarzania odbywa się na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, 
zapewniających stałe parametry uzyskiwanych wyrobów. Wszystkie komponenty 
i produkty przechodzą w naszym laboratorium rygorystyczną kontrolę przed 
dopuszczeniem ich do sprzedaży. Naszym priorytetem jest wysoka jakość wyrobów, 
dlatego oprócz kontroli międzyoperacyjnych w trakcie procesu produkcyjnego 
poddajemy wszystkie nasze produkty próbnej eksploatacji w pełnym obciążeniu przez 
24 godziny.

LABORATORIUM FOTOMETRYCZNE HSK LEDY 

Prowadzimy bieżące pomiary parametrów naszych wyrobów na każdym etapie 
produkcji. Dane techniczne w naszych materiałach informacyjnych są rzetelne 
i jednoznaczne. Udostępniamy pliki fotometryczne naszych opraw dla projektantów 
oświetlenia.

gwarantowana 
jakość

produkcja i testowanie  
w Polsce
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Zautomatyzowana linia produkcyjna HSK LEDY w Krakowie
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design  
na światowym poziomie

zaawansowane  
projekty oświetlenia

Przy konstrukcji opraw oświetleniowych współpracujemy z renomowanymi projektantami 
form przemysłowych. O estetykę i funkcjonalność naszych opraw dba pracownia wzornictwa 
przemysłowego Triada Design związana z krakowską Akademią Sztuk Pięknych.

Produkujemy wysokiej klasy oprawy oświetleniowe na specjalne zamówienia i do niestandardowych 
zastosowań. Lokalizacja działu konstrukcyjnego elektroniki i optyki oraz produkcji w Krakowie pozwala 
na szybkie dostarczanie nietypowych opraw w krótkich seriach.

Nie dostarczamy oświetlenia w ciemno. Zanim złożymy ofertę, nasi doświadczeni projektanci korzy-
stający z oprogramowania Dialux mogą stworzyć profesjonalny projekt oświetlenia, obejmujący:

• schemat rozmieszczenia opraw oświetleniowych zgodną z wymaganiami norm oświetleniowych;

• wizualizacje rozkładów natężenia oświetlenia 2D i 3D;

• kalkulacje oszczędności (amortyzacja inwestycji w zależności od czasu pracy w obiekcie i kosztów 
energii elektrycznej).

Udostępniamy również pliki fotometryczne naszych opraw stworzone w naszym własnym laborato-
rium, dzięki czemu gwarantujemy ich aktualność i rzetelność.
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oświetlenie wewnętrzne

spis produktów

 A-69-HEKSA  A-69-TRI

KWADRATOWE I PROSTOKĄTNE PANELE LED DRACO BACKLIGHT

D-66-G/S / PRISM  D-66-R / PRISMD-1010-S/G

nastropowe / do sufitów modułowych dostropowe

nastropowe / zwieszane

LINIOWE OPRAWY LED ANTILIA

P-160 / 120 / 60

A-64-R

A-54-R A-47-P/S/TA-43-P/S

ANTILIA 

PEGAZ 

ANTILIA ECO

nastropowe / zwieszane nastropowe 

nastropowe / zwieszane

nastropowe / zwieszane dostropowe

dostropowe / zwieszane

A-69-P/S

ME-49

MENSA

DRACO MEDI – dla medycynyDRACO DECO 

DRACO MEDI

nastropowe / dostropowe
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nastropowe

kinkiet

OKRĄGŁE PANELE LED SATURN

KWADRATOWE I PROSTOKĄTNE PANELE LED LEO

SO-330/270S-300/230-SS-600-S

TB-118

T-SPOT SPOT

RL-60

ZOOM ZOOM

S-230-TUBE

LIRA ECO DOWNLIGHT KOMPAS    KRATER

LR-60 / 70 / 95 ECO

TARGET TARGET

KO-14 / 17 / 19

szynowe  / nastropowe dostropowezwieszane 

L-123-G L-126-RL-66-G L-66-G-ECO L-123-RL-126-G

do sufitów modułowych

L-66-S L-36-S L-44-SL-126-S L-123-S

nastropowe 

dostropowe do sufitów G-K 

L-66-R

S-300/230-RS-600-R S-230/ 170-R

dostropowe do sufitów G-K

TUBUS ROLER

PLAFONY SOL

szynowe (global) / nastropowe

LIRA – oświetlenie ekspozycji LIRA H
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NETTUNO

OPRAWY LINIOWE OPRAWY HERMETYCZNE

OPRAWY LED HIGH-BAY HERCULES

NAŚWIETLACZE LED

A-98

AQ-13

HB LOFT HBU

AQ PRO-13

AB-8

UFO NORMA SLIM 

AQ PRO-8

AB-6 AB-7-HI

ANTILIA AQUARIUS BASIC

AQUARIUS PROAQUARIUS

zwieszane nastropowe zwieszane / nastropowe 

zwieszane / nastropowe 

zwieszane

nastropowe / naścienne (z przegubem)

A-64-HORTI A-43-HORTI BOX-HORTI LR-85-HORTI

HORTI – do uprawy roślin

zwieszane szynowe 

oświetlenie przemysłowe i techniczne
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akcesoria

ULICZNE I PARKOWE OPRAWY LED

SPECJALISTYCZNE OPRAWY LED

montaż na słupie lub wysięgniku

montaż w barierach i poręczach montaż na wysięgniku

montaż na słupie lub wysięgniku retrofit LED

CETUS NEW

ANTILIA BILLBOARD

CETUS 

ANTILIA A-33 RAIL

ICONA XS ICONA S / L VENERE P / F URBAN KIT

SYSTEMY STEROWANIA 
OŚWIETLENIEM 

oświetlenie zewnętrzne
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Salon i serwis Mercedes Bielsko-Biała



oświetlenie wewnętrzneoświetlenie wewnętrzne



Liniowa oprawa oświetleniowa LED zaprojektowana w studio Triada Design. Estetyczna 
i wydajna. Można tworzyć z niej efektowne linie świetlne o dowolnej długości oraz figury 
geometryczne.

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany.
PRZEZNACZENIE: do biur, hoteli, sklepów, ciągów komunikacyjnych. Oprawa posiada 
atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, 
zakłady produkcyjne.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze naturalnym, anodowany. Na zamówienie dostępna 
w długościach od 57cm do 700cm i o mocach od 8W/m do 90W/m oraz w dowolnym 
kolorze z palety RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub mikropryzmatyczny, 
zapewniający wyższą efektywność przy niskim UGR.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, tunable white oraz 
z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, 
w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

OPCJA: montaż z regulacją kąta

4715/2022

WYMIARY [mm]:
8858 A-69-60 561

A-69-115 1106

A-69-167 1651

A-69-221 2196

A-69-329 3286

KIERUNKI ROZSYŁU:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

DESIGN:KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

OPAL

PRISM

antilia A-69

DESIGN:

zasilanie awaryjneinteligentne sterowanie

CB

atest nr: HK/K/1065/01/2017
ważny do 30.11.2022r.
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Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy *
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW

A-69-60- -20W-3000-OPAL 1 700lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,4kg 561x58x88mm

A-69-60-  -20W-3005-PRISM 1 900lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,4kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-4000 OPAL 1 840lm biała neutr. 4000K 20W >84 1,4kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-4005-PRISM 2 000lm biała neutr. 4000K 20W >84 1,4kg 561x58x88mm

A-69-115- -35W-3000 OPAL 3 000lm biała ciepła 3000K 35W >83 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-3005 PRISM 3 400lm biała ciepła 3000K 35W >83 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-4000 OPAL 3 250lm biała neutr. 4000K 35W >84 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-4005 PRISM 3 600lm biała neutr. 4000K 35W >84 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-167- -60W-3000 OPAL 5 200lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-3005 PRISM 5 800lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-4000 OPAL 5 600lm biała neutr. 4000K 60W >84 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-4005 PRISM 6 200lm biała neutr. 4000K 60W >84 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-221- -75W-3000 OPAL 6 500lm biała ciepła 3000K 75W >83 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-3005 PRISM 7 300lm biała ciepła 3000K 75W >83 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-4000 OPAL 7 000lm biała neutr. 4000K 75W >84 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-4005 PRISM 7 700lm biała neutr. 4000K 75W >84 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-329- -115W-3000 OPAL 10 000lm biała ciepła 3000K 115W >83 5,9kg 3286x58x88mm

A-69-329- -115W-3005 PRISM 11 100lm biała ciepła 3000K 115W >83 5,9kg 3286x58x88mm
A-69-329- -115W-4000 OPAL 10 700lm biała neutr. 4000K 115W >84 5,9kg 3286x58x88mm
A-69-329- -115W-4005 PRISM 11 800lm biała neutr. 4000K 115W >84 5,9kg 3286x58x88mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

A-69-60- -20W-3000-IP /Moduł/1h/ 1 700lm 430lm ciepła 3000K 23W >83 24h 1h 2,1kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-3000 -IP /Moduł/3h/ 1 700lm 220lm ciepła 3000K 23W >83 24h 3h 2,1kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-4000 -IP /Moduł/1h/ 1 840lm 460lm neutr. 4000K 23W >84 24h 1h 2,1kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-4000 -IP /Moduł/3h/ 1 840lm 240lm neutr. 4000K 23W >84 24h 3h 2,1kg 561x58x88mm

A-69-115- -35W-3000-IP /Moduł-1h/ 3 000lm 430lm ciepła 3000K 38W >83 24h 1h 2,7kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-3000-IP /Moduł-3h/ 3 000lm 220lm ciepła 3000K 38W >83 24h 3h 2,7kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-4000-IP /Moduł-1h/ 3 250lm 460lm neutr. 4000K 38W >84 24h 1h 2,7kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-4000-IP /Moduł-3h/ 3 250lm 240lm neutr. 4000K 38W >84 24h 3h 2,7kg 1106x58x88mm

A-69-167- -60W-3000-IP /Moduł-1h/ 5 200lm 430lm ciepła 3000K 63W >83 24h 1h 3,8kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-3000-IP /Moduł-3h/ 5 200lm 220lm ciepła 3000K 63W >83 24h 3h 3,8kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-4000-IP /Moduł-1h/ 5 600lm 460lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 3,8kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-4000-IP /Moduł-3h/ 5 600lm 240lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 3,8kg 1651x58x88mm

A-69-221- -75W-3000-IP /Moduł-1h/ 6 500lm 430lm ciepła 3000K 78W >83 24h 1h 4,9kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-3000-IP /Moduł-3h/ 6 500lm 220lm ciepła 3000K 78W >83 24h 3h 4,9kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-4000-IP /Moduł-1h/ 7 000lm 460lm neutr. 4000K 78W >84 24h 1h 4,9kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-4000-IP /Moduł-3h/ 7 000lm 240lm neutr. 4000K 78W >84 24h 3h 4,9kg 2196x58x88mm

A-69-329- -115W-3000-IP /Moduł-1h/ 10 000lm 430lm ciepła 3000K 118W >83 24h 1h 6,5kg 3286x58x88mm

A-69-329- -115W-3000-IP /Moduł-3h/ 10 000lm 220lm ciepła 3000K 118W >83 24h 3h 6,5kg 3286x58x88mm

A-69-329- -115W-4000-IP /Moduł-1h/ 10 700lm 460lm neutr. 4000K 118W >84 24h 1h 6,5kg 3286x58x88mm

A-69-329- -115W-4000-IP /Moduł-3h/ 10 700lm 240lm neutr. 4000K 118W >84 24h 3h 6,5kg 3286x58x88mm

cb – do pracy z centralną baterią

A-69-60- -20W-3000-IP /CB 1 700lm 10-100% ciepła 3000K 20W >83 n.d. n.d. 1,4kg 561x58x88mm

A-69-60- -20W-4000 -IP /CB 1 840lm 10-100% neutr. 4000K 20W >84 n.d. n.d. 1,4kg 561x58x88mm

A-69-115- -35W-3000-IP /CB 3 000lm 10-100% ciepła 3000K 35W >83 n.d. n.d. 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-115- -35W-4000-IP /CB 3 250lm 10-100% neutr. 4000K 35W >84 n.d. n.d. 2,0kg 1106x58x88mm

A-69-167- -60W-3000-IP /CB 5 200lm 10-100% ciepła 3000K 60W >83 n.d. n.d. 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-167- -60W-4000-IP /CB 5 600lm 10-100% neutr. 4000K 60W >84 n.d. n.d. 3,1kg 1651x58x88mm

A-69-221- -75W-3000-IP /CB 6 500lm 10-100% ciepła 3000K 75W >83 n.d. n.d. 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-221- -75W-4000-IP /CB 7 000lm 10-100% neutr. 4000K 75W >84 n.d. n.d. 4,2kg 2196x58x88mm

A-69-329- -115W-3000-IP /CB 10 000lm 10-100% ciepła 3000K 115W >83 n.d. n.d. 5,9kg 3286x58x88mm

A-69-329- -115W-4000-IP /CB 10 700lm 10-100% neutr. 4000K 115W >84 n.d. n.d. 5,9kg 3286x58x88mm

S (nastropowa), W (kinkiet) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

antilia A-69

antilia A-69-MA/CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

P lub S

P lub S

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)20, 42 lub 65

20 lub 42
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Antrax fabryka mebli



Oprawy oświetleniowe LED zaprojektowane w studio Triada Design. Estetyczna 
i wydajna. Można tworzyć z niej efektowne linie świetlne o dowolnej długości oraz figury 
geometryczne.

MONTAŻ: P – zwieszany lub S – nastropowy/naścienny.
PRZEZNACZENIE: do biur, salonów, hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, 
gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką. Oprawa posiada atest NIZP-PZH 
wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze naturalnym, anodowany. Na zamówienie 
dostępna w innych wymiarach i mocach oraz w dowolnym kolorze z palety RAL. Dyfuzor 
opalowy, przezroczysty prążkowany lub mikropryzmatyczny, zapewniający wyższą efek-
tywność przy niskim UGR.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, 
tunable white oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

ANTILIA A-69-TRI
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ANTILIA A-69-STAR 3
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KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

DESIGN:

TYPOWE WYMIARY: [mm]

OPCJE:
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antilia A-69 – typowe wymiary figur

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra* Ciężar

Wymiary  
(dł. boku x H x W)

antilia a-69-tri

A-69-TRI6- -45W-3000 OPAL 3 500lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 646x559x88mm

A-69-TRI6- -45W-3005 PRISM 4 000lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 646x559x88mm

A-69-TRI6- -45W-4000 OPAL 3 700lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 646x559x88mm

A-69-TRI6- -45W-4005 PRISM 4 200lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 646x559x88mm

A-69-TRI9- -75W-3000 OPAL 6 000lm biała ciepła 3000K 75W >82 4,2kg 916x739x88mm

A-69-TRI9- -75W-3005 PRISM 6 800lm biała ciepła 3000K 75W >82 4,2kg 916x739x88mm

A-69-TRI9- -75W-4000 OPAL 6 400lm biała neutr. 4000K 75W >83 4,2kg 916x739x88mm

A-69-TRI9- -75W-4005 PRISM 7 200lm biała neutr. 4000K 75W >83 4,2kg 916x739x88mm

A-69-TRI12- -90W-3000 OPAL 7 000lm biała ciepła 3000K 90W >82 5,7kg 1191x1031x88mm

A-69-TRI12- -90W-3005 PRISM 8 000lm biała ciepła 3000K 90W >82 5,7kg 1191x1031x88mm

A-69-TRI12- -90W-4000 OPAL 7 400lm biała neutr. 4000K 90W >83 5,7kg 1191x1031x88mm

A-69-TRI12- -90W-4005 PRISM 8 400lm biała neutr. 4000K 90W >83 5,7kg 1191x1031x88mm
antilia a-69-heksa

A-69-H632- -35W-3000 OPAL 2 600lm biała ciepła 3000K 34W >82 3,5kg 632x88mm

A-69-H632- -35W-3005 PRISM 2 800lm biała ciepła 3000K 34W >82 3,5kg 632x88mm

A-69-H632- -35W-4000 OPAL 2 900lm biała neutr. 4000K 34W >83 3,5kg 632x88mm

A-69-H632- -35W-4005 PRISM 3 100lm biała neutr. 4000K 34W >83 3,5kg 632x88mm

A-69-H878- -50W-3000 OPAL 4 000lm biała ciepła 3000K 50W >82 5,0kg 878x88mm

A-69-H878- -50W-3005 PRISM 4 300lm biała ciepła 3000K 50W >82 5,0kg 878x88mm

A-69-H878- -50W-4000 OPAL 4 400lm biała neutr. 4000K 50W >83 5,0kg 878x88mm

A-69-H878- -50W-4005 PRISM 4 800lm biała neutr. 4000K 50W >83 5,0kg 878x88mm

A-69-H1157- -65W-3000 OPAL 4 900lm biała ciepła 3000K 64W >82 6,5kg 1157x88mm

A-69-H1157- -65W-3005 PRISM 5 400lm biała ciepła 3000K 64W >82 6,5kg 1157x88mm

A-69-H1157- -65W-4000 OPAL 5 600lm biała neutr. 4000K 64W >83 6,5kg 1157x88mm

A-69-H1157- -65W-4005 PRISM 6 200lm biała neutr. 4000K 64W >83 6,5kg 1157x88mm
antilia a-69-star 3

A-69-STAR3-60- -45W-3000 OPAL 3 500lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 540x861x88mm

A-69-STAR3-60- -45W-3005 PRISM 4 000lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 540x861x88mm

A-69-STAR3-60- -45W-4000 OPAL 3 700lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 540x861x88mm

A-69-STAR3-60- -45W-4005 PRISM 4 200lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 540x861x88mm

A-69-STAR3-90- -75W-3000 OPAL 6 000lm biała ciepła 3000K 75W >82 4,2kg 810x1266x88mm

A-69-STAR3-90 -75W-3005 PRISM 6 800lm biała ciepła 3000K 75W >82 4,2kg 810x1266x88mm

A-69-STAR3-90- -75W-4000 OPAL 6 400lm biała neutr. 4000K 75W >83 4,2kg 810x1266x88mm

A-69-STAR3-90- -75W-4005 PRISM 7 200lm biała neutr. 4000K 75W >83 4,2kg 810x1266x88mm

A-69-STAR3-120- -90W-3000 OPAL 7 000lm biała ciepła 3000K 90W >82 5,7kg 1355x2083x88mm

A-69-STAR3-120- -90W-3005 PRISM 8 000lm biała ciepła 3000K 90W >82 5,7kg 1355x2083x88mm

A-69-STAR3-120- -90W-4000 OPAL 7 400lm biała neutr. 4000K 90W >83 5,7kg 1355x2083x88mm
A-69-STAR3-120- -90W-4005 PRISM 8 400lm biała neutr. 4000K 90W >83 5,7kg 1355x2083x88mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

S (nastropowa), W (kinkiet) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Liniowa oprawa oświetleniowa LED zaprojektowana w studio Triada Design z myślą 
o montażu wpuszczanym do sufitów i ścian G/K. Linia świetlna bez łączeń może mieć 
nawet 3 metry długości. 

MONTAŻ: R – dostropowy, wpuszczany do sufitów kartonowo-gipsowych. 
PRZEZNACZENIE: do biur, salonów, hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomiesz-
czeń, gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką. Oprawa posiada atest 
NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady 
produkcyjne.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym. Na zamówienie dostępna w długościach 
od 57cm do 700cm i o mocach od 8W/m do 90W/m oraz w dowolnym kolorze z palety 
RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub mikropryzmatyczny, zapewniający 
wyższą efektywność przy niskim UGR.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, 
tunable white oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, 
w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
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Dostępne pliki  
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DESIGN:

WYMIARY: [mm]

antilia A-64

atest nr: HK/K/1065/01/2017
ważny do 30.11.2022r.
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Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez uchwytu)
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

A-64-60-R-20W-3000-IP /Moduł/1h/ 1 700lm 430lm ciepła 3000K 23W >83 24h 1h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-3000 -IP /Moduł/3h/ 1 700lm 220lm ciepła 3000K 23W >83 24h 3h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4000 -IP /Moduł/1h/ 1 840lm 460lm neutr. 4000K 23W >84 24h 1h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4000 -IP /Moduł/3h/ 1 840lm 240lm neutr. 4000K 23W >84 24h 3h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-115-R-35W-3000-IP /Moduł-1h/ 3 000lm 430lm ciepła 3000K 38W >83 24h 1h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-3000-IP /Moduł-3h/ 3 000lm 220lm ciepła 3000K 38W >83 24h 3h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4000-IP /Moduł-1h/ 3 250lm 460lm neutr. 4000K 38W >84 24h 1h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4000-IP /Moduł-3h/ 3 250lm 240lm neutr. 4000K 38W >84 24h 3h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-167-R-60W-3000-IP /Moduł-1h/ 5 200lm 430lm ciepła 3000K 63W >83 24h 1h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-3000-IP /Moduł-3h/ 5 200lm 220lm ciepła 3000K 63W >83 24h 3h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4000-IP /Moduł-1h/ 5 600lm 460lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4000-IP /Moduł-3h/ 5 600lm 240lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-221-R-75W-3000-IP /Moduł-1h/ 6 500lm 430lm ciepła 3000K 78W >83 24h 1h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-3000-IP /Moduł-3h/ 6 500lm 220lm ciepła 3000K 78W >83 24h 3h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4000-IP /Moduł-1h/ 7 000lm 460lm neutr. 4000K 78W >84 24h 1h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4000-IP /Moduł-3h/ 7 000lm 240lm neutr. 4000K 78W >84 24h 3h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-329-R-115W-3000-IP /Moduł-1h/ 10 000lm 430lm ciepła 3000K 118W >83 24h 1h 6,9kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-3000-IP /Moduł-3h/ 10 000lm 220lm ciepła 3000K 118W >83 24h 3h 6,9kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4000-IP /Moduł-1h/ 10 700lm 460lm neutr. 4000K 118W >84 24h 1h 6,9kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4000-IP /Moduł-3h/ 10 700lm 240lm neutr. 4000K 118W >84 24h 3h 6,9kg 3298x76x38mm

cb – do pracy z centralną baterią

A-64-60-R-20W-3000-IP /CB 1 700lm 10-100% ciepła 3000K 20W >83 n.d. n.d. 1,1kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4000 -IP /CB 1 840lm 10-100% neutr. 4000K 20W >84 n.d. n.d. 1,1kg 573x76x38mm
A-64-115-R-35W-3000-IP /CB 3 000lm 10-100% ciepła 3000K 35W >83 n.d. n.d. 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4000-IP /CB 3 250lm 10-100% neutr. 4000K 35W >84 n.d. n.d. 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-167-R-60W-3000-IP /CB 5 200lm 10-100% ciepła 3000K 60W >83 n.d. n.d. 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4000-IP /CB 5 600lm 10-100% neutr. 4000K 60W >84 n.d. n.d. 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-221-R-75W-3000-IP /CB 6 500lm 10-100% ciepła 3000K 75W >83 n.d. n.d. 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4000-IP /CB 7 000lm 10-100% neutr. 4000K 75W >84 n.d. n.d. 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-329-R-115W-3000-IP /CB 10 000lm 10-100% ciepła 3000K 115W >83 n.d. n.d. 6,2kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4000-IP /CB 10 700lm 10-100% neutr. 4000K 115W >84 n.d. n.d. 6,2kg 3298x76x38mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez uchwytu)

A-64-60-R-20W-3000 OPAL 1 700lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,1kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-3005 PRISM 1 900lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,1kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4000 OPAL 1 840lm biała neutralna 4000K 20W >84 1,1kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4005 PRISM 2 000lm biała neutralna 4000K 20W >84 1,1kg 573x76x38mm
A-64-115-R-35W-3000 OPAL 3 000lm biała ciepła 3000K 35W >83 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-3005 PRISM 3 400lm biała ciepła 3000K 35W >83 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4000 OPAL 3 250lm biała neutralna 4000K 35W >84 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4005 PRISM 3 600lm biała neutralna 4000K 35W >84 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-167-R-60W-3000 OPAL 5 200lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-3005 PRISM 5 800lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4000 OPAL 5 600lm biała neutralna 4000K 60W >84 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4005 PRISM 6 200lm biała neutralna 4000K 60W >84 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-221-R-75W-3000 OPAL 6 500lm biała ciepła 3000K 75W >83 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-3005 PRISM 7 300lm biała ciepła 3000K 75W >83 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4000 OPAL 7 000lm biała neutralna 4000K 75W >84 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4005 PRISM 7 700lm biała neutralna 4000K 75W >84 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-329-R-115W-3000 OPAL 10 000lm biała ciepła 3000K 115W >83 6,2kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-3005 PRISM 11 100lm biała ciepła 3000K 115W >83 6,2kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4000 OPAL 10 700lm biała neutralna 4000K 115W >84 6,2kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4005 PRISM 11 800lm biała neutralna 4000K 115W >84 6,2kg 3298x76x38mm 

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

antilia A-64

antilia A-64-MA/CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)20 lub 42/20

20 lub 20/44
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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Liniowa oprawa oświetleniowa LED w wąskim profilu pozwalająca na tworzenie ciekawych 
aranżacji świetlnych. Można także tworzyć z nich dowolne figury geometryczne.

MONTAŻ: S – nastropowe do każdego rodzaju sufitów lub P – zwieszane, R – dostropowe 
lub W- kinkiet. 
PRZEZNACZENIE: do hoteli, budynków mieszkalnych, galerii, instytucji kultury. 
Oświetlenie ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, gdzie najwyższa wydajność 
musi łączyć się z estetyką.
OBUDOWA: wąski aluminiowy profil w kolorze naturalnym, czarnym, białym lub innym 
z palety RAL. Dyfuzor opalowy. Przy montażu na sufitach litych zasilacz ukryty w profilu za 
nieprzeziernym fragmentem dyfuzora (50cm). Linia świetlna bez łączeń może mieć nawet 
3 metry długości, możliwe jest także stworzenie kwadratów i innych figur. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K 
oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Wypukły czworokątny dyfuzor - szeroki rozsył światła.
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

OPAL

4715/2022
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KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

DESIGN:

WYMIARY: [mm]

OPCJE:

OPCJA: prostokątny dyfuzor

antilia A-43

sterowanie zasilanie awaryjne

CB

atest nr: HK/K/1065/01/2017
ważny do 30.11.2022r.
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antilia A-43 

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar*
Wymiary DxSxW

(bez uchwytu)
zasilacz zewnętrzny — świeci całą powierzchnią dyfuzora

A-43-60- -20W-3000 1 700lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,0kg 561x45x34mm

A-43-60- -20W-4000 1 840lm biała neutralna 4000K 20W >84 1,0kg 561x45x34mm

A-43-115- -35W-3000 3 000lm biała ciepła 3000K 35W >83 1,4kg 1106x45x34mm

A-43-115- -35W-4000 3 250lm biała neutralna 4000K 35W >84 1,4kg 1106x45x34mm

A-43-167- -60W-3000 5 200lm biała ciepła 3000K 60W >83 2,2kg 1651x45x34mm

A-43-167- -60W-4000 5 600lm biała neutralna 4000K 60W >84 2,2kg 1651x45x34mm

A-43-221- -75W-3000 6 500lm biała ciepła 3000K 75W >83 2,9kg 2196x45x34mm

A-43-221- -75W-4000 7 000lm biała neutralna 4000K 75W >84 2,9kg 2196x45x34mm

A-43-329- -90W-3000 7 300lm biała ciepła 3000K 90W >83 3,8kg 3290x45x34mm

A-43-329- -90W-4000 8 100lm biała neutralna 4000K 90W >84 3,8kg 3290x45x34mm
zasilacz w obudowie – ok. 50cm fragment dyfuzora zaciemniony, możliwe wbudowanie czujnika ruchu

A-43-100- -20W-3000 1 700lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,4kg 1000x45x34mm

A-43-100- -20W-4000 1 840lm biała neutr. 4000K 20W >84 1,4kg 1000x45x34mm

A-43-100- -20W-3000-M 1 700lm biała ciepła 3000K 21W >83 1,5kg 1000x45x34mm

A-43-100- -20W-4000-M 1 840lm biała neutr. 4000K 21W >84 1,5kg 1000x45x34mm

A-43-150- -38W-3000 3 000lm biała ciepła 3000K 35W >83 1,8kg 1500x45x34mm

A-43-150- -38W-4000 3 250lm biała neutr. 4000K 35W >84 1,8kg 1500x45x34mm

A-43-150- -38W-3000-M 3 000lm biała ciepła 3000K 36W >83 1,9kg 1500x45x34mm

A-43-150- -38W-4000-M 3 250lm biała neutr. 4000K 36W >84 1,9kg 1500x45x34mm

A-43-200- -45W-3000 3 600lm biała ciepła 3000K 45W >83 2,6kg 2000x45x34mm

A-43-200- -45W-4000 4 000lm biała neutr. 4000K 45W >84 2,6kg 2000x45x34mm

A-43-200- -45W-3000-M 3 600lm biała ciepła 3000K 46W >83 2,7kg 2000x45x34mm

A-43-200- -45W-4000-M 4 000lm biała neutr. 4000K 46W >84 2,7kg 2000x45x34mm

A-43-250- -60W-3000 5 200lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,0kg 2500x45x34mm

A-43-250- -60W-4000 5 600lm biała neutr. 4000K 60W >84 3,0kg 2500x45x34mm

A-43-250- -60W-3000-M 5 200lm biała ciepła 3000K 60W >83 3,1kg 2500x45x34mm

A-43-250- -60W-4000-M 5 600lm biała neutr. 4000K 60W >84 3,1kg 2500x45x34mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

S (nastropowa), W (kinkiet), R (dostropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

antilia A-43-MA – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

A-43-60- -20W-3000-IP /Moduł/1h/ 1 700lm 430lm ciepła 3000K 23W >83 24h 1h 1,8kg 561x45x34mm
A-43-60- -20W-3000 -IP /Moduł/3h/ 1 700lm 220lm ciepła 3000K 23W >83 24h 3h 1,8kg 561x45x34mm
A-43-60- -20W-4000 -IP /Moduł/1h/ 1 840lm 460lm neutr. 4000K 23W >84 24h 1h 1,8kg 561x45x34mm
A-43-60- -20W-4000 -IP /Moduł/3h/ 1 840lm 240lm neutr. 4000K 23W >84 24h 3h 1,8kg 561x45x34mm
A-43-115- -35W-3000-IP /Moduł-1h/ 3 000lm 430lm ciepła 3000K 38W >83 24h 1h 2,0kg 1106x45x34mm
A-43-115- -35W-3000-IP /Moduł-3h/ 3 000lm 220lm ciepła 3000K 38W >83 24h 3h 2,0kg 1106x45x34mm
A-43-115- -35W-4000-IP /Moduł-1h/ 3 250lm 460lm neutr. 4000K 38W >84 24h 1h 2,0kg 1106x45x34mm
A-43-115- -35W-4000-IP /Moduł-3h/ 3 250lm 240lm neutr. 4000K 38W >84 24h 3h 2,0kg 1106x45x34mm
A-43-167- -60W-3000-IP /Moduł-1h/ 5 200lm 430lm ciepła 3000K 63W >83 24h 1h 2,9kg 1651x45x34mm
A-43-167- -60W-3000-IP /Moduł-3h/ 5 200lm 220lm ciepła 3000K 63W >83 24h 3h 2,9kg 1651x45x34mm
A-43-167- -60W-4000-IP /Moduł-1h/ 5 600lm 460lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 2,9kg 1651x45x34mm
A-43-167- -60W-4000-IP /Moduł-3h/ 5 600lm 240lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 2,9kg 1651x45x34mm
A-43-221- -75W-3000-IP /Moduł-1h/ 6 500lm 430lm ciepła 3000K 78W >83 24h 1h 3,6kg 2196x45x34mm
A-43-221- -75W-3000-IP /Moduł-3h/ 6 500lm 220lm ciepła 3000K 78W >83 24h 3h 3,6kg 2196x45x34mm
A-43-221- -75W-4000-IP /Moduł-1h/ 7 000lm 460lm neutr. 4000K 78W >84 24h 1h 3,6kg 2196x45x34mm
A-43-221- -75W-4000-IP /Moduł-3h/ 7 000lm 240lm neutr. 4000K 78W >84 24h 3h 3,6kg 2196x45x34mm
A-43-329- -90W-3000-IP /Moduł-1h/ 7 300lm 430lm ciepła 3000K 93W >83 24h 1h 4,5kg 3290x45x34mm
A-43-329- -90W-3000-IP /Moduł-3h/ 7 300lm 220lm ciepła 3000K 93W >83 24h 3h 4,5kg 3290x45x34mm
A-43-329- -90W-4000-IP /Moduł-1h/ 8 100 lm 460lm neutr. 4000K 93W >84 24h 1h 4,5kg 3290x45x34mm
A-43-329- -90W-4000-IP /Moduł-3h/ 8 100 lm 240lm neutr. 4000K 93W >84 24h 3h 4,5kg 3290x45x34mm

Podane dane dotyczą wersji z zasilaczem poza oprawą. Wersja z zasilaczem wbudowanym dłuższa o ok. 80 cm, fragment dyfuzora nie świeci.

P, R lub S AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)20 lub 44/20
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25   
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar
Wymiary  

(bok figuryxSxW)
antilia a-43 – trójkąt z zewnętrznym zasilaczem

A-43-TRI6- -25W-3000 1 900lm biała ciepła 3000K 25W >82 2,2kg 622x45x34mm

A-43-TRI6- -25W-4000 2 000lm biała neutralna 4000K 25W >83 2,2kg 622x45x34mm

A-43-TRI9- -45W-3000 3 400lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 893x45x34mm

A-43-TRI9- -45W-4000 3 700lm biała neutralna 4000K 45W >83 3,0kg 893x45x34mm

A-43-TRI12- -65W-3000 5 000lm biała ciepła 3000K 65W >82 4,6kg 1167x45x34mm

A-43-TRI12- -65W-4000 5 300lm biała neutralna 4000K 65W >83 4,6kg 1167x45x34mm
antilia a-43 – kwadrat z zewnętrznym zasilaczem

A-43-QUATRO-6- -35W-3000 2 700lm biała ciepła 3000K 35W >83 2,7kg 584x45x34mm

A-43-QUATRO-6- -35W-4000 2 850lm biała neutralna 4000K 35W >84 2,7kg 584x45x34mm

A-43-QUATRO-9- -60W-3000 4 600lm biała ciepła 3000K 60W >83 4,6kg 945x45x34mm

A-43-QUATRO-9- -60W-4000 4 900lm biała neutralna 4000K 60W >84 4,6kg 945x45x34mm

A-43-QUATRO-12- -75W-3000 5 750lm biała ciepła 3000K 75W >83 5,6kg 1175x45x34mm

A-43-QUATRO-12- -75W-4000 6 100lm biała neutralna 4000K 75W >84 5,6kg 1175x45x34mm
antilia a-43 – heksagon z zewnętrznym zasilaczem

A-43-HEX-6- -25W-3000 1 900lm biała ciepła 3000K 25W >82 2,7kg 600x45x34mm

A-43-HEX-6- -25W-4000 2 000lm biała neutralna 4000K 25W >83 2,7kg 600x45x34mm

A-43-HEX-9- -35W-3000 2 700lm biała ciepła 3000K 35W >82 3,5kg 866x45x34mm

A-43-HEX-9- -35W-4000 2 850lm biała neutralna 4000K 35W >83 3,5kg 866x45x34mm

A-43-HEX-12- -50W-3000 3 850lm biała ciepła 3000K 50W >82 5,3kg 1145x45x34mm

A-43-HEX-12- -50W-4000 4 100lm biała neutralna 4000K 50W >83 5,3kg 1145x45x34mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

S (nastropowa), W (kinkiet) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

antilia A-43-CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

antilia A-43 – typowe wymiary figur

P lub S 20 lub 42

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
cb – do pracy z centralną baterią

A-43-60- -20W-3000-IP /CB 1 700lm 10-100% ciepła 3000K 20W >83 n.d. n.d. 1,0kg 561x45x34mm
A-43-60- -20W-4000 -IP /CB 1 840lm 10-100% neutr. 4000K 20W >84 n.d. n.d. 1,0kg 561x45x34mm
A-43-115- -35W-3000-IP /CB 3 000lm 10-100% ciepła 3000K 35W >83 n.d. n.d. 1,4kg 1106x45x34mm
A-43-115- -35W-4000-IP /CB 3 250lm 10-100% neutr. 4000K 35W >84 n.d. n.d. 1,4kg 1106x45x34mm
A-43-167- -60W-3000-IP /CB 5 200lm 10-100% ciepła 3000K 60W >83 n.d. n.d. 2,2kg 1651x45x34mm
A-43-167- -60W-4000-IP /CB 5 600lm 10-100% neutr. 4000K 60W >84 n.d. n.d. 2,2kg 1651x45x34mm
A-43-221- -75W-3000-IP /CB 6 500lm 10-100% ciepła 3000K 75W >83 n.d. n.d. 2,9kg 2196x45x34mm
A-43-221- -75W-4000-IP /CB 7 000lm 10-100% neutr. 4000K 75W >84 n.d. n.d. 2,9kg 2196x45x34mm
A-43-329- -90W-3000-IP /CB 7 300lm 10-100% ciepła 3000K 115W >83 n.d. n.d. 3,8kg 3290x45x34mm
A-43-329- -90W-4000-IP /CB 8 100lm 10-100% neutr. 4000K 115W >84 n.d. n.d. 3,8kg 3290x45x34mm

Podane dane dotyczą wersji z zasilaczem poza oprawą. Wersja zasilaczem wbudowanym dłuższa o ok. 80 cm, fragment dyfuzora nie świeci.
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26  
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 

sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Osiedle MoreLove KRAKÓW



ANTILIA A-54 to ekonomiczna liniowa oprawa oświetleniowa LED do montażu wpusz-
czanego do sufitów i ścian G/K. Estetyczna i wydajna, zapewnia stabilne oświetlenie przy 
bardzo niskim zużyciu energii i niskim współczynniku olśnienia.

MONTAŻ: R – dostropowy do sufitów kartonowo-gipsowych.
PRZEZNACZENIE: do biur, salonów, hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomiesz-
czeń, gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką. 
OBUDOWA: precyzyjnie wykonany profil aluminiowy w kolorze białym.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED EPISTAR o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej 
wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. Dyfuzor soczewkowy. Dostępne 
kąty rozsyłu: 2x20°, 100°. Niskie UGR <19.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

2x20˚

100˚

42

50 A-54-90 900

A-54-120 1200

A-54-150 1500

38

35

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar
Wymiary DxSxW

(bez uchwytu)

A-54-90-R-40W-3000 3 500lm biała ciepła 3000K 40W >80 1,3kg 900x50x40mm

A-54-90-R-40W-4000 3 600lm biała neutr. 4000K 40W >80 1,3kg 900x50x40mm

A-54-120-R-50W-3000 4 300lm biała ciepła 3000K 50W >80 1,5kg 1200x50x40mm

A-54-120-R-50W-4000 4 500lm biała neutr. 4000K 50W >80 1,5kg 1200x50x40mm

A-54-150-R-60W-3000 5 300lm biała ciepła 3000K 60W >80 2,0kg 1500x50x40mm

A-54-150-R-60W-4000 5 400lm biała neutr. 4000K 60W >80 2,0kg 1500x50x40mm

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

antilia A-54 eco

28  
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 

sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



S (nastropowa), P (zwieszana) lub T (na szynę Global)

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

A-47-90- -40W-3000 3 500lm biała ciepła 3000K 40W >80 1,4kg 900x40x68mm

A-47-90- -40W-4000 3 600lm biała neutr. 4000K 40W >80 1,4kg 900x40x68mm

A-47-120- -50W-3000 4 400lm biała ciepła 3000K 50W >80 1,9kg 1200x40x68mm

A-47-120- -50W-4000 4 500lm biała neutr. 4000K 50W >80 1,9kg 1200x40x68mm

A-47-150- -60W-3000 5 250lm biała ciepła 3000K 60W >80 2,3kg 1500x40x68mm

A-47-150- -60W-4000 5 400lm biała neutr. 4000K 60W >80 2,3kg 1500x40x68mm

6840 A-47-90 900

A-47-120 1200

A-47-150 1500

KIERUNKI ROZSYŁU:
100˚

40˚

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

antilia A-47 eco

ANTILIA A-47 to ekonomiczna liniowa oprawa oświetleniowa LED w trzech standardo-
wych długościach. Estetyczna i wydajna, zapewnia stabilne oświetlenie przy bardzo niskim 
zużyciu energii i niskim współczynniku olśnienia.

MONTAŻ: S – nastropowy, P – zwieszany lub T – montaż na szynie Global.
PRZEZNACZENIE: do biur, salonów, hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomiesz-
czeń, gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką. 
OBUDOWA: precyzyjnie wykonany profil aluminiowy w kolorze białym.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED EPISTAR o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej 
wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. Dyfuzor soczewkowy. Dostępne 
kąty rozsyłu: 2x20°, 35°, 60°. Niskie UGR <19.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Mensa to liniowe oprawy oświetleniowe LED o wąskim kącie rozsyłu wyposażone w prze-
gub pozwalający na kierowanie strumieniem światła. Estetyczne i efektywne, charaktery-
zują się wysoką wydajnością i jakością światła.

MONTAŻ: S – nastropowy, T – na szynie Global lub P – zwieszany.
PRZEZNACZENIE: do szkół, sklepów, galerii. Stabilne światło z możliwością kierowania 
strumienia dzięki przegubowej konstrukcji. Polecane szczególnie jako ekonomiczna oprawa 
do szkół i sal wykładowych, gdzie potrzebne jest światło nakierowane na tablicę.
OBUDOWA: precyzyjnie wykonany profil aluminiowy w kolorze białym lub czarnym. 
Zintegrowany w obudowie przegub pozwala na regulację kierunku świecenia w zakresie 
60°. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED EPISTAR o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej 
wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. Dyfuzor soczewkowy. Kąt rozsyłu: 
20°. Niski współczynnik olśnienia UGR <19.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

S (nastropowa) lub P (zwieszana) lub T (na szynę Global)

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

ME-49-60- -30W-3020 3 300lm biała ciepła 3000K 30W >80 1,5kg 600x40x90mm

ME-49-60- -30W-4020 3 700lm biała neutr. 4000K 30W >80 1,5kg 600x40x90mm

ME-49-90- -40W-3020 4 500lm biała ciepła 3000K 40W >80 1,9kg 900x40x90mm

ME-49-90- -40W-4020 5 000lm biała neutr. 4000K 40W >80 1,9kg 900x40x90mm

ME-49-120- -50W-3020 5 700lm biała ciepła 3000K 50W >80 2,2kg 1200x40x90mm

ME-49-120- -50W-4020 6 400lm biała neutr. 4000K 50W >80 2,2kg 1200x40x90mm

ME-49-150- -60W-3020 6 900lm biała ciepła 3000K 60W >80 2,5kg 1500x40x90mm

ME-49-150- -60W-4020 7 500lm biała neutr. 4000K 60W >80 2,5kg 1500x40x90mm

68

40

regulacja kąta 
w zakresie +/-30˚

ME-120 1200

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

mensa ME-49
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 

sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Uniwersytet Rolniczy w Krakowie



Pegaz to wszechstronna, ekologiczna i wydajna oprawa oświetleniowa zbudowana w tech-
nologii LED, zapewniająca stabilną temperaturę barwową i wysokie natężenie oświetlenia. 
Oprawa zaprojektowana przez studio Triada Design.

MONTAŻ: S – nastropowy lub P – zwieszany.
PRZEZNACZENIE: do biur, przestrzeni open space, stanowisk pracy. Nadaje się szczególnie 
dobrze do oświetlania korytarzy i klatek schodowych. Temperatura otoczenia do 45°C.
OBUDOWA: blacha lakierowana proszkowo na kolor biały. Za dopłatą możliwy inny kolor 
z palety RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub pryzmatyczny, zapewniający 
wyższą efektywność przy niskim UGR.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K 
oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
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KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

DESIGN:

WYMIARY: [mm]

OPAL

PRISM

pegaz P-60/115/160

zasilanie awaryjnesterowanie

CB

4715/2022
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Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra*

Ciężar (bez 
zwieszaków) Wymiary DxSxW

P-60- -15W-3000-OPAL 1 500lm biała ciepła 3000K 15W >82 2,00kg 608x135x75mm

P-60- -15W-3000-PRISM 1 600lm biała ciepła 3000K 15W >82 2,00kg 608x135x75mm

P-60- -15W-4000-OPAL 1 700lm biała neutr. 4000K 15W >83 2,00kg 608x135x75mm

P-60- -15W-4000-PRISM 1 850lm biała neutr. 4000K 15W >83 2,00kg 608x135x75mm

P-60- -30W-3000-OPAL 3 100lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,02kg 608x135x75mm

P-60- -30W-3000-PRISM 3 300lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,02kg 608x135x75mm

P-60- -30W-4000-OPAL 3 450lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,02kg 608x135x75mm

P-60- -30W-4000-PRISM 3 700lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,02kg 608x135x75mm

P-60- -45W-3000-OPAL 4 650lm biała ciepła 3000K 45W >82 2,04kg 608x135x75mm

P-60- -45W-3000-PRISM 5 050lm biała ciepła 3000K 45W >82 2,04kg 608x135x75mm

P-60- -45W-4000-OPAL 5 150lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,04kg 608x135x75mm

P-60- -45W-4000-PRISM 5 600lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,04kg 608x135x75mm

P-115- -30W-3000-OPAL 3 100lm biała ciepła 3000K 30W >82 3,40kg 1150x135x75mm

P-115- -30W-3000-PRISM 3 350lm biała ciepła 3000K 30W >82 3,40kg 1150x135x75mm

P-115- -30W-4000-OPAL 3 450lm biała neutr. 4000K 30W >83 3,40kg 1150x135x75mm

P-115- -30W-4000-PRISM 3 705lm biała neutr. 4000K 30W >83 3,40kg 1150x135x75mm

P-115- -45W-3000-OPAL 4 650lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,45kg 1150x135x75mm

P-115- -45W-3000-PRISM 5 050lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,45kg 1150x135x75mm

P-115- -45W-4000-OPAL 5 150lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,45kg 1150x135x75mm

P-115- -45W-4000-PRISM 5 600lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,45kg 1150x135x75mm

P-115- -60W-3000-OPAL 6 250lm biała ciepła 3000K 60W >82 3,60kg 1150x135x75mm

P-115- -60W-3000-PRISM 6 700lm biała ciepła 3000K 60W >82 3,60kg 1150x135x75mm

P-115- -60W-4000-OPAL 6 900lm biała neutr. 4000K 60W >83 3,60kg 1150x135x75mm

P-115- -60W-4000-PRISM 7 500lm biała neutr. 4000K 60W >83 3,60kg 1150x135x75mm

P-115- -90W-3000-OPAL 9 350lm biała ciepła 3000K 90W >82 3,80kg 1150x135x75mm

P-115- -90W-3000-PRISM 10 050lm biała ciepła 3000K 90W >82 3,80kg 1150x135x75mm

P-115- -90W-4000-OPAL 10 350lm biała neutr. 4000K 90W >83 3,80kg 1150x135x75mm

P-115- -90W-4000-PRISM 11 200lm biała neutr. 4000K 90W >83 3,80kg 1150x135x75mm

P-160- -60W-3000-OPAL 6 300lm biała ciepła 3000K 60W >82 4,10kg 1650x135x75mm

P-160- -60W-3000-PRISM 6 700lm biała ciepła 3000K 60W >82 4,10kg 1650x135x75mm

P-160- -60W-4000-OPAL 6 900lm biała neutr. 4000K 60W >83 4,10kg 1650x135x75mm

P-160- -60W-4000-PRISM 7 500lm biała neutr. 4000K 60W >83 4,10kg 1650x135x75mm

P-160- -90W-3000-OPAL 9 350lm biała ciepła 3000K 90W >82 4,40kg 1650x135x75mm

P-160- -90W-3000-PRISM 10 050lm biała ciepła 3000K 90W >82 4,40kg 1650x135x75mm

P-160- -90W-4000-OPAL 10 350lm biała neutr. 4000K 90W >83 4,40kg 1650x135x75mm

P-160- -90W-4000-PRISM 11 200lm biała neutr. 4000K 90W >83 4,40kg 1650x135x75mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

pegaz P-60/120/160

pegaz P-MA – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

P-60- -15W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 1 500lm 680lm ciepła 3000K 18W >82 24h 1h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -15W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 1 500lm 340lm ciepła 3000K 18W >82 24h 3h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -15W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 1 700lm 720lm neutr. 4000K 18W >83 24h 1h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -15W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 1 700lm 360lm neutr. 4000K 18W >83 24h 3h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 3 100lm 680lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 3 100lm 340lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 3 450lm 720lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 3 450lm 360lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 3,20kg 608x135x75mm

P lub S AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)

S (nastropowa), W (kinkiet) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



pegaz P-CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
cb – do pracy z centralną baterią

P-60- -15W-3000-IP20/CB 1 500lm 10-100% ciepła 3000K 16W >82 n.d. n.d. 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -15W-4000-IP20/CB 1 700lm 10-100% neutr. 4000K 16W >83 n.d. n.d. 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-3000-IP20/CB 3 100lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 3,20kg 608x135x75mm
P-60- -30W-4000-IP20/CB 3 450lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 3,20kg 608x135x75mm
P-115- -30W-3000-IP20/CB 3 100lm 10-100% ciepła 3000K 33W >82 n.d. n.d. 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -30W-4000-IP20/CB 3 450lm 10-100% neutr. 4000K 33W >83 n.d. n.d. 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-3000-IP20/CB 4 650lm 10-100% ciepła 3000K 48W >82 n.d. n.d. 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-4000-IP20/CB 5 150lm 10-100% neutr. 4000K 48W >83 n.d. n.d. 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-3000-IP20/CB 6 250lm 10-100% ciepła 3000K 63W >82 n.d. n.d. 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-4000-IP20/CB 6 900lm 10-100% neutr. 4000K 63W >83 n.d. n.d. 4,25kg 1150x135x75mm
P-167- -60W-3000-IP20/CB 6 300lm 10-100% ciepła 3000K 63W >82 n.d. n.d. 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -60W-4000-IP20/CB 6 900lm 10-100% neutr. 4000K 63W >83 n.d. n.d. 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-3000-IP20/CB 9 350lm 10-100% ciepła 3000K 93W >82 n.d. n.d. 5,00kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-4000-IP20/CB 10 350lm 10-100% neutr. 4000K 93W >83 n.d. n.d. 5,00kg 1650x135x75mm

S (nastropowa), W (kinkiet) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

P-115- -30W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 3 100lm 680lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -30W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 3 100lm 340lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -30W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 3 450lm 720lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -30W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 3 450lm 360lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 4,20kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 4 650lm 680lm ciepła 3000K 48W >82 24h 1h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 4 650lm 340lm ciepła 3000K 48W >82 24h 3h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 5 150lm 720lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -45W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 5 150lm 360lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 6 250lm 680lm ciepła 3000K 63W >82 24h 1h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 6 250lm 340lm ciepła 3000K 63W >82 24h 3h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 6 900lm 720lm neutr. 4000K 63W >83 24h 1h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -60W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 6 900lm 360lm neutr. 4000K 63W >83 24h 3h 4,25kg 1150x135x75mm
P-115- -90W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 9 350lm 680lm ciepła 3000K 93W >82 24h 1h 5,00kg 1650x135x75mm
P-115- -90W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 9 350lm 340lm ciepła 3000K 93W >82 24h 3h 5,00kg 1650x135x75mm
P-115- -90W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 10 350lm 720lm neutr. 4000K 93W >83 24h 1h 5,00kg 1650x135x75mm
P-115- -90W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 10 350lm 360lm neutr. 4000K 93W >83 24h 3h 5,00kg 1650x135x75mm
P-167- -60W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 6 300lm 680lm ciepła 3000K 63W >82 24h 1h 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -60W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 6 300lm 340lm ciepła 3000K 63W >82 24h 3h 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -60W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 6 900lm 720lm neutr. 4000K 63W >83 24h 1h 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -60W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 6 900lm 360lm neutr. 4000K 63W >83 24h 3h 4,75kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-3000-IP20/MODUŁ-1h/ 9 350lm 680lm ciepła 3000K 93W >82 24h 1h 5,00kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-3000-IP20/MODUŁ-3h/ 9 350lm 340lm ciepła 3000K 93W >82 24h 3h 5,00kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-4000-IP20/MODUŁ-1h/ 10 350lm 720lm neutr. 4000K 93W >83 24h 1h 5,00kg 1650x135x75mm
P-167- -90W-4000-IP20/MODUŁ-3h/ 10 350lm 360lm neutr. 4000K 93W >83 24h 3h 5,00kg 1650x135x75mm

pegaz P-MA – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

P lub S AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 

sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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SPLAST Krosno



Draco D-66 to produkowana w Polsce oprawa typu backlight o wymiarze 60x60cm, świe-
cąca równomiernie całą powierzchnią, o efektywności nawet 140lm/W.

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitu 60x60cm, S – nastropowy, lub P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do biur, laboratoriów, hal montażowych i produkcyjnych. Oprawa 
posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpi-
tale, zakłady produkcji żywności. Dopuszczalna temperatura pracy do 70°C.
OBUDOWA: metalowa, w kolorze białym, lakierowana proszkowo, stalowe elementy uzu-
pełniające. Za dopłatą możliwy dowolny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy, dzięki któ-
remu światło jest miękkie, a diody niewidoczne lub mikropryzmatyczny, zapewniający UGR 
poniżej 19 w typowych pomieszczeniach.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, tunable white oraz 
z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwa-
rantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie 
awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
M –  z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu. 
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Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW
D-66- -25W-3000-OPAL 3 000lm biała ciepła 3000K 25W >82 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -25W-3005-PRISM 3 150lm biała ciepła 3000K 25W >82 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -25W-4000-OPAL 3 300lm biała neutr. 4000K 25W >84 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -25W-4005-PRISM 3 500lm biała neutr. 4000K 25W >84 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -36W-3000-OPAL 4 300lm biała ciepła 3000K 36W >82 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -36W-3005-PRISM 4 600lm biała ciepła 3000K 36W >82 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -36W-4000-OPAL 4 700lm biała neutr. 4000K 36W >84 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -36W-4005-PRISM 5 000lm biała neutr. 4000K 36W >84 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -45W-3000-OPAL 5 200lm biała ciepła 3000K 44W >82 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -45W-3005-PRISM 5 600lm biała ciepła 3000K 44W >82 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -45W-4000-OPAL 5 900lm biała neutr. 4000K 44W >84 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -45W-4005-PRISM 6 300lm biała neutr. 4000K 44W >84 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -60W-3000-OPAL 6 800lm biała ciepła 3000K 58W >82 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -60W-3005-PRISM 7 200lm biała ciepła 3000K 58W >82 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -60W-4000-OPAL 7 500lm biała neutr. 4000K 58W >84 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -60W-4005-PRISM 8 100lm biała neutr. 4000K 58W >84 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -90W-3000-OPAL 10 400lm biała ciepła 3000K 90W >82 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -90W-3005-PRISM 11 100lm biała ciepła 3000K 90W >82 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -90W-4000-OPAL 11 600lm biała neutr. 4000K 90W >84 4,40kg 590x590x65mm
D-66- -90W-4005-PRISM 12 600lm biała neutr. 4000K 90W >84 4,40kg 590x590x65mm

D-126- -50W-3000-OPAL 6 000lm biała ciepła 3000K 50W >83 8,20kg 1100x590x65mm
D-126- -50W-4000-OPAL 6 500lm biała neutr. 4000K 50W >84 8,20kg 1100x590x65mm
D-1010- -80W-3000-OPAL 9 400lm biała ciepła 3000K 80W >83 15,0kg 1000x1000x120mm
D-1010- -80W-4000-OPAL 10 500lm biała neutr. 4000K 80W >84 15,0kg 1000x1000x120mm
D-1212- -80W-3000-OPAL 9 400lm biała ciepła 3000K 80W >83 19,0kg 1200x1200x120mm
D-1212- -80W-4000-OPAL 10 500lm biała neutr. 4000K 80W >84 19,0kg 1200x1200x120mm

G (dostropowe do sufitu modułowego), S (nastropowe) lub P (zwieszane). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

S (nastropowe) lub P (zwieszane). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

draco G/S/P

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

D-66-   -36W-3000-IP /MODUŁ-1h/  4 300lm 710lm ciepła 3000K 39W >82 24h 1h 5,50kg 590x590x40mm
D-66-   -36W-3000-IP /MODUŁ-3h/  4 300lm 360lm ciepła 3000K 39W >82 24h 3h 5,50kg 590x590x40mm

D-66-   -36W-4000-IP /MODUŁ-1h/  4 700lm 750lm neutr. 4000K 39W >84 24h 1h 5,50kg 590x590x40mm

D-66-   -36W-4000-IP /MODUŁ-3h/  4 700lm 380lm neutr. 4000K 39W >84 24h 3h 5,50kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-3000-IP /MODUŁ-1h/  5 200lm 710lm ciepła 3000K 48W >82 24h 1h 5,50kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-3000-IP /MODUŁ-3h/  5 200lm 360lm ciepła 3000K 48W >82 24h 3h 5,50kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-4000-IP /MODUŁ-1h/  5 900lm 750lm neutr. 4000K 48W >84 24h 1h 5,50kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-4000-IP /MODUŁ-3h/  5 900lm 380lm neutr. 4000K 48W >84 24h 3h 5,50kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-3000-IP /MODUŁ-1h/  6 800lm 710lm ciepła 3000K 63W >82 24h 1h 5,60kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-3000-IP /MODUŁ-3h/  6 800lm 360lm ciepła 3000K 63W >82 24h 3h 5,60kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-4000-IP /MODUŁ-1h/  7 500lm 750lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 5,60kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-4000-IP /MODUŁ-3h/  7 500lm 380lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 5,60kg 590x590x40mm

cb – do pracy z centralną baterią

D-66-   -36W-3000-IP /CB 4 300lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

D-66-   -36W-4000-IP /CB 4 700lm 10-100% neutr. 4000K 36W >84 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-3000-IP /CB 5 200lm 10-100% ciepła 3000K 44W >82 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-4000-IP /CB 5 900lm 10-100% neutr. 4000K 44W >84 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-3000-IP /CB 6 800lm 10-100% ciepła 3000K 58W >82 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-4000-IP /CB 7 500lm 10-100% neutr. 4000K 58W >84 n.d. n.d. 4,4kg 590x590x40mm

draco G/S/P-MA/CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)G, S lub P

G, S lub P

IP42, IP42/20

IP42, IP42/20
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Apartamenty Harmonica Kraków



Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW
D-66- -45W-TunableWhite-OPAL 5 000lm regulowana 2700K-6500K 45W >84 4,8kg 590x590x65mm
D-66- -45W-TunableWhite-PRISM 5 100lm regulowana 2700K-6500K 45W >84 4,8kg 590x590x65mm
D-66- -45W-TunableWhite-OPAL-Ra95 3 350lm regulowana 2700K-6500K 45W >95 4,8kg 590x590x65mm
D-66- -45W-TunableWhite-PRISM-Ra95 3 420lm regulowana 2700K-6500K 45W >95 4,8kg 590x590x65mm

G (dostropowe do sufitu modułowego), S (nastropowe) lub P (zwieszane). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

draco g / s / p tunable white dali dt8
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Draco D-66 to produkowana w Polsce oprawa typu backlight o wymiarze 60x60cm, świe-
cąca równomiernie całą powierzchnią, o efektywności powyżej 120lm/W.

MONTAŻ: R – dostropowy do sufitów G/K.
PRZEZNACZENIE: do biur, laboratoriów, hal montażowych, ciągów komunikacyjnych. 
Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak 
szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności.
OBUDOWA: metalowa, w kolorze białym, lakierowana proszkowo, stalowe elementy uzu-
pełniające. Za dopłatą możliwy dowolny kolor z palety RAL. Dyfuzor z polistylenu (PS), 
opalowy, dzięki któremu światło jest miękkie, a diody niewidoczne lub mikropryzmatyczny, 
zapewniający UGR poniżej 19 w typowych pomieszczeniach.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, tunable white oraz 
z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwa-
rantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.W trybie 
awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
M –  z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu. 

WYMIARY: [mm]

610

61
0

59
0

600x600

65

Otwór montażowy:

OPAL

PRISM

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

KOLORY OBUDOWY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

DESIGN:

zasilanie awaryjne

draco R

sterowanie 3915/2020

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.

CB42
/20
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Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

D-66-R-36W-3000-IP /MODUŁ-1h/  4 300lm 710lm ciepła 3000K 39W >82 24h 1h 5,6kg 610x610x65mm

D-66-R-36W-3000-IP /MODUŁ-3h/  4 300lm 360lm ciepła 3000K 39W >82 24h 3h 5,6kg 610x610x65mm

D-66-R-36W-4000-IP /MODUŁ-1h/  4 700lm 750lm neutr. 4000K 39W >84 24h 1h 5,6kg 610x610x65mm

D-66-R-36W-4000-IP /MODUŁ-3h/  4 700lm 380lm neutr. 4000K 39W >84 24h 3h 5,6kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-3000-IP /MODUŁ-1h/  5 200lm 710lm ciepła 3000K 48W >82 24h 1h 5,7kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-3000-IP /MODUŁ-3h/  5 200lm 360lm ciepła 3000K 48W >82 24h 3h 5,7kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-4000-IP /MODUŁ-1h/  5 900lm 750lm neutr. 4000K 48W >84 24h 1h 5,7kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-4000-IP /MODUŁ-3h/  5 900lm 380lm neutr. 4000K 48W >84 24h 3h 5,7kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-3000-IP /MODUŁ-1h/  6 800lm 710lm ciepła 3000K 63W >82 24h 1h 5,8kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-3000-IP /MODUŁ-3h/  6 800lm 360lm ciepła 3000K 63W >82 24h 3h 5,8kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-4000-IP /MODUŁ-1h/  7 500lm 750lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 5,8kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-4000-IP /MODUŁ-3h/  7 500lm 380lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 5,8kg 610x610x65mm

cb – do pracy z centralną baterią

D-66-R-36W-3000-IP /CB 4 300lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

D-66-R-36W-4000-IP /CB 4 700lm 10-100% neutr. 4000K 36W >84 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-3000-IP /CB 5 200lm 10-100% ciepła 3000K 44W >82 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

D-66-R-45W-4000-IP /CB 5 900lm 10-100% neutr. 4000K 44W >84 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-3000-IP /CB 6 800lm 10-100% ciepła 3000K 58W >82 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

D-66-R-60W-4000-IP /CB 7 500lm 10-100% neutr. 4000K 58W >84 n.d. n.d. 4,9kg 610x610x65mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW
D-66-R-25W-3000-OPAL 3 000lm biała ciepła 3000K 25W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-25W-3005-PRISM 3 150lm biała ciepła 3000K 25W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-25W-4000-OPAL 3 300lm biała neutr. 4000K 25W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-25W-4005-PRISM 3 500lm biała neutr. 4000K 25W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-36W-3000-OPAL 4 300lm biała ciepła 3000K 36W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-36W-3005-PRISM 4 600lm biała ciepła 3000K 36W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-36W-4000-OPAL 4 700lm biała neutr. 4000K 36W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-36W-4005-PRISM 5 000lm biała neutr. 4000K 36W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-45W-3000-OPAL 5 200lm biała ciepła 3000K 44W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-45W-3005-PRISM 5 600lm biała ciepła 3000K 44W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-45W-4000-OPAL 5 900lm biała neutr. 4000K 44W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-45W-4005-PRISM 6 300lm biała neutr. 4000K 44W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-60W-3000-OPAL 6 800lm biała ciepła 3000K 58W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-60W-3005-PRISM 7 200lm biała ciepła 3000K 58W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-60W-4000-OPAL 7 500lm biała neutr. 4000K 58W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-60W-4005-PRISM 8 100lm biała neutr. 4000K 58W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-90W-3000-OPAL 10 400lm biała ciepła 3000K 90W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-90W-3005-PRISM 11 100lm biała ciepła 3000K 90W >82 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-90W-4000-OPAL 11 600lm biała neutr. 4000K 90W >84 4,9kg 610x610x65mm
D-66-R-90W-4005-PRISM 12 600lm biała neutr. 4000K 90W >84 4,9kg 610x610x65mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

draco R-MA/CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20

draco R
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Draco D-66-déco to produkowana w Polsce oprawa typu backlight o zaokrąglonych 
rogach, które dodadzą uroku każdemu projektowi oświetleniowemu. Dostępna w wymia-
rach 60x60cm, 30x60cm, 40x40cm i w dowolnym kolorze z palety RAL.

MONTAŻ: S – nastropowy lub P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do biur, hoteli, obiektów usługowych i domów. Oprawa posiada atest 
NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady pro-
dukcji żywności.
OBUDOWA: metalowa, w kolorze białym, lakierowana proszkowo, stalowe elementy uzu-
pełniające. Za dopłatą możliwy dowolny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy, dzięki któ-
remu światło jest miękkie, a diody niewidoczne lub mikropryzmatyczny, zapewniający UGR 
poniżej 19 w typowych pomieszczeniach.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, tunable white oraz 
z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwa-
rantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie 
awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Auto test, 
 CT – Central test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
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WYMIARY: [mm]

OPCJE:

3915/2020

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.

CB42
/20

OPAL

PRISM

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

DESIGN:

sterowanie zasilanie awaryjne

draco deco 
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draco S/P deco

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW
D-44- -25W-3000-OPAL-déco 3 000lm biała ciepła 3000K 25W >82 2,5kg 400x400x65mm
D-44- -25W-3005-PRISM-déco 3 150lm biała ciepła 3000K 25W >82 2,5kg 400x400x65mm
D-44- -25W-4000-OPAL-déco 3 300lm biała neutr. 4000K 25W >83 2,5kg 400x400x65mm
D-44- -25W-4005-PRISM-déco 3 500lm biała neutr. 4000K 25W >83 2,5kg 400x400x65mm
D-44- -36W-3000-OPAL-déco 4 300lm biała ciepła 3000K 36W >82 2,5kg 400x400x65mm
D-44- -36W-3005-PRISM-déco 4 600lm biała ciepła 3000K 36W >82 2,5kg 400x400x65mm
D-44- -36W-4000-OPAL-déco 4 700lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,5kg 400x400x65mm
D-44- -36W-4005-PRISM-déco 5 000lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,5kg 400x400x65mm
D-36- -36W-3000-OPAL-déco 4 300lm biała ciepła 3000K 36W >82 2,9kg 590x290x65mm
D-36- -36W-3005-PRISM-déco 4 600lm biała ciepła 3000K 36W >82 2,9kg 590x290x65mm
D-36- -36W-4000-OPAL-déco 4 700lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,9kg 590x290x65mm
D-36- -36W-4005-PRISM-déco 5 000lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,9kg 590x290x65mm
D-66- -36W-3000-OPAL-déco 4 300lm biała ciepła 3000K 36W >82 4,9kg 590x590x65mm
D-66- -36W-3005-PRISM-déco 4 600lm biała ciepła 3000K 36W >82 4,9kg 590x590x65mm
D-66- -36W-4000-OPAL-déco 4 700lm biała neutr. 4000K 36W >83 4,9kg 590x590x65mm
D-66- -36W-4005-PRISM-déco 5 000lm biała neutr. 4000K 36W >83 4,9kg 590x590x65mm
D-66- -45W-3000-OPAL-déco 5 200lm biała ciepła 3000K 45W >82 4,9kg 590x590x65mm
D-66- -45W-3005-PRISM-déco 5 600lm biała ciepła 3000K 45W >82 4,9kg 590x590x65mm
D-66- -45W-4000-OPAL-déco 5 900lm biała neutr. 4000K 45W >83 4,9kg 590x590x65mm
D-66- -45W-4005-PRISM-déco 6 300lm biała neutr. 4000K 45W >83 4,9kg 590x590x65mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

D-33- -25W-3000-IP /MODUŁ-1h/  3 000lm 700lm ciepła 3000K 28W >82 24h 1h 3,4kg 400x400x65mm

D-33- -25W-3000-IP /MODUŁ-3h/  3 000lm 350lm ciepła 3000K 28W >82 24h 3h 3,4kg 400x400x65mm

D-33- -25W-4000-IP /MODUŁ-1h/  3 300lm 740lm neutr. 4000K 28W >83 24h 1h 3,4kg 400x400x65mm

D-33- -25W-4000-IP /MODUŁ-3h/  3 300lm 370lm neutr. 4000K 28W >83 24h 3h 3,4kg 400x400x65mm

D-66-   -36W-3000-IP /MODUŁ-1h/  4 300lm 700lm ciepła 3000K 39W >82 24h 1h 5,8kg 590x590x65mm
D-66-   -36W-3000-IP /MODUŁ-3h/  4 300lm 350lm ciepła 3000K 39W >82 24h 3h 5,8kg 590x590x65mm

D-66-   -36W-4000-IP /MODUŁ-1h/  4 700lm 740lm neutr. 4000K 39W >83 24h 1h 5,8kg 590x590x65mm

D-66-   -36W-4000-IP /MODUŁ-3h/  4 700lm 370lm neutr. 4000K 39W >83 24h 3h 5,8kg 590x590x65mm

D-66-   -45W-3000-IP /MODUŁ-1h/  5 200lm 700lm ciepła 3000K 48W >82 24h 1h 5,8kg 590x590x65mm

D-66-   -45W-3000-IP /MODUŁ-3h/  5 200lm 350lm ciepła 3000K 48W >82 24h 3h 5,8kg 590x590x65mm

D-66-   -45W-4000-IP /MODUŁ-1h/  5 900lm 740lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 5,8kg 590x590x65mm

D-66-   -45W-4000-IP /MODUŁ-3h/  5 900lm 370lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 5,8kg 590x590x65mm

cb – do pracy z centralną baterią

D-33- -25W-3000-IP /CB 2 700lm 10-100% ciepła 3000K 25W >82 n.d. n.d. 2,5kg 400x400x65mm

D-33- -25W-4000-IP /CB 3 000lm 10-100% neutr. 4000K 25W >82 n.d. n.d. 2,5kg 400x400x65mm

D-33-   -36W-3000-IP /CB 3 900lm 10-100% ciepła 3000K 25W >83 n.d. n.d. 2,5kg 400x400x65mm

D-33-   -36W-4000-IP /CB 4 300lm 10-100% neutr. 4000K 25W >83 n.d. n.d. 2,5kg 400x400x65mm

D-36-   -36W-3000-IP /CB 3 900lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 2,9kg 590x290x65mm

D-36-   -36W-4000-IP /CB 4 300lm 10-100% neutr. 4000K 36W >83 n.d. n.d. 2,9kg 590x290x65mm

D-66-   -36W-3000-IP /CB 4 100lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 4,9kg 590x590x40mm

D-66-   -36W-4000-IP /CB 4 500lm 10-100% neutr. 4000K 36W >82 n.d. n.d. 4,9kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-3000-IP /CB 4 800lm 10-100% ciepła 3000K 45W >83 n.d. n.d. 4,9kg 590x590x40mm

D-66-   -45W-4000-IP /CB 5 300lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 4,9kg 590x590x40mm

S (nastropowe) lub P (zwieszane). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

draco S/P–MA/CB deco – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)S lub P

S lub P

IP42, IP42/20

IP42, IP42/20
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Draco D-66 to polska oprawa LED o wymiarze 60x60cm lub 30x60cm i efektywności 
powyżej 120lm/W do zastosowań w medycynie. Polecana dla podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. 

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitu 60x60cm, S – nastropowy lub R – dostropowy 
(wymaga zastosowania ramki montażowej zamawianej osobno). 
PRZEZNACZENIE: do szpitali, klinik, laboratoriów, zakładów produkcji żywności o pod-
wyższonych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia klasy S1, S2, S3, S4). 
OBUDOWA: metalowa, w kolorze białym, lakierowana proszkowo, stalowe elementy 
uzupełniające. Dyfuzor z polistylenu (PS) lub PMMA, opalowy (miękkie światło, niewi-
doczne diody), lub mikropryzmatyczny (UGR poniżej 19 w typowych pomieszczeniach). 
Wyposażona w szybę ze szkła hartowanego IK09 odporną na chemiczne środki czystości. 
Szczelność IP65. Opcjonalnie: powłoka antyrefleksyjna; powłoka antybakteryjna.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin, SDCM<2. Dostępne wersje w innych tem-
peraturach barwowych światła, w tym 6000K ułatwiającej wykonywanie pobrań krwi 
i  wkłuć żylnych oraz z podwyższonym Ra92 lub Ra97 (L80B10 80 000 godzin).
ZASILANIE: zasilacz o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe 
natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

WYMIARY: [mm]

OPCJE:

65295/440/590

29
5/

44
0/

59
0

65295/590

59
0/

11
95

OPAL

PRISM

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

sterowanie zasilanie awaryjne

draco medi

CB

atest: B-BK-60212-0166/20
ważny do 29.06.2025r.
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Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW
D-66- -30W-3000-OPAL-IP65 3 500lm biała ciepła 3000K 30W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -30W-3005-PRISM-IP65 3 800lm biała ciepła 3000K 30W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -30W-4000-OPAL-IP65 3 900lm biała neutr. 4000K 30W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -30W-4005-PRISM-IP65 4 200lm biała neutr. 4000K 30W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -45W-3000-OPAL-IP65 5 200lm biała ciepła 3000K 45W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -45W-3005-PRISM-IP65 5 600lm biała ciepła 3000K 45W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -45W-4000-OPAL-IP65 5 900lm biała neutr. 4000K 45W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -45W-4005-PRISM-IP65 6 300lm biała neutr. 4000K 45W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -60W-3000-OPAL-IP65 6 800lm biała ciepła 3000K 60W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -60W-3005-PRISM-IP65 7 200lm biała ciepła 3000K 60W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -60W-4000-OPAL-IP65 7 500lm biała neutr. 4000K 60W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -60W-4005-PRISM-IP65 8 100lm biała neutr. 4000K 60W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -90W-3000-OPAL-IP65 10 400lm biała ciepła 3000K 90W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -90W-3005-PRISM-IP65 11 100lm biała ciepła 3000K 90W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -90W-4000-OPAL-IP65 11 600lm biała neutr. 4000K 90W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66- -90W-4005-PRISM-IP65 12 600lm biała neutr. 4000K 90W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-36- -30W-3000-OPAL-IP65 3 500lm biała ciepła 3000K 30W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -30W-3005-PRISM-IP65 3 800lm biała ciepła 3000K 30W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -30W-4000-OPAL-IP65 3 900lm biała neutr. 4000K 30W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -30W-4005-PRISM-IP65 4 200lm biała neutr. 4000K 30W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -45W-3000-OPAL-IP65 5 200lm biała ciepła 3000K 45W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -45W-3005-PRISM-IP65 5 600lm biała ciepła 3000K 45W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -45W-4000-OPAL-IP65 5 900lm biała neutr. 4000K 45W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -45W-4005-PRISM-IP65 6 300lm biała neutr. 4000K 45W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -60W-3000-OPAL-IP65 6 800lm biała ciepła 3000K 60W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -60W-3005-PRISM-IP65 7 200lm biała ciepła 3000K 60W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -60W-4000-OPAL-IP65 7 500lm biała neutr. 4000K 60W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36- -60W-4005-PRISM-IP65 8 100lm biała neutr. 4000K 60W >84 6,5 kg 590x295x65mm

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.
G (dostropowe do sufitu modułowego) lub S (nastropowe) 

draco G/S medi

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

D-66-   -30W-3000-IP /MODUŁ-1h/  3 500lm 710lm ciepła 3000K 34W >82 24h 1h 9,40kg 590x590x65mm
D-66-   -30W-3000-IP /MODUŁ-3h/  3 500lm 360lm ciepła 3000K 34W >82 24h 3h 9,40kg 590x590x65mm

D-66-   -30W-4000-IP /MODUŁ-1h/  3 900lm 750lm neutr. 4000K 34W >84 24h 1h 9,40kg 590x590x65mm

D-66-   -30W-4000-IP /MODUŁ-3h/  3 900lm 380lm neutr. 4000K 34W >84 24h 3h 9,40kg 590x590x65mm

D-66-   -45W-3000-IP /MODUŁ-1h/  5 200lm 710lm ciepła 3000K 48W >82 24h 1h 9,40kg 590x590x65mm

D-66-   -45W-3000-IP /MODUŁ-3h/  5 200lm 360lm ciepła 3000K 48W >82 24h 3h 9,40kg 590x590x65mm

D-66-   -45W-4000-IP /MODUŁ-1h/  5 900lm 750lm neutr. 4000K 48W >84 24h 1h 9,40kg 590x590x65mm

D-66-   -45W-4000-IP /MODUŁ-3h/  5 900lm 380lm neutr. 4000K 48W >84 24h 3h 9,40kg 590x590x65mm

D-66-   -60W-3000-IP /MODUŁ-1h/  6 800lm 710lm ciepła 3000K 63W >82 24h 1h 9,40kg 590x590x65mm

D-66-   -60W-3000-IP /MODUŁ-3h/  6 800lm 360lm ciepła 3000K 63W >82 24h 3h 9,40kg 590x590x65mm

D-66-   -60W-4000-IP /MODUŁ-1h/  7 500lm 750lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 9,40kg 590x590x65mm

D-66-   -60W-4000-IP /MODUŁ-3h/  7 500lm 380lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 9,40kg 590x590x65mm

cb – do pracy z centralną baterią

D-66-   -30W-3000-IP /CB 4 100lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 8,2 kg 590x590x65mm

D-66-   -36W-4000-IP /CB 4 500lm 10-100% neutr. 4000K 30W >84 n.d. n.d. 8,2 kg 590x590x65mm

D-66-   -45W-3000-IP /CB 5 200lm 10-100% ciepła 3000K 40W >82 n.d. n.d. 8,2 kg 590x590x65mm

D-66-   -45W-4000-IP /CB 5 900lm 10-100% neutr. 4000K 40W >84 n.d. n.d. 8,2 kg 590x590x65mm

D-66-   -60W-3000-IP /CB 6 800lm 10-100% ciepła 3000K 60W >82 n.d. n.d. 8,2 kg 590x590x40mm

D-66-   -60W-4000-IP /CB 7 500lm 10-100% neutr. 4000K 60W >84 n.d. n.d. 8,2 kg 590x590x40mm

draco G/S/P-MA/CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)G lub S

G lub S

IP42, IP42/20

IP42, IP42/20
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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Leo G to panele świetlne o wysokiej jakości przeznaczone do sufitów modułowych 
60x60cm. Z powodzeniem można stosować je jako ekologiczny zamiennik tradycyjnych 
opraw świetlówkowych.

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitów modułowych 60x60cm lub 60x120cm. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim stan-
dardzie. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej bar-
wie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnie-
nia. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający 
niskie UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe ele-
menty uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

WYMIARY: [mm]

15

59
5

59
5

29
5

595

1195

1195

OPAL

PRISM

leo G (do sufitów modułowych 60x60)

zasilanie awaryjnesterowanie

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.

42
/20

CB

3915/2020
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leo G

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW

L-66-G-30W-3000 3 300lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-30W-3005 PRISM 3 370lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-30W-4000 3 400lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-30W-4005 PRISM 3 480lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-3000 3 900lm biała ciepła 3000K 36W >82 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-3005 PRISM 4 000lm biała ciepła 3000K 36W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-4000 4 100lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-4005-PRISM 4 200lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-3000 4 800lm biała ciepła 3000K 45W >82 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-3005 PRISM 4 900lm biała ciepła 3000K 45W >82 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-4000 5 100lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-4005 PRISM 5 200lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,5kg 595x595x15mm

L-123-G-30W-3000 3 400lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,6kg 1195x295x15mm

L-123-G-30W-4000 3 700lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,6kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-3000 5 300lm biała ciepła 3000K 50W >82 2,6kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-4000 5 800lm biała neutr. 4000K 50W >83 2,6kg 1195x295x15mm

L-126-G-30W-3000 3 100lm biała ciepła 3000K 30W >82 5,0kg 1195x595x15mm

L-126-G-30W-4000 3 350lm biała neutr. 4000K 30W >83 5,0kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-3000 5 000lm biała ciepła 3000K 50W >82 5,0kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-4000 5 400lm biała neutr. 4000K 50W >83 5,0kg 1195x595x15mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 
L-66-G-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 300lm 700lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 300lm 370lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 400lm 725lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 400lm 380lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-36W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 900lm 700lm ciepła 3000K 39W >82 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-36W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 900lm 370lm ciepła 3000K 39W >82 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-36W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 4 100lm 725lm neutr. 4000K 39W >83 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-36W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 4 100lm 380lm neutr. 4000K 39W >83 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-45W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 4 800lm 700lm ciepła 3000K 47W >82 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 4 800lm 370lm ciepła 3000K 47W >82 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 100lm 725lm neutr. 4000K 47W >83 24h 1h 3,2kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 100lm 380lm neutr. 4000K 47W >83 24h 3h 3,2kg 595x595x15mm
L-66-G-40W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 100lm 480lm ciepła 3000K 43W >82 24h 1h 2,5kg 595x595x9mm
L-66-G-40W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 100lm 260lm ciepła 3000K 43W >82 24h 3h 2,5kg 595x595x9mm
L-66-G-40W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 400lm 640lm neutr. 4000K 43W >82 24h 1h 2,5kg 595x595x9mm
L-66-G-40W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 400lm 340lm neutr. 4000K 43W >82 24h 3h 2,5kg 595x595x9mm

L-123-G-50W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 5 300lm 650lm ciepła 3000K 53W >82 24h 1h 3,3kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 5 300lm 340lm ciepła 3000K 53W >82 24h 3h 3,3kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 800lm 715lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 3,3kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 800lm 370lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 3,3kg 1195x295x15mm

L-126-G-50W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 5 000lm 580lm ciepła 3000K 53W >82 24h 1h 5,8kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 5 000lm 310lm ciepła 3000K 53W >82 24h 3h 5,8kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 400lm 640lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 5,8kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 400lm 340lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 5,8kg 1195x595x15mm

leo G-MA – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
cb – do pracy z centralną baterią

L-66-G-30W-3000-IP /CB 3 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-30W-4000-IP /CB 3 400lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-3000-IP /CB 3 900lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-36W-4000-IP /CB 4 100lm 10-100% neutr. 4000K 36W >83 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-3000-IP /CB 4 800lm 10-100% ciepła 3000K 45W >82 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-45W-4000-IP /CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x15mm

L-66-G-40W-3000-IP /CB 3 100lm 10-100% ciepła 3000K 40W >82 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x9mm

L-66-G-40W-4000-IP /CB 3 400lm 10-100% neutr. 4000K 40W >83 n.d. n.d. 2,5kg 595x595x9mm

L-123-G-50W-3000-IP /CB 5 300lm 10-100% ciepła 3000K 50W >82 n.d. n.d. 2,6kg 1195x295x15mm

L-123-G-50W-4000-IP /CB 5 800lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1195x295x15mm

L-126-G-50W-3000-IP /CB 5 000lm 10-100% ciepła 3000K 50W >82 n.d. n.d. 5,0kg 1195x595x15mm

L-126-G-50W-4000-IP /CB 5 400lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 5,0kg 1195x595x15mm
42 lub 42/20

leo G-CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 

sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



LE-66-G to ekonomiczne kwadratowe panele świetlne z serii Leo. Doskonale nadają się 
jako oprawy do sufitów modułowych i jako zamiennik tradycyjnych opraw świetlówko-
wych 60x60cm. 

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitów modułowych 60x60cm. 
PRZEZNACZENIE: do pomieszczeń biurowych typu open space i hotelowych o wyso-
kim standardzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie gwarantuje komfortowe 
warunki pracy i dobre samopoczucie. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydaj-
ności i trwałości znamionowej L70B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopa-
sowania kolorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując 
efekt olśnienia. Dyfuzor opalowy, wykonany z polistylenu (PS).
OBUDOWA: superpłaski profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało, stalowe 
elementy uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy 
>0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ 
do 253V~. Dostępna wersja DALI.

59
5

595 9

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

LE-66-G-40W-3000 3 100lm biała ciepła 3000K 40W >82 1,8kg 595x595x9mm
LE-66-G-40W-4000 3 400lm biała neutr. 4000K 40W >82 1,8kg 595x595x9mm

OPAL

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

OPCJE:

leo G eco

sterowanie

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.

Dostępne pliki  
fotometryczne.
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53   
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Leo R to podtynkowe panele LED o doskonałych parametrach światła, wysokiej wydaj-
ności i trwałości. Superpłaskie, po wbudowaniu ich widoczna ramka ma zaledwie 1,5mm 
grubości.

MONTAŻ: R – dostropowy, panele wpuszczane do płyt gipsowo-kartonowych. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim stan-
dardzie. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej bar-
wie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnie-
nia. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający 
niskie UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe ele-
menty uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

1215

Otwór montażowy: 1200x300

31
5

297

615

61
5

59
7

Otwór montażowy: 600x600

30
0

28
5

15300

Otwór montażowy: 290x290

WYMIARY: [mm]

OPAL

PRISM

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

leo R (podtynkowe)

sterowanie zasilanie awaryjne

42
/20

CB

3915/2020

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.
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leo R

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez zasilacza)

L-123-R-30W-3000 3 100lm biała ciepła 3000K 30W >82 4,1kg 1215x315x15mm

L-123-R-30W-4000 3 350lm biała neutr. 4000K 30W >83 4,1kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-3000 5 300lm biała ciepła 3000K 50W >82 4,1kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-4000 5 800lm biała neutr. 4000K 50W >83 4,1kg 1215x315x15mm

L-66-R-30W-3000 3 300lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-3005 PRISM 3 370lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-4000 3 400lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-4005 PRISM 3 480lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-3000 3 900lm biała ciepła 3000K 36W >82 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-3005 PRISM 4 000lm biała ciepła 3000K 36W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-4000 4 100lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-4005-PRISM 4 200lm biała neutr. 4000K 36W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-3000 4 800lm biała ciepła 3000K 45W >82 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-3005 PRISM 4 900lm biała ciepła 3000K 45W >82 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-4000 5 100lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-4005 PRISM 5 200lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,7kg 615x615x15mm

L-33-R-30W-3000 2 300lm biała ciepła 3000K 30W >81 1,0kg 300x300x15mm

L-33-R-30W-4000 2 500lm biała neutr. 4000K 30W >82 1,0kg 300x300x15mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez zasilacza)
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

L-123-R-50W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 5 300lm 700lm ciepła 3000K 50W >82 24h 1h 4,8kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 5 300lm 370lm ciepła 3000K 50W >82 24h 3h 4,8kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 800lm 725lm neutr. 4000K 50W >83 24h 1h 4,8kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 800lm 380lm neutr. 4000K 50W >83 24h 3h 4,8kg 1215x315x15mm

L-66-R-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 300lm 700lm ciepła 3000K 30W >82 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 300lm 370lm ciepła 3000K 30W >82 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 400lm 725lm neutr. 4000K 30W >83 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 400lm 380lm neutr. 4000K 30W >83 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 900lm 700lm ciepła 3000K 36W >82 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 900lm 370lm ciepła 3000K 36W >83 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 4 100lm 725lm neutr. 4000K 36W >83 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 4 100lm 380lm neutr. 4000K 36W >83 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 4 800lm 700lm ciepła 3000K 47W >82 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm
L-66-R-45W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 4 800lm 370lm ciepła 3000K 47W >82 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 100lm 725lm neutr. 4000K 47W >83 24h 1h 3,4kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 100lm 380lm neutr. 4000K 47W >83 24h 3h 3,4kg 615x615x15mm

L-33-R-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 300lm 230lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 1,7kg 300x300x15mm

L-33-R-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 300lm 500lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 1,7kg 300x300x15mm

L-33-R-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 500lm 250lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 1,7kg 300x300x15mm

L-33-R-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 500lm 550lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 1,7kg 300x300x15mm

cb – do pracy z centralną baterią

L-123-R-50W-3000-IP /CB 5 300lm 10-100% ciepła 3000K 50W >82 n.d. n.d. 4,1kg 1215x315x15mm

L-123-R-50W-4000-IP /CB 5 800lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 4,1kg 1215x315x15mm

L-66-R-30W-3000-IP /CB 3 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-30W-4000-IP /CB 3 400lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-3000-IP /CB 3 900lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-36W-4000-IP /CB 4 100lm 10-100% neutr. 4000K 36W >83 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-3000-IP /CB 4 800lm 10-100% ciepła 3000K 45W >82 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-66-R-45W-4000-IP /CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 2,7kg 615x615x15mm

L-33-R-30W-3000-IP /CB 2 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 1,3kg 300x300x15mm

L-33-R-30W-4000-IP /CB 2 500lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 1,3kg 300x300x15mm

leo R-MA – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



3915/2020

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

leo S (natynkowe)

zasilanie awaryjnesterowanie

Leo S to duże nastropowe panele LED o doskonałych parametrach światła, wysokiej wydaj-
ności i trwałości. Uniwersalny montaż zarówno na sufitach podwieszanych jak i litych, 
betonowych. Zasilacz ukryty wewnątrz oprawy.

MONTAŻ: S – nastropowy lub naścienny, opcjonalnie P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim stan-
dardzie. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej bar-
wie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnie-
nia. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający 
niskie UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe ele-
menty uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
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WYMIARY: [mm]

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.
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leo S

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

L-33-S-30W-3000 2 300lm biała ciepła 3000K 30W >82 1,0kg 300x300x40mm

L-33-S-30W-4000 2 500lm biała neutr. 4000K 30W >83 1,0kg 300x300x40mm

L-44-S-30W-3000 2 900lm biała ciepła 3000K 30W >82 1,6kg 400x400x37mm

L-44-S-30W-4000 3 200lm biała neutr. 4000K 30W >83 1,6kg 400x400x37mm

L-36-S-30W-3000 2 200lm biała ciepła 3000K 30W >81 1,8kg 300x600x40mm

L-36-S-30W-4000 2 500lm biała neutr. 4000K 30W >82 1,8kg 300x600x40mm

L-66-S-30W-3000 3 300lm biała ciepła 3000K 30W >82 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-30W-3005 PRISM 3 370lm biała ciepła 3000K 30W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-30W-4000 3 400lm biała neutr. 4000K 30W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-30W-4005 PRISM 3 480lm biała neutr. 4000K 30W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-3000 3 900lm biała ciepła 3000K 36W >82 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-3005 PRISM 4 000lm biała ciepła 3000K 36W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-4000 4 100lm biała neutr. 4000K 36W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-4005-PRISM 4 200lm biała neutr. 4000K 36W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-3000 4 800lm biała ciepła 3000K 45W >82 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-3005 PRISM 4 900lm biała ciepła 3000K 45W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-4000 5 100lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-4005-PRISM 5 200lm biała neutr. 4000K 45W >83 3,0kg 600x600x40mm

L-123-S-30W-3000 3 400lm biała ciepła 3000K 30W >82 3,1kg 1200x300x40mm

L-123-S-30W-4000 3 700lm biała neutr. 4000K 30W >83 3,1kg 1200x300x40mm

L-123-S-50W-3000 5 300lm biała ciepła 3000K 50W >82 3,1kg 1200x300x40mm

L-123-S-50W-4000 5 800lm biała neutr. 4000K 50W >83 3,1kg 1200x300x40mm

L-126-S-30W-3000 3 100lm biała ciepła 3000K 30W >82 6,0kg 1200x600x40mm

L-126-S-30W-4000 3 350lm biała neutr. 4000K 30W >83 6,0kg 1200x600x40mm

L-126-S-50W-3000 5 000lm biała ciepła 3000K 50W >82 6,0kg 1200x600x40mm

L-126-S-50W-4000 5 400lm biała neutr. 4000K 50W >83 6,0kg 1200x600x40mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

L-33-S-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 300lm 500lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 1,7kg 300x300x40mm

L-33-S-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 300lm 230lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 1,7kg 300x300x40mm

L-33-S-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 500lm 550lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 1,7kg 300x300x40mm

L-33-S-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 500lm 250lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 1,7kg 300x300x40mm

L-36-S-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 200lm 510lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 2,5kg 300x600x40mm

L-36-S-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 200lm 290lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 2,5kg 300x600x40mm

L-36-S-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 500lm 530lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 2,5kg 300x600x40mm

L-36-S-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 500lm 310lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 2,5kg 300x600x40mm
L-66-S-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 300lm 700lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 300lm 370lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 400lm 725lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 400lm 380lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-36W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 3 900lm 700lm ciepła 3000K 39W >82 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-36W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 3 900lm 370lm ciepła 3000K 39W >82 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-36W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 4 100lm 725lm neutr. 4000K 39W >83 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm
L-66-S-36W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 4 100lm 380lm neutr. 4000K 39W >83 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm

leo S-MA – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
cb – do pracy z centralną baterią

L-33-S-30W-3000-IP /CB 2 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 1,0kg 300x300x40mm

L-33-S-30W-4000-IP /CB 2 500lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 1,0kg 300x300x40mm

L-36-S-30W-3000-IP /CB 2 200lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 1,8kg 300x600x40mm

L-36-S-30W-4000-IP /CB 2 500lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 1,8kg 300x600x40mm

L-66-S-30W-3000-IP /CB 3 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-30W-4000-IP /CB 3 400lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-3000-IP /CB 3 900lm 10-100% ciepła 3000K 36W >82 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-36W-4000-IP /CB 4 100lm 10-100% neutr. 4000K 36W >83 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-3000-IP /CB 4 800lm 10-100% ciepła 3000K 45W >82 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-4000-IP /CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 3,0kg 600x600x40mm

L-123-S-50W-3000-IP /CB 5 300lm 10-100% ciepła 3000K 50W >82 n.d. n.d. 2,8kg 1215x315x15mm

L-123-S-50W-4000-IP /CB 5 800lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 2,8kg 1215x315x15mm

L-126-S-50W-3000-IP /CB 5 000lm 10-100% ciepła 3000K 50W >82 n.d. n.d. 5,6kg 1215x615x15mm

L-126-S-50W-4000-IP /CB 5 400lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 5,6kg 1215x615x15mm
42 lub 42/20

leo S-CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

L-66-S-45W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 4 800lm 700lm ciepła 3000K 47W >82 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 4 800lm 370lm ciepła 3000K 47W >82 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 100lm 725lm neutr. 4000K 47W >83 24h 1h 3,7kg 600x600x40mm

L-66-S-45W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 100lm 380lm neutr. 4000K 47W >83 24h 3h 3,7kg 600x600x40mm

L-123-S-50W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 5 300lm 650lm ciepła 3000K 53W >82 24h 1h 3,9kg 1200x300x45mm

L-123-S-50W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 5 300lm 340lm ciepła 3000K 53W >82 24h 3h 3,9kg 1200x300x45mm

L-123-S-50W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 800lm 715lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 3,9kg 1200x300x45mm

L-123-S-50W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 800lm 370lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 3,9kg 1200x300x45mm
L-126-S-50W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 5 000lm 580lm ciepła 3000K 53W >82 24h 1h 6,7kg 1200x600x45mm

L-126-S-50W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 5 000lm 310lm ciepła 3000K 53W >82 24h 3h 6,7kg 1200x600x45mm

L-126-S-50W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 400lm 640lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 6,7kg 1200x600x45mm

L-126-S-50W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 400lm 340lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 6,7kg 1200x600x45mm
AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

leo S-MA – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 

sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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SPLAST Krosno



S-230  ø225
S-300  ø300
S-600  ø600

25
20
20

ø205
ø277 
ø585

Otwór 
montażowy:

2

Saturn R to seria uniwersalnych i wydajnych opraw oświetleniowych w technologii LED 
do montażu wpuszczanego w panele i ściany G/K. Okrągłe panele świecą równomiernie 
całą powierzchnią.

MONTAŻ: S – dostropowy – wpuszczany do sufitów i ścian gipsowo-kartonowych. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń o wysokim standardzie. Oprawa posiada 
atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, 
zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia kom-
fortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnie-
nia. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający 
niskie UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe ele-
menty uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

OPAL

PRISM

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

saturn R

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.

zasilanie awaryjnesterowanie

42
/20

CB

3915/2020
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saturn R

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

S-230-R-18W-3000-OPAL 1 500lm biała ciepła 3000K 18W >81 0,45kg ø225x25mm

S-230-R-18W-3005-PRISM 1 600lm biała ciepła 3000K 18W >81 0,45kg ø225x25mm

S-230-R-18W-4000-OPAL 1 650lm biała neutr. 4000K 18W >82 0,45kg ø225x25mm

S-230-R-18W-4005-PRISM 1 800lm biała neutr. 4000K 18W >82 0,45kg ø225x25mm

S-300-R-30W-3000-OPAL 2 300lm biała ciepła 3000K 30W >81 0,80kg ø300x20mm

S-300-R-30W-3005-PRISM 2 500lm biała ciepła 3000K 30W >81 0,80kg ø300x20mm

S-300-R-30W-4000-OPAL 2 600lm biała neutr. 4000K 30W >82 0,80kg ø300x20mm

S-300-R-30W-4005-PRISM 2 750lm biała neutr. 4000K 30W >82 0,80kg ø300x20mm

S-600-R-48W-3000-OPAL 4 900lm biała ciepła 3000K 48W >81 2,80kg ø600x20mm

S-600-R-48W-3005-PRISM 5 100lm biała ciepła 3000K 48W >81 2,80kg ø600x20mm

S-600-R-48W-4000-OPAL 5 300lm biała neutr. 4000K 48W >82 2,80kg ø600x20mm

S-600-R-48W-4005-PRISM 5 600lm biała neutr. 4000K 48W >82 2,80kg ø600x20mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

S-230-R-18W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 1 500lm 535lm ciepła 3000K 21W >81 24h 1h 1,20kg ø225x25mm

S-230-R-18W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 1 500lm 290lm ciepła 3000K 21W >81 24h 3h 1,20kg ø225x25mm

S-230-R-18W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 1 650lm 570lm neutr. 4000K 21W >82 24h 1h 1,20kg ø225x25mm

S-230-R-18W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 1 650lm 310lm neutr. 4000K 21W >82 24h 3h 1,20kg ø225x25mm

S-300-R-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 300lm 550lm ciepła 3000K 33W >81 24h 1h 1,62kg ø300x20mm

S-300-R-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 300lm 290lm ciepła 3000K 33W >81 24h 3h 1,62kg ø300x20mm

S-300-R-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 600lm 570lm neutr. 4000K 33W >82 24h 1h 1,62kg ø300x20mm

S-300-R-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 600lm 310lm neutr. 4000K 33W >82 24h 3h 1,62kg ø300x20mm

S-600-R-48W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 4 900lm 570lm ciepła 3000K 51W >81 24h 1h 3,50kg ø600x20mm

S-600-R-48W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 4 900lm 310lm ciepła 3000K 51W >81 24h 3h 3,50kg ø600x20mm

S-600-R-48W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 300lm 640lm neutr. 4000K 51W >82 24h 1h 3,50kg ø600x20mm

S-600-R-48W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 300lm 340lm neutr. 4000K 51W >82 24h 3h 3,50kg ø600x20mm

cb – do pracy z centralną baterią

S-230-R-18W-3000-IP /CB 1 500lm 10-100% ciepła 3000K 18W >81 n.d. n.d. 0,45kg ø225x25mm

S-230-R-18W-4000-IP /CB 1 650lm 10-100% neutr. 4000K 18W >82 n.d. n.d. 0,45kg ø225x25mm

S-300-R-30W-3000-IP /CB 2 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >81 n.d. n.d. 1,62kg ø300x20mm

S-300-R-30W-4000-IP /CB 2 600lm 10-100% neutr. 4000K 30W >82 n.d. n.d. 1,62kg ø300x20mm

S-600-R-48W-3000-IP /CB 4 900lm 10-100% ciepła 3000K 48W >81 n.d. n.d. 3,50kg ø600x20mm

S-600-R-48W-4000-IP /CB 5 300lm 10-100% neutr. 4000K 48W >82 n.d. n.d. 3,50kg ø600x20mm

saturn R-MA/CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Salon Honda Kraków
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Kazimierz Residence



Saturn S-230-R i S-170-R to wysokowydajne i estetyczne oprawy oświetleniowe LED 
o podwyższonej szczelności IP44 do szerokiej gamy zastosowań. 

MONTAŻ: R – dostropowy, do montażu w płytach gipsowo-kartonowych lub panelach 
sufitów podwieszanych. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia sanitariatów, korytarzy, szatni, pomieszczeń socjalnych. 
Miękkie światło o stabilnej barwie zapewnia komfortowe warunki użytkowania.
OBUDOWA: odlew aluminiowy lakierowany proszkowo, dyfuzor opalowy rozpraszający 
światło.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

ø 225

ø 210

ø 170

ø 160

Otwór montażowy:

32 353

OPAL

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

saturn R IP44

zasilanie awaryjnesterowanie

42
/20

CB

3915/2020

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.
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saturn R-IP44

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

S-170-R-20W-3000 1 900lm biała ciepła 3000K 19W >83 0,48kg ø170x32mm

S-170-R-20W-4000 2 100lm biała neutr. 4000K 19W >84 0,48kg ø170x32mm

S-230-R-25W-3000 2 250lm biała ciepła 3000K 25W >83 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-25W-4000 2 500lm biała neutr. 4000K 25W >84 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-30W-3000 2 700lm biała ciepła 3000K 30W >83 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-30W-4000 3 000lm biała neutr. 4000K 30W >84 0,61kg ø225x35mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW

ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

S-170-R-20W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 1 900lm 171lm ciepła 3000K 22W >82 24h 3h 1,18kg ø170x32mm

S-170-R-20W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 1 900lm 342lm ciepła 3000K 22W >82 24h 1h 1,18kg ø170x32mm

S-170-R-20W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 100lm 216lm neutr. 4000K 22W >83 24h 3h 1,18kg ø170x32mm

S-170-R-20W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 100lm 432lm neutr. 4000K 22W >83 24h 1h 1,18kg ø170x32mm

S-230-R-25W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 250lm 190lm ciepła 3000K 28W >82 24h 3h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-25W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 250lm 380lm ciepła 3000K 28W >82 24h 1h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-25W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 500lm 240lm neutr. 4000K 28W >83 24h 3h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-25W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 500lm 480lm neutr. 4000K 28W >83 24h 1h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 700lm 190lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 700lm 380lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 000lm 240lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 1,31kg ø225x35mm

S-230-R-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 000lm 480lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 1,31kg ø225x35mm

cb – do pracy z centralną baterią

S-170-R-20W-3000-IP /CB 1 900lm 10-100% ciepła 3000K 19W >83 n.d. n.d. 0,48kg ø170x32mm

S-170-R-20W-4000-IP /CB 2 100lm 10-100% neutr. 4000K 19W >84 n.d. n.d. 0,48kg ø170x32mm

S-230-R-25W-3000-IP /CB 2 250lm 10-100% ciepła 3000K 25W >82 n.d. n.d. 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-25W-4000-IP /CB 2 500lm 10-100% neutr. 4000K 25W >83 n.d. n.d. 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-30W-3000-IP /CB 2 700lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 0,61kg ø225x35mm

S-230-R-30W-4000-IP /CB 3 000lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 0,61kg ø225x35mm

saturn R-MA/CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Saturn S to okrągłe nastropowe panele LED o doskonałych parametrach światła, wyso-
kiej wydajności i trwałości. Uniwersalny montaż zarówno na sufitach podwieszanych jak 
i litych, betonowych. Zasilacz ukryty wewnątrz oprawy.

MONTAŻ: S – nastropowy / naścienny, opcjonalnie P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim stan-
dardzie. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej bar-
wie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnie-
nia. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający 
niskie UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe ele-
menty uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

Ø172

S-170 S-230 S-300 S-600

Ø225 Ø300 Ø603

40

OPAL

PRISM

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

saturn S

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.
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saturn S

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

S-230-   -18W-3000 1 500lm biała ciepła 3000K 18W >81 0,60kg ø220x40mm

S-230-   -18W-3005-PRISM 1 600lm biała ciepła 3000K 18W >81 0,60kg ø220x40mm

S-230-   -18W-4000 1 650lm biała neutr. 4000K 18W >82 0,60kg ø220x40mm

S-230-   -18W-4005-PRISM 1 800lm biała neutr. 4000K 18W >82 0,60kg ø220x40mm

S-300-   -18W-3000 1 650lm biała ciepła 3000K 18W >81 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -18W-4000 1 700lm biała neutr. 4000K 18W >82 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -30W-3000 2 300lm biała ciepła 3000K 30W >81 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -30W-3005-PRISM 2 500lm biała ciepła 3000K 30W >81 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -30W-4000 2 600lm biała neutr. 4000K 30W >82 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -30W-4005-PRISM 2 750lm biała neutr. 4000K 30W >82 1,00kg ø300x40mm

S-600-   -48W-3000 4 900lm biała ciepła 3000K 48W >81 3,20kg ø603x40mm

S-600-   -48W-3005-PRISM 5 100lm biała ciepła 3000K 48W >81 3,20kg ø603x40mm

S-600-   -48W-4000 5 300lm biała neutr. 4000K 48W >82 3,20kg ø603x40mm

S-600-   -48W-4005-PRISM 5 600lm biała neutr. 4000K 48W >82 3,20kg ø603x40mm

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

S-230-   -18W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 1 500lm 535lm ciepła 3000K 21W >81 24h 1h 1,22kg ø225x40mm

S-230-   -18W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 1 500lm 290lm ciepła 3000K 21W >81 24h 3h 1,22kg ø225x40mm

S-230-   -18W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 1 650lm 570lm neutr. 4000K 21W >82 24h 1h 1,22kg ø225x40mm

S-230-   -18W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 1 650lm 310lm neutr. 4000K 21W >82 24h 3h 1,22kg ø225x40mm

S-300-   -30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 300lm 550lm ciepła 3000K 33W >81 24h 1h 1,70kg ø300x40mm

S-300-   -30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 300lm 290lm ciepła 3000K 33W >81 24h 3h 1,70kg ø300x40mm

S-300-   -30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 600lm 570lm neutr. 4000K 33W >82 24h 1h 1,70kg ø300x40mm

S-300-   -30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 600lm 310lm neutr. 4000K 33W >82 24h 3h 1,70kg ø300x40mm

S-600-   -48W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 4 900lm 570lm ciepła 3000K 51W >81 24h 1h 3,90kg ø603x40mm

S-600-   -48W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 4 900lm 310lm ciepła 3000K 51W >81 24h 3h 3,90kg ø603x40mm

S-600-   -48W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 5 300lm 640lm neutr. 4000K 51W >82 24h 1h 3,90kg ø603x40mm

S-600-   -48W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 5 300lm 340lm neutr. 4000K 51W >82 24h 3h 3,90kg ø603x40mm

cb – do pracy z centralną baterią

S-170-   -12W-3000-IP /CB 880lm 10-100% ciepła 3000K 12W >81 n.d. n.d. 0,45kg ø172x40mm

S-170-   -12W-4000-IP /CB 1 000lm 10-100% neutr. 4000K 12W >82 n.d. n.d. 0,45kg ø172x40mm

S-230-   -18W-3000-IP /CB 1 500lm 10-100% ciepła 3000K 18W >81 n.d. n.d. 0,60kg ø225x40mm

S-230-   -18W-4000-IP /CB 1 650lm 10-100% neutr. 4000K 18W >82 n.d. n.d. 0,60kg ø250x40mm

S-300-   -30W-3000-IP /CB 2 300lm 10-100% ciepła 3000K 30W >81 n.d. n.d. 1,00kg ø300x40mm

S-300-   -30W-4000-IP /CB 2 600lm 10-100% neutr. 4000K 30W >82 n.d. n.d. 1,00kg ø300x40mm

S-600-   -48W-3000-IP /CB 4 900lm 10-100% ciepła 3000K 48W >81 n.d. n.d. 3,20kg ø603x40mm

S-600-   -48W-4000-IP /CB 5 300lm 10-100% neutr. 4000K 48W >82 n.d. n.d. 3,20kg ø603x40mm

saturn S-MA – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20

S lub P

S lub P

S lub P
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



S-230-S to nastropowy wariant panelu SATURN. Wysokiej klasy panel LED umieszczono 
w trwałej, eleganckiej obudowie. Polecany do korytarzy, recepcji, sal konferencyjnych 
i sklepów.

MONTAŻ: S – nastropowy oraz opcjonalnie P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia różnego typu pomieszczeń biurowych, hotelowych 
i mieszkalnych o wysokim standardzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie 
zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
OBUDOWA: precyzyjnie wykonany walec ze stali lakierowanej proszkowo na biało lub na 
zamówienie na dowolny kolor z palety RAL.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. 
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy > 0,9 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.
M – wersja z wbudowanym czujnikiem ruchu typu PIR z regulacją czasu.

18
0

Ø230

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

DESIGN:

OPAL

PRISM

WYMIARY: [mm]

saturn S tube

zasilanie awaryjnesterowanie

42
/20

CB

3915/2020

atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.
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M: oznacza wersję z wbudowanym czujnikiem ruchu typu PIR, z regulacją czasu. 

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

S-230- -25W-3000-TUBE 2 250lm biała ciepła 3000K 25W >82 2,60kg ø230x180mm

S-230- -25W-4000-TUBE 2 500lm biała neutr. 4000K 25W >83 2,60kg ø230x180mm

S-230- -30W-3000-TUBE 2 700lm biała ciepła 3000K 30W >82 2,60kg ø230x180mm

S-230- -30W-4000-TUBE 3 000lm biała neutr. 4000K 30W >83 2,60kg ø230x180mm
S (nastropowy) lub P (zwieszany)

saturn S tube

Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

S-230-S-25W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 250lm 190lm ciepła 3000K 28W >82 24h 3h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-25W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 250lm 380lm ciepła 3000K 28W >82 24h 1h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-25W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 2 500lm 240lm neutr. 4000K 28W >83 24h 3h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-25W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 2 500lm 480lm neutr. 4000K 28W >83 24h 1h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-30W-3000-IP /MODUŁ-3h/ 2 700lm 190lm ciepła 3000K 33W >82 24h 3h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-30W-3000-IP /MODUŁ-1h/ 2 700lm 380lm ciepła 3000K 33W >82 24h 1h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-30W-4000-IP /MODUŁ-3h/ 3 000lm 240lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 3,30kg ø230x180mm

S-230-S-30W-4000-IP /MODUŁ-1h/ 3 000lm 480lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 3,30kg ø230x180mm

cb – do pracy z centralną baterią

S-230-R-25W-3000-IP /CB 2 250lm 10-100% ciepła 3000K 25W >82 n.d. n.d. 2,60kg ø230x180mm

S-230-R-25W-4000-IP /CB 2 500lm 10-100% neutr. 4000K 25W >83 n.d. n.d. 2,60kg ø230x180mm

S-230-R-30W-3000-IP /CB 2 700lm 10-100% ciepła 3000K 30W >82 n.d. n.d. 2,60kg ø230x180mm

S-230-R-30W-4000-IP /CB 3 000lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 2,60kg ø230x180mm

saturn S-MA/CB tube – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)42 lub 42/20

42 lub 42/20
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



SOL D to uniwersalne plafoniery LED o wysokiej wydajności w wytrzymałym, hermetycz-
nym kloszu o nowoczesnym kształcie. 

MONTAŻ: S – nastropowy lub naścienny. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia podcieni, korytarzy, szatni, pomieszczeń socjalnych, 
sanitariatów. Miękkie światło o stabilnej barwie zapewnia komfortowe warunki. 
OBUDOWA: Podstawa w kolorze białym, wykonana z  poliwęglanu, klosz opalowy, rów-
nomiernie rozpraszający światło. Wysoka szczelność IP66 i odporność mechaniczna IK10.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.
ZASILANIE: Przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95, 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
OPCJE:
M – Dostępna wersja z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu.

ø3
00

ø2
50

39

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

SO-D-300-S-18W-4000 1 800lm biała neutralna 4000K 18W >80 0,85kg ø300x39mm

SO-D-300-S-24W-4000 2 400lm biała neutralna 4000K 24W >80 0,85kg ø300x39mm

SO-D-300-S-18W-4000-M 1 800lm biała neutralna 4000K 18W >80 0,85kg ø300x39mm

SO-D-300-S-24W-4000-M 2 400lm biała neutralna 4000K 24W >80 0,85kg ø300x39mm

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

sol

Dostępne pliki  
fotometryczne.
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sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Hotel Scout, Częstochowa



TUBUS to elegancka zwieszana oprawa LED w formie wąskiej wydłużonej tuby z precyzyj-
nie opracowanego odlewu aluminiowego. Intensywne światło o doskonałym współczyn-
niku oddawania barw doda blasku każdemu projektowi. 

MONTAŻ: P – zwieszany, S – nastropowy.
PRZEZNACZENIE: oświetlanie eleganckich wnętrz, hoteli, restauracji, galerii. Doskonale 
nadaje się jako oświetlenie recepcji, kontuarów, stołów.
OBUDOWA: precyzyjnie obrobiony aluminiowy korpus lakierowany proszkowo na czarno 
lub na zamówienie na dowolny kolor z palety RAL.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
OPCJE:
Dostępna wersja DALI.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Kąt

rozsyłu
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

TB-118- -15W-3100 1 210lm biała ciepła 3000K 24°, 40°, 60° 15W >81 1,2kg ø114x240mm

TB-118- -15W-4100 1 350lm biała neutr. 4000K 24°, 40°, 60° 15W >81 1,2kg ø114x240mm

TB-118- -20W-3040 2 100lm biała ciepła 3000K 24°, 40°, 60° 20W >81 1,2kg ø114x240mm

TB-118- -20W-4040 2 250lm biała neutr. 4000K 24°, 40°, 60° 20W >81 1,2kg ø114x240mm

TB-118- -35W-3040 2 850lm biała ciepła 3000K 24°, 40°, 60° 35W >81 1,2kg ø114x240mm

TB-118- -35W-4040 3 150lm biała neutr. 4000K 24°, 40°, 60° 35W >81 1,2kg ø114x240mm
S (nastropowy) lub P (zwieszany)

ø114

24
0

KIERUNKI ROZSYŁU:

0° 180° 90° 270°

0° 180° 90° 270°

0° 180° 90° 270°60�

WYMIARY: [mm]

24°

40°

Dostępne pliki  
fotometryczne.

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

tubus

OPCJE:

sterowanie
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sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Roller to elegancka oprawa kinkietowa LED emitująca intensywne światło w dwóch kierun-
kach. Estetyczna, walcowata obudowa i doskonałe parametry światła znajdą zastosowanie 
nawet w najbardziej wymagających projektach. 

WYKONANIA: kinkiet mocowany za pomocą dwóch wytrzymałych stalowych uchwytów 
z możliwością kilkustopniowej regulacji kąta świecenia za pomocą pokręteł znajdujących 
się na bocznych ścianach obudowy.
PRZEZNACZENIE: do eleganckich wnętrz, galerii, świątyń, hoteli. Dwukierunkowe oświe-
tlenie doskonale podkreśla architekturę obiektu i buduje nastrój.
OBUDOWA: precyzyjnie obrobiony aluminiowy korpus lakierowany proszkowo na czarno 
lub (za dopłatą) na dowolny kolor z palety RAL.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
OPCJE:
Dostępna wersja DALI
Możliwe wykonanie z dwoma różnymi strumieniami świetlnymi (góra/dół).

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxS

RL-60-W-15W-3000 1 600lm biała ciepła 3000K 15W >81 1,1kg 60x372mm

RL-60-W-15W-4000 1 700lm biała neutr. 4000K 15W >81 1,1kg 60x372mm

0° 180° 90° 270°

330
~372

60

50 50

rozstaw 
otworów 

montażowych

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

roller

OPCJE:

sterowanie
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Salon Mercedes Bielsko-Biała
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KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

KOLORY OBUDOWY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

lira LR-60/70/95 eco

Lira to seria reflektorów szynowych LED w eleganckiej metalowej obudowie z zawiesze-
niem przegubowym. 

MONTAŻ: T – montaż na szynie w standardzie Global, zawieszenie przegubowe umożliwia 
regulację położenia reflektora w dwóch płaszczyznach; S – nastropowe lub naścienne, 
dzięki adapterowi instalacyjnemu w systemie Global. 
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycji, wystaw sklepowych i salonów samochodo-
wych. Polecana do przestrzeni, gdzie potrzebne jest ukierunkowane światło o wysokim 
natężeniu i wysokim współczynniku oddawania barw, zwłaszcza galerii sztuki, muzeów czy 
salonów sprzedaży.
OBUDOWA: precyzyjnie obrobiony odlew aluminiowy lakierowany proszkowo w kolorze 
czarnym lub białym. Moduł LED zabezpieczony szybą.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. Kąt rozsyłu: 36° lub 60°.
ZASILANIE: Przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
OPCJE:

 Ҋ kąty rozsyłu od 15° do 60° w zależności od modelu
 Ҋ ściemnianie Dim on board

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Kąt rozsyłu Ciężar Wymiary (DxøxW)

Lira LR-60-T-10W-3000 900lm biała ciepła 3000K 10W ≥85 24°, 36°, 60° 0,63kg 135x60x189mm

Lira LR-60-T-10W-4000 950lm biała neutr. 4000K 10W ≥85 24°, 36°, 60° 0,63kg 135x60x189mm

Lira LR-60-T-20W-3000 1 800lm biała ciepła 3000K 20W ≥85 24°, 36°, 60° 0,82kg 180x70x189mm

Lira LR-60-T-20W-4000 1 900lm biała neutr. 4000K 20W ≥85 24°, 36°, 60° 0,82kg 135x60x189mm

Lira LR-110-LD-T-28W-3000 2 829lm biała ciepła 3000K 28W ≥91 15°, 38°, 45°, 60° 1,90kg 226x110x250mm

Lira LR-110-LD-T-28W-4000 3 100lm biała neutr. 4000K 28W ≥91 15°, 38°, 45°, 60° 1,90kg 226x110x250mm

WYMIARY: [mm]

0° 180° 90° 270°60�

0° 180° 90° 270°60�

0° 180° 90° 270°40�24º

36º

60º

245 95
180 / 135 70/60
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Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

KO-19-R-45W-3060-Ra90 3 500lm biała ciepła 3000K 45W >90 2,29kg ø190x155mm

KO-19-R-45W-4060-Ra90 4 100lm biała neutr. 4000K 45W >90 2,29kg ø190x155mm

KO-17-R-35W-3060-Ra90 2 700lm biała ciepła 3000K 35W >90 2,07kg ø165x145mm

KO-17-R-35W-4060-Ra90 3 200lm biała neutr. 4000K 35W >90 2,07kg ø165x145mm

KO-14-R-25W-3060-Ra90 1 950lm biała ciepła 3000K 35W >90 0,92kg ø138x120mm

KO-14-R-25W-4060-Ra90 2 300lm biała neutr. 4000K 35W >90 0,92kg ø138x120mm

WYMIARY: [mm]

0° 180° 90° 270°

100˚KIERUNKI ROZSYŁU:

15
5 

/ 
14

5 
/ 

12
0

190 / 165 / 138

355°

60°

175 / 155 / 128

175/ 
152-155
128-130

Dostępne pliki  
fotometryczne.

KOLORY OBUDOWY:

CECHY: OPCJE:

sterowanie

Kompas to oprawy oświetleniowe downlight LED do wbudowania w sufity powieszane 
z ruchomą głowicą pozwalającą na kierowanie strumieniem światła w wybranym kierunku.

MONTAŻ: R – dostropowy, do montażu w płytach gipsowo-kartonowych.
PRZEZNACZENIE: do oświetlania sklepów, wystaw, galerii, salonów samochodowych i sal 
koncertowych. Intensywne światło o stabilnej barwie i możliwość kierowania strumienia. 
OBUDOWA: odlew aluminiowy lakierowany proszkowo, reflektor aluminiowy lub matowy. 
Ruchoma głowica z modułem LED: rotacja w zakresie 355° oraz pochylenie 0-60°.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Niski współczynnik olśnienia UGR <19.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE: 

 Ҋ Zasilanie DALI, Dim on board, Casambi
 Ҋ Temperatury barwowe 2700K-6000K
 Ҋ Podwyższona szczelność IP65
 Ҋ Soczewki o kącie rozsyłu 15° / 24° / 38° / 60°
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Salon 4F Ostrów Świętokrzyski
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Salon 4F Ostrów Świętokrzyski



Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

CRC-18-R-45W-3060-Ra90 3 100lm biała ciepła 3000K 45W >90 1,44kg ø180x109mm

CRC-18-R-45W-4060-Ra90 3 723lm biała neutr. 4000K 45W >90 1,44kg ø180x109mm

CRC-16-R-35W-3060-Ra90 2 700lm biała ciepła 3000K 35W >90 1,20kg ø158x96mm

CRC-16-R-35W-4060-Ra90 3 200lm biała neutr. 4000K 35W >90 1,20kg ø158x96mm

CRC-14-R-25W-3060-Ra90 1 965lm biała ciepła 3000K 25W >90 0,80kg ø136x83mm

CRC-14-R-25W-4060-Ra90 2 300lm biała neutr. 4000K 25W >90 0,80kg ø136x83mm

Dostępne pliki  
fotometryczne.

KOLORY OBUDOWY:

CECHY: OPCJE:

0° 180° 90° 270°60�

0° 180° 90° 270°15�

KIERUNKI ROZSYŁU:

136 / 158 / 180

125 / /145 / 165

83 / 96 / 109

136 /158 / 180

125x125 / 145x145 / 165x165

83 / 96 / 109

WYMIARY: [mm]

krater crc (circle)

sterowanie

CR2 to wysokowydajne i estetyczne oprawy oświetleniowe LED do wbudowania w sufity 
powieszane. 

MONTAŻ: R – dostropowy, do montażu w płytach gipsowo-kartonowych.
PRZEZNACZENIE: do oświetlania sklepów, wystaw, galerii, salonów samochodowych 
i  sal koncertowych. Intensywne światło o stabilnej barwie zapewnia komfortowe warunki 
użytkowania.
OBUDOWA: lakierowany proszkowo odlew aluminiowy z masywnym radiatorem gwaran-
tującym dobre odprowadzanie ciepła, reflektor anodowany, biały lub czarny. Źródło światła 
cofnięte w głąb obudowy dla zapewnienia najniższego współczynnika olśnienia, a co za 
tym idzie wysokiego komfortu wzrokowego.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Niski współczynnik olśnienia UGR <19.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE: 

 Ҋ Zasilanie DALI, Dim on board, Casambi
 Ҋ Moc od 10W do 45W
 Ҋ Temperatury barwowe 2700K-6000K
 Ҋ Podwyższona szczelność IP54
 Ҋ Soczewki o kącie rozsyłu 15°/ 24° / 38° / 60°
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 

sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

CRS-18-R-45W-3060-Ra90 3 100lm biała ciepła 3000K 45W >90 1,7kg 180x180x109mm

CRS-18-R-45W-4060-Ra90 3 723lm biała neutr. 4000K 45W >90 1,7kg 180x180x109mm

CRS-16-R-35W-3060-Ra90 2 700lm biała ciepła 3000K 35W >90 1,28kg 158x158x96mm

CRS-16-R-35W-4060-Ra90 3 200lm biała neutr. 4000K 35W >90 1,28kg 158x158x96mm

CRS-14-R-25W-3060-Ra90 1 965lm biała ciepła 3000K 25W >90 0,9kg 136x136x83mm

CRS-14-R-25W-4060-Ra90 2 310lm biała neutr. 4000K 25W >90 0,9kg 136x136x83mm

Dostępne pliki  
fotometryczne.

KOLORY OBUDOWY:

CECHY: OPCJE:

0° 180° 90° 270°60�

0° 180° 90° 270°15�

KIERUNKI ROZSYŁU:

136 / 158 / 180

125 / /145 / 165

83 / 96 / 109

136 /158 / 180

125x125 / 145x145 / 165x165

83 / 96 / 109

WYMIARY: [mm]

krater crs (square)

sterowanie

CR2 to wysokowydajne i estetyczne oprawy oświetleniowe LED do wbudowania w sufity 
powieszane. 

MONTAŻ: R – dostropowy, do montażu w płytach gipsowo-kartonowych.
PRZEZNACZENIE: do oświetlania sklepów, wystaw, galerii, salonów samochodowych 
i  sal koncertowych. Intensywne światło o stabilnej barwie zapewnia komfortowe warunki 
użytkowania.
OBUDOWA: lakierowany proszkowo odlew aluminiowy z masywnym radiatorem gwaran-
tującym dobre odprowadzanie ciepła, reflektor anodowany, biały lub czarny. Źródło światła 
cofnięte w głąb obudowy dla zapewnienia najniższego współczynnika olśnienia, a co za 
tym idzie wysokiego komfortu wzrokowego.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Niski współczynnik olśnienia UGR <19.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE: 

 Ҋ Zasilanie DALI, Dim on board, Casambi
 Ҋ Moc od 10W do 45W
 Ҋ Temperatury barwowe 2700K-6000K
 Ҋ Podwyższona szczelność IP54
 Ҋ Soczewki o kącie rozsyłu 15°/ 24° / 38° / 60°
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.





oświetlenie ekspozycji



Lira T-spot to reflektory szynowe LED w eleganckiej metalowej obudowie z zawie-
szeniem przegubowym stworzone do oświetlania galerii, muzeów i innych przestrzeni 
ekspozycyjnych. 

MONTAŻ: T – na szynoprzewodzie 3F w standardzie Euro.
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycyjne i wystawowe. Zapewnia elastyczność aran-
żacji oświetlenia i ukierunkowane światło o wysokim natężeniu i współczynniku oddawania 
barw.
OBUDOWA: Obudowa aluminiowa, lakierowana proszkowo. Regulacja  położenia gło-
wicy: w poziomie w zakresie 350°, pochylenie głowicy w pionie od 0° do 90°. Chłodzenie 
pasywne, zakres temperatur otoczenia od -5°C do +35°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego. Dostępne warianty 
o podniesionym współczynniku oddawania barw Ra>96 oraz Switchable white. Trzy kąty 
rozsyłu światła (17º / 40º / 60º lub 20º / 38º / 55º).
ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz, wbudowane 
zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
OPCJE:

 Ҋ Zasilanie DALI, Triac DIM, 0-10V
 Ҋ Komunikacja Bluetooth Casambi
 Ҋ Bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 10% do 100% przy pomocy 

pokrętła na obudowie (bez użycia narzędzi)
 Ҋ Switchable white – zmiana temperatury barwowej światła 2700K-3000K-4000K 

za pomocą przełącznika na obudowie
 Ҋ Diody Phillips Premium White stworzone dla ekspozycji tkanin i odzieży

0° 180° 90° 270°60�

0° 180° 90° 270°15�17º

0° 180° 90° 270°40�

WYMIARY: [mm]

KIERUNKI ROZSYŁU:

88
 /
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 /
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120 / 167 / 180

ø5
2 

/ 6
3 

/ 8
5

lira t-spot

KOLORY OBUDOWY:

OPCJE:

DESIGN:

CECHY:
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 

sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



lira t-spot

Typ
Strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znam. 

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra
Kąty  

rozsyłu światła Ciężar Wymiary ØxDxW

T-Spot 9W-3000K-Ra96 783lm 3000K 9W >96 20º /38º /55º 0,40kg Ø52x120x88mm

T-Spot 9W-4000K-Ra96 837lm 4000K 9W >96 20º /38º /55º 0,40kg Ø52x120x88mm

T-Spot 21W-3000K-Ra96- 1 650lm 3000K 20W >96 17º /40º /60º 0,70kg Ø63x167x116mm

T-Spot 21W-4000K-Ra96- 1 864lm 4000K 20W >96 17º /40º /60º 0,70kg Ø63x167x116mm

T-Spot 21W-SW-Ra90-

Switchable white:
1 530lm 2700K

20W >90 17º /40º /60º 0,70kg Ø63x167x116mm
1 700lm 3000K
1 820lm 4000K

T-Spot 27W-3000K-Ra96- 2 590lm 3000K 27W >96 17º /40º /60º 1,00kg Ø85x180x121mm

T-Spot 27W-4000K-Ra96- 2 750lm 4000K 27W >96 17º /40º /60º 1,00kg Ø85x180x121mm

T-Spot 27W-SW-Ra90-

Switchable white:
2 000lm 2700K

27W >90 17º /40º /60º 1,00kg Ø85x180x121mm
2 200lm 3000K
2 350lm 4000K

Opcjonalnie: DIM on board / DALI / Casambi – regulacja mocy 10-100%, strumień z oprawy odpowiednio 12-100%
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



ZOOM to reflektory szynowe LED wyposażone w ruchomą głowicę z soczewkami pozwa-
lającymi na płynną regulację kąta rozsyłu światła w zakresie 15º-65º. 

MONTAŻ: beznarzędziowy, na szynoprzewodzie trójfazowym lub nastropowo za pomocą 
uchwytu montażowego. 
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycyjne muzeów, galerii, sklepów i salonów sprze-
daży. Zapewnia elastyczność aranżacji oświetlenia i ukierunkowane światło o wysokim 
natężeniu i współczynniku oddawania barw.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, czarny lub szary. 
Przegubowe zawieszenie umożliwia rotowanie i ustawianie położenia reflektorów w 
dwóch płaszczyznach: w poziomie w zakresie 350°, w pionie do 90°. Chłodzenie pasywne, 
zakres temperatur otoczenia od -5°C do +35°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego. Dostępne warianty 
o podniesionym współczynniku oddawania barw Ra>96 oraz Tunable White. Kąt rozsyłu 
światła: 15º-65º płynna, beznarzędziowa regulacja. 
ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. Klasa 
ochronności przeciwporażeniowej I, z przyłączem do zacisku ochronnego przewodem PE.
OPCJE:

 Ҋ Zasilanie DALI, Triac DIM, 0-10V
 Ҋ Komunikacja Bluetooth Casambi
 Ҋ Bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 10% do 100% przy pomocy 

pokrętła na obudowie (bez użycia narzędzi)
 Ҋ Switchable white – zmiana temperatury barwowej światła 2700K-3000K-4000K 

za pomocą przełącznika na obudowie
 Ҋ Diody Phillips Premium White stworzone dla ekspozycji tkanin i odzieży

13
816
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215 43

ø7
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ø8
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KOLOR OBUDOWY: CECHY:

OPCJE:

sterowanie

0° 180° 90° 270°15�

0° 180° 90° 270°65�

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

lira zoom
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lira zoom-22

Typ
Strumień 

świetlny z oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znam. 

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Kąty rozsyłu światła Ciężar Wymiary ØxDxW

LR-ZOOM 22W-3000-Ra97-
940lm dla 15°

1 550lm dla 65° 3000K 22W >96

15°–65° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 1,20kg Ø85x215x164

LR-ZOOM 22W-4000-Ra97-
990lm dla 15°

1 650lm dla 65° 4000K 22W >96

15°–65° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 1,20kg Ø85x215x164

LR-ZOOM 22W-SW-Ra90-

Switchable white: 

22W >90

15°–65° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 1,20kg Ø85x215x164

650lm dla 15°
1 080lm dla 65° 2700K

670lm dla 15°
1 110lm dla 65° 3000K

680lm dla 15°
1 130lm dla 65°* 4000K

Opcjonalnie: DIM on board / DALI / Casambi – regulacja mocy 10-100%, strumień z oprawy odpowiednio 12-100%
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Lira TARGET to reflektor szynowy LED z kadrującym układem optycznym. Umożliwia pre-
cyzyjne dopasowanie plamy światła do wielkości i kształtu oświetlanego obiektu i regulację 
ostrości jej brzegów.  
MONTAŻ: beznarzędziowy montaż na szynoprzewodzie trójfazowym w standardzie Global 
lub nastropowo za pomocą uchwytu montażowego. 
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycyjne przeznaczone do galerii, muzeów i innych 
przestrzeni wystawienniczych oraz obiektów sakralnych. 
OBUDOWA: aluminiowa, czarna, srebrna lub biała. Zawieszenie przegubowe umożliwia 
rotowanie i ustawianie położenia reflektora w poziomie w zakresie 0-350° i w pionie do 
0-90°. Chłodzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia -5°C do +35°C.
UKŁAD OPTYCZNY: składający się z regulowanego obrotowo obiektywu (soczewka z 
powłoką antyrefleksyjną) – regulacja ostrości granic plamy światła i czterech niezależ-
nych przesłon (dopasowanie podświetlenia do kształtu obiektu). Głowicę można obracać 
w zakresie 0-360° wokół osi reflektora, co ułatwia oświetlanie obiektów umieszczonych 
ukośnie. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydaj-
ności i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowa-
nia kolorów dla 3000K SDCM<2 i dla 4000K SDCM<3. Nie emituje promieniowania UV. 
Podwyższony współczynnik oddawania barw Ra>97 i Ra>95 dla wersji Switchable white. 
ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. Klasa ochron-
ności przeciwporażeniowej I.
OPCJE:

 Ҋ Zasilanie DALI, Triac DIM, 0-10V
 Ҋ Komunikacja Bluetooth Casambi
 Ҋ TD – bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 10-100% przy pomocy 

pokrętła na obudowie (bez użycia narzędzi)
 Ҋ SW – Switchable white – zmiana temperatury barwowej światła 2700K-3000K-

4000K za pomocą przełącznika na obudowie.

12
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12
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180 (max)
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KOLOR OBUDOWY: CECHY:

OPCJE: DESIGN:

sterowanie

0° 180° 90° 270°17�

MAKSYMALNY KĄT ROZSYŁU:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wzór chroniony przez  
Urząd Patentowy RP pod nr. Wp.30450.

WYMIARY: [mm]

lira target
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Typ

Maksymalny 
strumień świetlny 

z oprawy

Temp. barwowa
światła  

z oprawy
Znam. moc 

oprawy
Oddawanie 

barw Ra
Maksymalny kąt 

rozsyłu światła Ciężar Wymiary (ØxDxW)

Lira LR-65-T-20W-3000-TARGET- 178lm 3000K 20W >96 21° 1,30kg Ø65x270x145mm

Lira LR-65-T-20W-4000-TARGET- 202lm 4000K 20W >96 21° 1,30kg Ø65x270x145mm

Lira LR-65-T-20W-SW-TARGET-

140lm
160lm
170lm

Switchable white 
2700K
3000K
4000K 20W >96 21° 1,30kg Ø65x270x145mm

lira target

Opcjonalnie: DIM on board / DALI / Casambi – regulacja mocy 10-100%, strumień z oprawy odpowiednio 12-100%
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Muzeum Narodowe w Krakowie



91   

Instytut Cervantesa w Krakowie



WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

OPCJE:

lira H spot

Lira H SPOT to reflektory LED do montażu w szynoprzewodach. W metalowej, minima-
listycznej obudowie z wbudowanym zasilaczem, przeznaczone są do oświetlania galerii, 
muzeów i innych przestrzeni ekspozycyjnych. 

MONTAŻ: beznarzędziowy montaż na szynoprzewodzie trójfazowym w standardzie Global 
lub nastropowo za pomocą uchwytu montażowego.
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycyjne i wystawowe. Zapewnia elastyczność aran-
żacji oświetlenia i kierunkowe światło o wysokim natężeniu i współczynniku oddawania 
barw.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana proszkowo, dostępna w kolorze czarnym, białym 
i szarym. Regulacja  położenia głowicy: w poziomie w zakresie 350°, pochylenie głowicy 
w pionie 0°-90°. Chłodzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia -5°C do +35°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego. Współczynnik odda-
wania barw Ra>96 oraz Ra>93 dla wersji Switchable White. Dostęne wymienne soczewki, 
dzięki którym uzyskać można 4 kąty rozsyłu światła (15°, 24°, 36° lub 50°).
ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz, wbudowane 
zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
OPCJE:

 Ҋ Zasilanie z wejściem DALI, Triac DIM, 0-10V
 Ҋ Komunikacja Bluetooth Casambi
 Ҋ SW – Switchable white – zmiana temperatury barwowej światła 2600K-3000K-

4000K za pomocą przełącznika na obudowie
 Ҋ TD – bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 10-100% przy pomocy 

pokrętła na obudowie (bez użycia narzędzi).

Dostępne pliki  
fotometryczne.

sterowanie

0° 180° 90° 270°15�15º

0° 180° 90° 270°40�

0° 180° 90° 270°

50�

0° 180° 90° 270°

36º

50º

24º

18
3

20

22
1

ø77
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Typ
Strumień świetlny 

z oprawy

Temp. barwowa
światła  

z oprawy

Znam. 
moc 

oprawy
Oddawanie 

barw Ra

Kąty  
rozsyłu  
światła Ciężar Wymiary (ØxDxW)

LR-H-SPOT-25W-3000-Ra96- 1 820lm 3000K 25W >96 15°, 24°, 36°, 50° 0,75kg Ø77x183x180

LR-H-SPOT-25W-4000-Ra96- 2 000lm 4000K 25W >96 15°, 24°, 36°, 50° 0,75kg Ø77x183x180

LR-H-SPOT-25W-SW-Ra93-

1 400lm
1 750lm
1 850lm

Switchable white 
2600K
3000K
4000K 25W >93 15°, 24°, 36°, 50° 0,75kg Ø77x183x180

lira H spot

Opcjonalnie: DIM on board / DALI / Casambi – regulacja mocy 10-100%, strumień z oprawy odpowiednio 12-100%
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Lira H ZOOM to reflektory szynowe LED wyposażone w obrotową głowicę, która umożli-
wia płynną regulację kąta rozsyłu światła w zakresie 12º-55º. 

MONTAŻ: beznarzędziowy, na szynoprzewodzie trójfazowym w standardzie Global lub 
nastropowo za pomocą uchwytu montażowego. 
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycyjne muzeów, galerii, sklepów i salonów sprze-
daży. Zapewnia elastyczność aranżacji oświetlenia i ukierunkowane światło o wysokim 
natężeniu i współczynniku oddawania barw.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, czarny lub szary. 
Przegubowe zawieszenie umożliwia rotowanie i ustawianie położenia oprawy w dwóch 
płaszczyznach: w poziomie w zakresie 0°-350°, w pionie od 0° do 90°. Chłodzenie 
pasywne, zakres temperatur otoczenia od -5°C do +35°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydaj-
ności i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopaso-
wania kolorów (SDCM) <3. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego. Współczynnik 
oddawania barw Ra>96, dla wersji ze zmienną temperaturą barwową Ra>93. Kąt rozsyłu 
światła: 12º-55º płynna, beznarzędziowa regulacja. 
ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. Klasa 
ochronności przeciwporażeniowej I. 
OPCJE:

 Ҋ Zasilanie DALI, Triac DIM, 0-10V
 Ҋ Komunikacja bluetooth Casambi
 Ҋ TD – bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 10-100% przy pomocy 

pokrętła na obudowie (bez użycia narzędzi)
 Ҋ SW – Switchable white – zmiana temperatury barwowej światła 2600K-3000K-

4000K za pomocą przełącznika na obudowie.

12�-55� 0° 180° 90° 270°

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

sterowanie

lira H zoom
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Typ
Strumień świetlny 

z oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znam. 

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Kąty rozsyłu światła Ciężar Wymiary (ØxDxW)

LR-ZOOM 12W-3000-Ra96-TD
500lm dla 10°
730lm dla 50° 3000K 12W >96

10°–50° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 0,40kg Ø60x120x173

LR-ZOOM 12W-4000-Ra96-TD
670lm dla 10°
820lm dla 50° 4000K 12W >96

10°–50° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 0,40kg Ø60x120x173

LR-ZOOM H 20W-3000-Ra96-
1 150lm dla 12°
1 270lm dla 55° 3000K 20W >96

12°–55° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 0,90kg Ø85x143x210

LR-ZOOM H 20W-4000-Ra96-
1 450lm dla 12°
1 700lm dla 55° 4000K 20W >96

12°–55° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 0,90kg Ø85x143x210

LR-ZOOM H 20W-SW-Ra93-

930lm dla 12°
1 050lm dla 55°

Switchable white 

2600K

20W >93

12°–55° 
regulacja płynna, 
beznarzędziowa 0,90kg Ø85x143x210

1 150lm dla 12°
1 320lm dla 55° 3000K
1 260lm dla 12°
1 450lm dla 55° 4000K

lira H zoom

Opcjonalnie: DIM on board / DALI / Casambi – regulacja mocy 10-100%, strumień z oprawy odpowiednio 12-100%
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Lira H TARGET to reflektor szynowy LED z kadrującym układem optycznym. Umożliwia 
precyzyjne dopasowanie plamy światła do wielkości i kształtu oświetlanego obiektu i regu-
lację ostrości jej brzegów.  
MONTAŻ: beznarzędziowy montaż na szynoprzewodzie trójfazowym w standardzie Global 
lub nastropowo za pomocą uchwytu montażowego. 
PRZEZNACZENIE: specjalistyczne oświetlenie ekspozycyjne przeznaczone do galerii, 
muzeów i innych przestrzeni wystawienniczych oraz obiektów sakralnych. 
OBUDOWA: aluminiowa, czarna, szara lub biała. Zawieszenie przegubowe umożliwia roto-
wanie i ustawianie położenia reflektora w poziomie w zakresie 0-355° i w pionie od 0° do 
90°. Chłodzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia od -5°C do +35°C.
UKŁAD OPTYCZNY: regulowany obrotowo obiektyw (soczewki z powłoką antyreflek-
syjną) – regulacja ostrości granic plamy światła i cztery niezależne przesłony (dopasowanie 
podświetlenia do kształtu obiektu). Głowicę można obracać w zakresie 0-360° wokół osi 
reflektora, co ułatwia oświetlanie obiektów umieszczonych ukośnie. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydaj-
ności i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopaso-
wania kolorów dla 3000K SDCM<2 i dla 4000K SDCM<3. Nie emituje promieniowania 
UV. Podwyższony współczynnik oddawania barw Ra>97 lub Ra>93 dla wersji Switchable 
White. 
ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. Klasa 
ochronności przeciwporażeniowej I.
OPCJE:

 Ҋ Zasilanie z wejściem DALI, Triac DIM, 0-10V
 Ҋ Komunikacja Bluetooth Casambi
 Ҋ SW – Switchable white – zmiana temperatury barwowej światła 2600K-3000K-

4000K za pomocą przełącznika na obudowie
 Ҋ TD – bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 10-100% przy pomocy 

pokrętła na obudowie (bez użycia narzędzi).

KOLORY OBUDOWY:

WYMIARY:	 [mm]

CECHY:

OPCJE:

208

ø8
5

ø5
0

Dostępne pliki  
fotometryczne.

MAKSYMALNY KĄT ROZSYŁU
37˚ 0° 180° 90° 270°

lira H target

sterowanie
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Typ

Maksymalny 
strumień świetlny 

z oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znam. moc 

oprawy
Oddawanie 

barw Ra
Maksymalny kąt 

rozsyłu światła Ciężar Wymiary (ØxDxW)

Lira LR-H-20W-3000-TARGET- 330lm 3000K 20W >96 37° 1,20kg Ø85x208x280

Lira LR-H-20W-4000-TARGET- 350lm 4000K 20W >96 37° 1,20kg Ø85x208x280

Lira LR-H-20W-SW-TARGET-

250lm
270lm
300lm

Switchable white 
2600K-
3000K-
4000K 20W >93 37° 1,20kg Ø85x208x280

lira H target

Opcjonalnie: DIM on board / DALI / Casambi – regulacja mocy 10-100%, strumień z oprawy odpowiednio 12-100%
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.





oświetlenie 
przemysłowe i techniczne



A-98 to nowoczesne oprawy LED o rekordowo wysokiej efektywności energetycznej, 
przekraczającej 118lm/W i układzie optycznym zaprojektowanym z myślą o wydajnym 
oświetlaniu półek sklepowych i magazynowych Serię Antilia zaprojektowało studio Triada 
Design. 

MONTAŻ: P – zwieszany. Możliwe łączenie w linie świetlne o dowolnej długości. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania wielkopowierzchniowych hal sklepowych, ciągów 
komunikacyjnych, magazynów. Lekka konstrukcja nadaje się do montażu na praktycznie 
każdym typie stropów. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użytecz-
ności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności.
OBUDOWA: super lekka obudowa z cienkościennego profilu aluminiowego w kolorze bia-
łym, lakierowana proszkowo. Za dopłatą możliwy dowolny kolor z palety RAL. Dyfuzor 
opalowy.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <2.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

0° 180° 90° 270°

83561 / 1106 / 1650 / 2196 / 3286

10
5

4715/2022

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

DESIGN:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

KOLORY OBUDOWY:

OPCJE:

WYMIARY: [mm]

sterowanie

antilia A-98

zasilanie awaryjne

atest nr: HK/K/1065/01/2017
ważny do 30.11.2022r.

CB
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Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

A-98-60-P-20W-3000-IP20/Moduł-1h/ 2 200lm 700lm ciepła 3000K 23W >83 24h 1h 2,00kg 561x105x83mm
A-98-60-P-20W-3000-IP20/Moduł-3h/ 2 200lm 340lm ciepła 3000K 23W >83 24h 3h 2,00kg 561x105x83mm
A-98-60-P-20W-4000-IP20/Moduł-1h/ 2 400lm 720lm neutr. 4000K 23W >84 24h 1h 2,00kg 561x105x83mm
A-98-60-P-20W-4000-IP20/Moduł-3h/ 2 400lm 350lm neutr. 4000K 23W >84 24h 3h 2,00kg 561x105x83mm
A-98-115-P-35W-3000-IP20/Moduł-1h/ 3 900lm 700lm ciepła 3000K 38W >83 24h 1h 2,70kg 1106x105x83mm
A-98-115-P-35W-3000-IP20/Moduł-3h/ 3 900lm 340lm ciepła 3000K 38W >83 24h 3h 2,70kg 1106x105x83mm
A-98-115-P-35W-4000-IP20/Moduł-1h/ 4 200lm 720lm neutr. 4000K 38W >84 24h 1h 2,70kg 1106x105x83mm
A-98-115-P-35W-4000-IP20/Moduł-3h/ 4.200lm 350lm neutr. 4000K 38W >84 24h 3h 2,70kg 1106x105x83mm
A-98-167-P-60W-3000-IP20/Moduł-1h/ 6 600lm 700lm ciepła 3000K 63W >83 24h 1h 3,60kg 1650x105x83mm
A-98-167-P-60W-3000-IP20/Moduł-3h/ 6 600lm 340lm ciepła 3000K 63W >83 24h 3h 3,60kg 1650x105x83mm
A-98-167-P-60W-4000-IP20/Moduł-1h/ 7 200lm 720lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 3,60kg 1650x105x83mm
A-98-167-P-60W-4000-IP20/Moduł-3h/ 7 200lm 350lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 3,60kg 1650x105x83mm
A-98-221-P-75W-3000-IP20/Moduł-1h/ 8 300lm 700lm ciepła 3000K 78W >83 24h 1h 4,20kg 2196x105x83mm
A-98-221-P-75W-3000-IP20/Moduł-3h/ 8 300lm 340lm ciepła 3000K 78W >83 24h 3h 4,20kg 2196x105x83mm
A-98-221-P-75W-4000-IP20/Moduł-1h/ 9 000lm 720lm neutr. 4000K 78W >84 24h 1h 4,20kg 2196x105x83mm
A-98-221-P-75W-4000-IP20/Moduł-3h/ 9 000lm 350lm neutr. 4000K 78W >84 24h 3h 4,20kg 2196x105x83mm
A-98-329-P-115W-3000-IP20/Moduł-1h/ 12 700lm 700lm ciepła 3000K 118W >83 24h 1h 6,80kg 3286x105x83mm
A-98-329-P-115W-3000-IP20/Moduł-3h/ 12 700lm 340lm ciepła 3000K 118W >83 24h 3h 6,80kg 3286x105x83mm
A-98-329-P-115W-4000-IP20/Moduł-1h/ 13 600lm 720lm neutr. 4000K 118W >84 24h 1h 6,80kg 3286x105x83mm
A-98-329-P-115W-4000-IP20/Moduł-3h/ 13 600lm 350lm neutr. 4000K 118W >84 24h 3h 6,80kg 3286x105x83mm

cb – do pracy z centralną baterią

A-98-60-P-20W-3000-IP20/CB 2 200lm 10-100% ciepła 3000K 20W >83 n.d. n.d. 1,35kg 561x105x83mm
A-98-60-P-20W-4000-IP20/CB 2 400lm 10-100% neutr. 4000K 20W >84 n.d. n.d. 1,35kg 561x105x83mm
A-98-115-P-35W-3000-IP20/CB 3 900lm 10-100% ciepła 3000K 35W >83 n.d. n.d. 1,95kg 1106x105x83mm
A-98-115-P-35W-4000-IP20/CB 4 200lm 10-100% neutr. 4000K 35W >84 n.d. n.d. 1,95kg 1106x105x83mm
A-98-167-P-60W-3000-IP20/CB 6 600lm 10-100% ciepła 3000K 60W >83 n.d. n.d. 2,95kg 1651x105x83mm
A-98-167-P-60W-4000-IP20/CB 7 200lm 10-100% neutr. 4000K 60W >84 n.d. n.d. 2,95kg 1651x105x83mm
A-98-221-P-75W-3000-IP20/CB 8 300lm 10-100% ciepła 3000K 75W >83 n.d. n.d. 3,50kg 2196x105x83mm
A-98-221-P-75W-4000-IP20/CB 9 000lm 10-100% neutr. 4000K 75W >84 n.d. n.d. 3,50kg 2196x105x83mm
A-98-329-P-115W-3000-IP20/CB 12 700lm 10-100% ciepła 3000K 115W >83 n.d. n.d. 6,00kg 3286x105x83mm
A-98-329-P-115W-4000-IP20/CB 13 600lm 10-100% neutr. 4000K 115W >84 n.d. n.d. 6,00kg 3286x105x83mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

A-98-60-P-20W-3000  2 200lm biała ciepła 3000K 20W >83 1,35kg 561x105x83mm
A-98-60-P-20W-4000  2 400lm biała neutralna 4000K 20W >84 1,35kg 561x105x83mm
A-98-115-P-35W-3000 3 900lm biała ciepła 3000K 35W >83 1,95kg 1106x105x83mm
A-98-115-P-30W-4000 4 200lm biała neutralna 4000K 35W >84 1,95kg 1106x105x83mm
A-98-167-P-60W-3000 6 600lm biała ciepła 3000K 60W >83 2,95kg 1651x105x83mm
A-98-167-P-60W-4000 7 200lm biała neutralna 4000K 60W >84 2,95kg 1651x105x83mm
A-98-221-P-75W-3000 8 300lm biała ciepła 3000K 75W >83 3,50kg 2196x105x83mm
A-98-221-P-75W-4000 9 000lm biała neutralna 4000K 75W >84 3,50kg 2196x105x83mm
A-98-329-P-115W-3000 12 700lm biała ciepła 3000K 115W >83 6,00kg 3286x105x83mm
A-98-329-P-115W-4000 13 600lm biała neutralna 4000K 115W >84 6,00kg 3286x105x83mm

antilia A-98

antilia A-98-MA/CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Aquarius BASIC 6 to superlekkie, hermetyczne (IP65) i wytrzymałe (IK08) oprawy LED 
zapewniające intensywne oświetlenie w każdych warunkach.  

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania korytarzy, poczekalni, warsztatów, i innych stano-
wisk pracy, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wysoka wytrzymałość 
mechaniczna.
OBUDOWA: z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze białym, klosz opalowy. Na 
zamówienie dostępne także w kolorze czarnym.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L70B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <5.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

0° 180° 90° 270°

75

605 / 1225/ 1540

63

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

AB-6-60- -18W-4000 2 100lm biała neutr. 4000K 18W >83 0,8kg 605x63x74mm

AB-6-120- -36W-4000 4 200lm biała neutr. 4000K 36W >83 1,0kg 1225x63x75mm

AB-6-150- -44W-4000 5 200lm biała neutr. 4000K 44W >83 1,1kg 1540x63x75mm
S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

aquarius basic AB-6

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

aquarius basic AB-6

atest nr: BK/K/0047/01/2019
ważny do 25.09.2024r.

102  
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 

sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Aquarius BASIC AB-7 to superwydajna hermetyczna oprawa LED osiągająca 144 lm/W. 
Lekka i bardzo wytrzymała obudowa i wysokiej klasy komponenty zapewniają mocne 
oświetlenie nawet w trudnych warunkach. 

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych sta-
nowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wysoka wytrzymałość 
mechaniczna. 
OBUDOWA: wąska i lekka, z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz 
prążkowany redukujący olśnienie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L70B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,98 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

0° 180° 90° 270°

75 58570

1165

1465

AB-7-60

AB-7-120

AB-7-150

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

AB-7-60- -18W-4005 2 500lm biała neutr. 4000K 18W >82 0,6kg 570x75x58mm

AB-7-120- -36W-4005 4 900lm biała neutr. 4000K 36W >82 1,0kg 1165x75x58mm

AB-7-150- -45W-4005 5 900lm biała neutr. 4000K 45W >82 1,2kg 1460x75x58mm
S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

aquarius basic AB-7

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

Dostępne pliki  
fotometryczne.

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

aquarius basic AB-7

atest nr: BK/K/0047/01/2019
ważny do 25.09.2024r.
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Studio Car-detailingu, Mercedes Benz Cichy-Zasada
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Aquarius to ekonomiczna seria wytrzymałych i wysokowydajnych opraw LED zapewniają-
cych intensywne oświetlenie nawet w trudnych warunkach. 

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych stano-
wisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wysoka wytrzymałość mecha-
niczna. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej 
jak szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne.
OBUDOWA: z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, szeroki klosz opa-
lowy redukujący olśnienie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L70B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Dostępne wersje w innych temperaturach barwowych oraz z pod-
wyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,97 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

0° 180° 90° 270°

7813
0

653AQ-13-60

AQ-13-120

AQ-13-160

1263

1563

KOLORY OBUDOWY:

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

OPCJE:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

zasilanie awaryjne

aquarius AQ-13

OPCJE:

sterowanie

CB

3925/2020

atest nr: BK/K/0047/01/2019
ważny do 25.09.2024r.
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Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 

AQ-13-60- -18W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 1 700lm 660lm neutr. 4000K 21W >83 24h 1h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-60-  -18W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 1 700lm 330lm neutr. 4000K 21W >83 24h 3h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -35W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 3 600lm 660lm neutr. 4000K 39W >83 24h 1h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -35W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 3 600lm 330lm neutr. 4000K 39W >83 24h 3h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -50W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 5 100lm 660lm neutr. 4000K 53W >83 24h 1h 3,8kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -50W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 5 100lm 330lm neutr. 4000K 53W >83 24h 3h 3,8kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -55W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 5 500lm 660lm neutr. 4000K 59W >83 24h 1h 4,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -55W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 5 500lm 330lm neutr. 4000K 59W >83 24h 3h 4,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -70W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 6 900lm 660lm neutr. 4000K 74W >83 24h 1h 4,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -70W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 6 900lm 330lm neutr. 4000K 74W >83 24h 3h 4,5kg 1563x130x78mm

cb – do pracy z centralną baterią

AQ-13-60- -18W-4000-IP65/CB 1 700lm 10-100% neutr. 4000K 18W >83 n.d. n.d. 1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -35W-4000-IP65/CB 3 600lm 10-100% neutr. 4000K 35W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -50W-4000-IP65/CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 50W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -55W-4000-IP65/CB 5 500lm 10-100% neutr. 4000K 55W >83 n.d. n.d. 3,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -70W-4000-IP65/CB 6 900lm 10-100% neutr. 4000K 70W >83 n.d. n.d. 3,5kg 1563x130x78mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

AQ-13-60- -18W-4000-65-OPAL 1 700lm biała neutr. 4000K 18W >83 1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -35W-4000-65-OPAL 3 600lm biała neutr. 4000K 35W >83 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -50W-4000-65-OPAL 5 100lm biała neutr. 4000K 50W >83 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -55W-4000-65-OPAL 5 500lm biała neutr. 4000K 55W >83 3,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -70W-4000-65-OPAL 6 900lm biała neutr. 4000K 70W >83 3,5kg 1563x130x78mm

aquarius AQ-13

aquarius AQ-13-MA/CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

S (nastropowy) lub P (zwieszany)

S (nastropowy) lub P (zwieszany)

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Aquarius PRO to produkowane w Polsce wytrzymałe i wysokowydajne hermetyczne 
oprawy LED zapewniające intensywne oświetlenie nawet w trudnych warunkach. Dzięki 
zastosowaniu diod LED najwyższej klasy, efektywność energetyczna opraw AQUARIUS 
PRO przekracza 110lm/W dla kloszy opalowych. 

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny, P – zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych sta-
nowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wytrzymałość mechaniczna 
IK10. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak 
szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności.
OBUDOWA: z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz opalowy lub 
przezroczysty. Dwie szerokości obudowy: 13 i 8cm
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L80B10 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów (SDCM) <3. Dostępne wersje w innych temperaturach barwowych oraz z pod-
wyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
 AT – w wersji Autotest, 
 CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
 ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego 
w zakresie 10-100%.

7813
0

653AQ-13-60

AQ-13-120

AQ-13-160

1263

1563

1550 7080 AQ-8-160

0° 180° 90° 270°

0° 180° 90° 270°

AQ-13-PRO

3925/2020

AQ-8-PRO

KIERUNKI ROZSYŁU:

CECHY:

KOLORY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

AQ-13-PRO

AQ-8-PRO

OPCJE:

WYMIARY: [mm]

aquarius AQ-13-PRO

zasilanie awaryjnesterowanie

CB

atest nr:  
BK/K/0047/01/2019
ważny do 25.09.2024r.
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Typ

Znam.
strumień
świetlny
oprawy

Awaryjny
strumień
świetlny
oprawy

Temperatura
barwowa

światła
z oprawy

Znam. 
moc

oprawy
Oddaw.
barw Ra

Czas
ładow.

akumul.

Czas
pracy

awaryjnej Ciężar Wymiary DxSxW
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego 
aq-13-pro

AQ-13-60- -30W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 3 500lm 720lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-60- -30W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 3 500lm 360lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -45W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 5 100lm 720lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -45W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 5 100lm 360lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -60W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 6 500lm 720lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -60W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 6 500lm 360lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -60W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 7 000lm 720lm neutr. 4000K 63W >83 24h 1h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -60W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 7 000lm 360lm neutr. 4000K 63W >83 24h 3h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -75W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 8 200lm 750lm neutr. 4000K 78W >83 24h 1h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -75W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 8 200lm 400lm neutr. 4000K 78W >83 24h 3h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -90W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 10 100lm 750lm neutr. 4000K 93W >83 24h 1h 4,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -90W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 10 100lm 400lm neutr. 4000K 93W >83 24h 3h 4,5kg 1563x130x78mm
aq-8-pro

AQ-8-160- -45W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 5 100lm 750lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -45W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 5 100lm 400lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -45W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 6 500lm 750lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -45W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 6 500lm 400lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -75W-4000-IP65/MODUŁ-1h/ 7 600lm 750lm neutr. 4000K 78W >83 24h 1h 3,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -75W-4000-IP65/MODUŁ-3h/ 7 600lm 400lm neutr. 4000K 78W >83 24h 3h 3,5kg 1550x80x70mm

cb – do pracy z centralną baterią

aq-13-pro

AQ-13-60- -30W-4000-IP65/CB 3 500lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -45W-4000-IP65/CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -60W-4000-IP65/CB 6 500lm 10-100% neutr. 4000K 60W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -60W-4000-IP65/CB 7 000lm 10-100% neutr. 4000K 60W >83 n.d. n.d. 3,6kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -75W-4000-IP65/CB 8 200lm 10-100% neutr. 4000K 75W >83 n.d. n.d. 3,7kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -90W-4000-IP65/CB 10 100lm 10-100% neutr. 4000K 90W >83 n.d. n.d. 4,0kg 1563x130x78mm
aq-8-pro

AQ-8-160- -45W-4000-65/CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 2,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -60W-4000-65/CB 6 500lm 10-100% neutr. 4000K 60W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -75W-4000-65/CB 7 600lm 10-100% neutr. 4000K 75W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1550x80x70mm

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW
aq-13-pro

AQ-13-60- -30W-4000-65-OPAL 3 500lm biała neutr. 4000K 30W >83 1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-120- -45W-4000-65-OPAL 5 100lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,8kg 1263x130x78mm
AQ-13-120- -60W-4000-65-OPAL 6 500lm biała neutr. 4000K 60W >83 2,8kg 1263x130x78mm
AQ-13-160- -60W-4000-65-OPAL 7 000lm biała neutr. 4000K 60W >83 3,6kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -75W-4000-65-OPAL 8 200lm biała neutr. 4000K 75W >83 3,7kg 1563x130x78mm
AQ-13-160- -90W-4000-65-OPAL 10 100lm biała neutr. 4000K 90W >83 4,0kg 1563x130x78mm

aq-8-pro

AQ-8-160- -45W-4000-65-OPAL 5 100lm biała neutr. 4000K 45W >83 2,5kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -60W-4000-65-OPAL 6 500lm biała neutr. 4000K 60W >83 2,6kg 1550x80x70mm
AQ-8-160- -75W-4000-65-OPAL 7 600lm biała neutr. 4000K 75W >83 2,6kg 1550x80x70mm

aquarius AQ-13-PRO

aquarius AQ-13-PRO-MA/CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

S (nastropowy) lub P (zwieszany)

S (nastropowy) lub P (zwieszany)

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Korty tenisowe SCOUT Częstochowa
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Kraków Arena



Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Kąt

rozsyłu
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

HBU-100W-4075 15 100lm biała neutr. 4000K 75° 100W >75 2,7kg ø290x152mm

HBU-100W-4100 15 300lm biała neutr. 4000K 100° 100W >75 2,7kg ø290x152mm

HBU-150W-4075 23 300lm biała neutr. 4000K 75° 150W >75 2,7kg ø290x152mm

HBU-150W-4100 23 500lm biała neutr. 4000K 100° 150W >75 2,7kg ø290x152mm

HBU-200W-4075 30 300lm biała neutr. 4000K 75° 200W >75 3,7kg ø340x172mm

HBU-200W-4100 30 600lm biała neutr. 4000K 100° 200W >75 3,7kg ø340x172mm

HBU-240W-4075 35 600lm biała neutr. 4000K 75° 240W >75 3,7kg ø340x172mm

HBU-240W-4100 36 000lm biała neutr. 4000K 100° 240W >75 3,7kg ø340x172mm

Hercules HBU to wysokowydajne, ekologiczne oprawy przemysłowe typu High-Bay 
z wysokiej klasy matrycą LED o dużej powierzchni.

MONTAŻ: zwieszany. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania budynków produkcyjnych, hal magazynowych, sporto-
wych i wystawowych oraz podobnych obiektów wymagających efektywnego oświetlenia. 
OBUDOWA: użebrowany odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor czarny, 
odporny na warunki środowiskowe IP65. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: matryca diod LED Lumileds małej mocy o najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Duża powierzchnia odprowadzania ciepła 
z matrycy LED gwarantuje niskie przyrosty temperatury, a przez to długowieczną eksplo-
atację. Dzięki soczewkowemu układowi optycznemu nie jest potrzebne stosowanie klosza 
– kąty rozsyłu 110° i 75°.
ZASILANIE: przetwornica MeanWell o wysokiej sprawności i współczynniku mocy 0,98 
gwarantuje stałe natężenie światła przy napięciu zasilającym od 184 do 253V~. 
OPCJE:

 Ҋ wersje z zasilaczem z wejściem na sterowanie DALI lub 1-10V
 Ҋ M – zintegrowany czujnik natężenia światła automatycznie sterujący oprawą.

GWARANCJA: 5 lat.

Ø290 / 340 152 / 172

OPCJE:

sterowanie

SYM 110°

SYM 75°

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

hercules HBU

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.
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Hercules LOFT to specjalna wersja klasycznej oprawy High-Bay z czarnym matowym 
reflektorem, przeznczona do loftów, galerii handlowych i magazynów, gdzie oprócz naj-
wyższej wydajności liczy się ciekawy design. 

MONTAŻ: zwieszany.
PRZEZNACZENIE: do oświetlania galerii handlowych, loftów, magazynów, obiektów spor-
towych, sal wystawowych i innych wysokich obiektów wymagających efektywnego oświe-
tlenia w postindustrialnym stylu. 
OBUDOWA: użebrowany odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor czarny, 
odporny na warunki środowiskowe. Podłużny, czarny matowy reflektor. Na zamówienie 
możliwość wykonania kloszy w dowolnym kolorze z palety RAL. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: matryca diod LED Philips małej mocy o najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Duża powierzchnia odprowadzania ciepła 
z matrycy LED gwarantuje niskie przyrosty temperatury, a przez to wieloletnią eksploatację 
i zachowanie doskonałych parametrów światła. Reflektor aluminiowy o kącie rozsyłu 55°. 
ZASILANIE: przetwornica MeanWell o wysokiej sprawności i współczynniku mocy 0,98 
gwarantuje stałe natężenie światła przy napięciu zasilającym od 184 do 253V~.
OPCJE:

 Ҋ Wersje z zasilaczem z wejściem na sterowanie DALI lub 1-10V
 Ҋ Klosz malowany na dowolny kolor z palety RAL.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Kąt

rozsyłu
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

HB-30W-4055 LOFT 3 100lm biała neutr. 4000K 55° 30W >81 2,5kg ø420x440mm

HB-50W-4055 LOFT 5 000lm biała neutr. 4000K 55° 50W >81 2,5kg ø420x440mm

HB-80W-4055 LOFT 8 000lm biała neutr. 4000K 55° 80W >81 2,5kg ø420x440mm

HB-100W-4055 LOFT 10 000lm biała neutr. 4000K 55° 100W >81 2,5kg ø420x440mm

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]
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Alu 55˚

Ø440

0° 180° 90° 270°

hercules loft

CECHY:

KOLORY OBUDOWY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

sterowanie

OPCJE:
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UFO to nowoczesne superwydajne oprawy LED typu High-Bay o kompaktowym kształcie 
oraz wysokiej szczelności IP65 oraz odporności mechanicznej IK10.

MONTAŻ: zwieszany lub do przykręcania do konstrukcji budynku lub rampy. 
PRZEZNACZENIE: oprawa o najwyższej wydajności do oświetlania obiektów sporto-
wych, hal przemysłowych i innych lokalizacji o wysokich stropach (nawet 15m). Doskonale 
sprawdza się jako oświetlenie zewnętrzne wysokiej mocy.
OBUDOWA: aluminiowa z radiatorem, wyposażona w uchwyt montażowy z regulacją kąta 
zawieszenia. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej, przyjaznej dla oka temperaturze barwowej, naj-
wyższej wydajności i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Kąt rozsyłu: 110°.
ZASILANIE: niewrażliwe na spadki napięcia zasilania przetwornice MeanWell lub Philips 
o wysokiej sprawności i współczynniku mocy ponad 0,95. Zakres napięcia zasilającego od 
184V~ do 253V~ .Na zamówienie dostępne wersje z zasilaczem z wejściem na sterowanie 
DALI lub 1-10V. 

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy Kąt rozsyłu

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

UF-250-100W-4000 13 000lm biała neutr. 4000K 100W 110° >80 3,16kg ø252x140mm

UF-330-150W-4000 20 000lm biała neutr. 4000K 150W 110° >80 4,81kg ø345x140mm

UF-330-180W-4000 23 500lm biała neutr. 4000K 180W 110° >80 5,00kg ø345x140mm

UF-330-200W-4000 26 000lm biała neutr. 4000K 200W 110° >80 5,00kg ø345x140mm

140

280

330

34
5

140

240UF-250

UF-330

250

30
0

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

ufo

Dostępne pliki  
fotometryczne.

OPCJE:
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Norma to wszechstronne, wydajne i ekologiczne naświetlacze LED o podwyższonym stop-
niu ochrony IP65. Dostępna optyka asymetryczna zapewniająca równomierne oświetlenie 
hal sportowych przy montażu naściennym opraw.

WYKONANIA: naświetlacz wyposażony w regulowany uchwyt z możliwością ukierunko-
wania światła, do montażu na stropach, ścianach oraz konstrukcjach stalowych. 
PRZEZNACZENIE: do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków, mogą być stosowane 
w halach przemysłowych i magazynowych, obiektach sportowych, salach gimnastycznych, 
pływalniach, jako oświetlenie placów i parkingów. Polecane również do oświetlania wycią-
gów i stoków narciarskich oraz boisk typu Orlik oraz do oświetlania billboardów. 
OBUDOWA: superpłaska, aluminiowa w kolorze czarnym, odporna na warunki środowi-
skowe, bryzgoszczelna o stopniu ochrony IP65, wyposażona w zawór przeciwkondensa-
cyjny. Przegubowy uchwyt montażowy.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Dostępne 2 rodzaje optyki.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa MeanWell o wysokiej sprawności współczynniku 
mocy ponad 0,96, gwarantująca stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 
184V~ do 253V~.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Kąty
rozsyłu

Oddawanie 
barw Ra Ciężar

Wymiary DxSxW
(z uchwytem)

NS-30W-4000 4 200lm biała neutr. 4000K 30W 90° >70 2,1kg 280x235x53mm
NS-30W-4000-ASY 3 900lm biała neutr. 4000K 30W 100°x40° >70 2,1kg 280x235x53mm
NS-50W-4000 6 900lm biała neutr. 4000K 50W 90° >70 2,1kg 280x235x53mm
NS-50W-4000-ASY 6 400lm biała neutr. 4000K 50W 100°x40° >70 2,1kg 280x235x53mm
NS-80W-4000 10 600lm biała neutr. 4000K 80W 90° >70 4,5kg 437x333x72mm
NS-80W-4000-ASY 11 500lm biała neutr. 4000K 80W 100°x40° >70 4,5kg 437x333x72mm
NS-100W-4000 14 500lm biała neutr. 4000K 100W 90° >70 4,5kg 437x333x72mm
NS-100W-4000-ASY 14 000lm biała neutr. 4000K 100W 100°x40° >70 4,5kg 437x333x72mm
NS-150W-4000 21 500lm biała neutr. 4000K 150W 90° >70 6,7kg 540x390xx82mm
NS-150W-4000-ASY 21 100lm biała neutr. 4000K 150W 100°x40° >70 6,7kg 540x390xx82mm
NS-200W-4000 29 000lm biała neutr. 4000K 200W 90° >70 6,8kg 540x395xx82mm
NS-200W-4000-ASY 28 000lm biała neutr. 4000K 200W 100°x40° >70 6,8kg 540x395xx82mm

235/333/390/395
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53/72/82

SYM 90°

ASYM 100°X50°

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

KOLORY OBUDOWY:

norma slim

Dostępne pliki  
fotometryczne.
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Nettuno to wysokiej klasy naświetlacze produkowane we Włoszech. Wysoka jakość, naj-
wyższa efektywność energetyczna oraz stabilna jakość. Oprawa zaprojektowana została 
zgodnie z wymaganiami ENEC. 

MONTAŻ: wbudowany uchwyt do regulacji kąta pochylenia +/- 90 stopni lub zestaw do 
zwieszania.
PRZEZNACZENIE: do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków, mogą być stosowane 
w halach przemysłowych i magazynowych, obiektach sportowych, salach gimnastycznych, 
pływalniach, jako oświetlenie placów i parkingów. Polecane również do oświetlania wycią-
gów i stoków narciarskich oraz boisk typu Orlik.
OBUDOWA: odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowany proszkowo na kolor RAL 9023, 
odporny na warunki środowiskowe, hermetyzowany o stopniu ochrony IP66 i odporno-
ści mechanicznej IK08. Oddzielne komory dla źródła światła i dla osprzętu elektrycznego. 
Możliwa wymiana zarówno zasilacza jak i źródeł światła. Klasa izolacji II, opcjonalnie I. 
Znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED gwarantuje długowieczną eksploatację 
oprawy. Zakres temp. otoczenia od -40°C do +40°C lub w wersji z dodatkowym zasilaczem 
do +70°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 120 000 godzin. Dostępne w temperaturach barwowych 
2200K-5700K i współczynniku oddawania barw Ra >70, >80 i >90.
ZASILANIE: wysokiej klasy przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczyn-
niku mocy >0,96 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 
175V~ do 264V~ 50Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV/6kV. Oprawa współpracuje 
z instalacyjnymi czujnikami zmierzchowymi, cyfrowymi programatorami astronomicznymi 
i czujnikami ruchu.
OPCJE:

 Ҋ Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM.
 Ҋ Możliwe zaprogramowanie autonomicznej pięciostopniowej redukcji mocy. 

GWARANCJA 5 LAT.
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

WYMIARY: [mm]

NETTUNO S

NETTUNO M

NETTUNO L

KOLORY OBUDOWY: DESIGN:

CECHY:

OPCJE:

REGULACJA KĄTA

nettuno

sterowanie

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.118  



KIERUNKI ROZSYŁU:

nettuno s

Typ
Strumień

świetlny źródła*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez uchwytu)

Nettuno NE-S-50W-40 9 300lm* biała neutr. 4000K 50W >70 7,0kg 454x365x61mm
Nettuno NE-S-75W-40 13 300lm* biała neutr. 4000K 75W >70 7,0kg 454x365x61mm
Nettuno NE-S-100W-40 16 800lm* biała neutr. 4000K 100W >70 7,0kg 454x365x61mm
Nettuno NE-S-120W-40 20 900lm* biała neutr. 4000K 120W >70 7,0kg 454x365x61mm
Nettuno NE-S-140W-40 23 800lm* biała neutr. 4000K 140W >70 7,0kg 454x365x61mm
Nettuno NE-S-160W-40 27 800lm* biała neutr. 4000K 160W >70 7,0kg 454x365x61mm

Nettuno NE-S-180W-40 30 700lm* biała neutr. 4000K 180W >70 7,0kg 454x365x61mm

* Znamionowy strumień świetlny z oprawy jest iloczynem strumienia ze źródła i współczynnika efektywności wybranej optyki Ef (patrz schematy poniżej)

Typ
Strumień

świetlny źródła*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez uchwytu)

Nettuno NE-M-200W-40 33 300lm* biała neutr. 4000K 200W >70 12,5kg 576x478x78mm
Nettuno NE-M-225W-40 36 700lm* biała neutr. 4000K 225W >70 12,5kg 576x478x78mm
Nettuno NE-M-250W-40 41 700lm* biała neutr. 4000K 250W >70 12,5kg 576x478x78mm
Nettuno NE-M-275W-40 45 400lm* biała neutr. 4000K 275W >70 12,5kg 576x478x78mm
Nettuno NE-M-300W-40 46 600lm* biała neutr. 4000K 300W >70 12,5kg 576x478x78mm
Nettuno NE-M-325W-40 53 200lm* biała neutr. 4000K 325W >70 12,5kg 576x478x78mm

* Znamionowy strumień świetlny z oprawy jest iloczynem strumienia ze źródła i współczynnika efektywności wybranej optyki Ef (patrz schematy poniżej)

nettuno m

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znam.

moc oprawy
Oddawanie 

barw Ra Ciężar
Wymiary DxSxW 

(bez uchwytu)

Nettuno NE-L-350W-40 50 000lm* biała neutr. 4000K 350W >70 24,0kg 774x662x89mm
Nettuno NE-L-400W-40 66 500lm* biała neutr. 4000K 400W >70 24,0kg 774x662x89mm
Nettuno NE-L-450W-40 73 400lm* biała neutr. 4000K 450W >70 24,0kg 774x662x89mm
Nettuno NE-L-500W-40 83 100lm* biała neutr. 4000K 500W >70 24,0kg 774x662x89mm
Nettuno NE-L-550W-40 90 500lm* biała neutr. 4000K 550W >70 24,0kg 774x662x89mm

* Znamionowy strumień świetlny z oprawy jest iloczynem strumienia ze źródła i współczynnika efektywności wybranej optyki Ef (patrz schematy poniżej)

nettuno L

symbol optyki: patrz schematy poniżej

symbol optyki: patrz schematy poniżej

[A3] - ASYMMETRIC 120°×50°[A2] - ASYMMETRIC 150°×35°

[35] - SYMMETRIC 35° EF = 0,90

EF = 0,79 EF = 0,87

[A8] - ASYMMETRIC 155°×55°[A7] - ASYMMETRIC 120°×80°

[A4] - ASYMMETRIC 145°×65° EF = 0,83

EF = 0,79 EF = 0,82

[E3] - ELLIPTIC 145°×110°[60] - AYMMETRIC 60° EF = 0,90 [100] - SYMMETRIC 100° EF = 0,86 EF = 0,87

Inne fotometrie dostępne na życzenie.

symbol optyki: patrz schematy poniżej
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oświetlenie do uprawy roślin



Wspieranie upraw roślin oświetleniem jest metodą znaną od lat. Rozwój tego sposobu wspierania upraw jest dynamiczny ze względu na 
rosnące zapotrzebowanie na żywność oraz poszukiwanie nowych możliwości w zakresie uprawy roślin w szerokościach geograficznych, 
w których słońce operuje przez znaczną część roku bardzo krótko. Jednak dopiero technologia LED pozwoliła na stworzenie źródeł 
światła, które umożliwiają produkcję owoców i warzyw o naturalnym smaku i intensywnym zapachu. Oświetlenie szklarni oprawami LED 
niesie za sobą także wymierne korzyści ekonomiczne dla hodowców:

 Ҋ znaczne ograniczenie konsumpcji energii — 50% w stosunku do oświetlenia HPS
 Ҋ zwiększenie tempa wzrostu i owocowania oraz biomasy roślin (od 25% do 40%)
 Ҋ możliwość budowania niższych konstrukcji szklarniowych (LED emitują znacznie mniej ciepła, dzięki czemu można oświetlać je 

z bliska nie ryzykując zniszczenia liści)

SPEKTRUM ŚWIATŁA WŁAŚCIWE DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROŚLIN
Proces fotosyntezy, w którym energia świetlna przemieniana jest w związki organiczne w chloroplastach odbywa się w różnych gatun-
kach roślin nieco inaczej. Różne rodzaje chlorofilu przejawiają zdolność do absorpcji światła z różnych zakresów. Dlatego wyjątkowo 
ważny jest prawidłowo dobrany do rodzaju rośliny balans długości fal. W zależności od tego, czy uprawa opiera się na świetle natural-
nym, czy wyłącznie sztucznym, dobiera się także charakterystykę światła tak, żeby uzyskać najlepszą jakość plonów przy jak najmniej-
szym zużyciu energii.

DR/B SPECTRUMFULL SPECTRUM + RED

TYPOWE SPEKTRA ŚWIATŁA DO HODOWLI ROŚLIN

400 450 500 600 650 700 750 400 450 500 600 650 700 750 
Długość fali [nm]Długość fali [nm]

HSK horti LED  
rozwiązania dopasowane do uprawy roślin 
w ogrodnictwie przemysłowym i amatorskim

122  



ANTILIA HORTI to kompletne rozwiązanie LED do profesjonalnej uprawy roślin, obejmu-
jące górne oświetlenie, oświetlenie boczne i wielopiętrowe.

PRZEZNACZENIE: profesjonalne oświetlenie LED do szklarni i upraw roślin. Łatwy mon-
taż w nowych szklarniach lub jako odpowiednik starych lamp HPS.
OBUDOWA: płaski niestandardowy profil aluminiowy o długości do 3m. Dyfuzor przezro-
czysty prążkowany lub pryzmatyczny, zapewniający wyższą efektywność.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: Charakterystyka spektralna światła dopasowana do najczęściej upra-
wianych warzyw i owoców. Skrócenie cykli wzrostu. 50% oszczędności energii w porów-
naniu do HPS. Sprawdzona technologia oparta na wiodących dostawcach diod LED i ste-
rowników. Doskonała wydajność i znamionowa żywotność L70 50 000 godzin.
WYKONANIA: P – zwieszane.
ZASILANIE: zasilacz Meanwell IP67 o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

Typ
Typowy strumień 

fotonów Spektrum
Znamionowa 
moc oprawy

Typowa 
wydajność Ciężar Wymiary DxSxW 

A-64-60-P-45W DR/B-HORTI 130 µmol/s Deep Red + Blue 45W 2,90 µmol/J 1,6kg 595x76x38mm

A-64-60-P-45W-FS+DR-HORTI 81 µmol/s Full Spectrum+ Deep Red 45W 1,80 µmol/J 1,6kg 595x76x38mm

A-64-112-P-90W DR/B-HORTI 265 µmol/s Deep Red + Blue 90W 2,95 µmol/J 2,7kg 1120x76x38mm

A-64-112-P-90W-FS+DR-HORTI 168 µmol/s Full Spectrum+ Deep Red 90W 1,87 µmol/J 2,7kg 1120x76x38mm

A-64-220-P-180W-DR/B-HORTI 540 µmol/s Deep Red + Blue 180W 3,00 µmol/J 4,4kg 2200x76x38mm

A-64-220-P-180W-FS+DR-HORTI 338 µmol/s Full Spectrum+ Deep Red 180W 1,88 µmol/J 4,4kg 2200x76x38mm

A-64-330-P-270W- DR/B-HORTI 818 µmol/s Deep Red + Blue 270W 3,03 µmol/J 6,2kg 3290x76x38mm

A-64-330-P-270W-FS+DR-HORTI 508 µmol/s Full Spectrum+ Deep Red 270W 1,88 µmol/J 6,2kg 3290x76x38mm

95

76

595 / 1120 / 2200 / 3290

DR/B SPECTRUMFULL SPECTRUM + RED

SPEKTRA ŚWIATŁA:  Długość światła [nm]

400 450 500 600 650 700 750 400 450 500 600 650 700 750 
Długość fali [nm]Długość fali [nm]

400 450 500 600 650 700 750 400 450 500 600 650 700 750 
Długość fali [nm]Długość fali [nm]

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

CECHY:

KOLORY OBUDOWY:

antilia A-64 horti
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oś
w

ie
tl

en
ie

 d
o 

u
p

ra
w

y 
ro

śl
in

   



ANTILIA HORTI to kompletne rozwiązanie LED do uprawy roślin, umożliwiające łatwą 
instalację oświetlenia górnego i wielopiętrowego.

PRZEZNACZENIE: profesjonalne oświetlenie LED do małych szklarni i domowej uprawy 
roślin.
OBUDOWA: płaski profil aluminiowy o długości 0,8m (opcjonalnie do 3m). Dyfuzor prze-
zroczysty lub pryzmatyczny, zapewniający wyższą efektywność.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: Charakterystyki spektralne światła dopasowane do najczęściej upra-
wianych warzyw i owoców. Skrócenie cykli wzrostu. 50% oszczędności energii w porów-
naniu do HPS. Sprawdzona technologia oparta na wiodących dostawcach diod LED i ste-
rowników. Doskonała wydajność i znamionowa żywotność L70 50 000 godzin.
WYKONANIA: P – zwieszane, S – nastropowe.
ZASILANIE: zasilacz Meanwell IP67 o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

Typ
Typowy strumień 

fotonów Spektrum
Znamionowa 
moc oprawy

Typowa 
wydajność Ciężar Wymiary DxSxW 

A-43-80-P-20W DR/B-HORTI 60 umol/s Deep Red + Blue 20W 2,90 µmol/J 1,1kg 800x43x33mm

A-43-80-P-20W-FS+DR-HORTI 36 umol/s Full Spectrum+ Deep Red 20W 1,80 µmol/J 1,1kg 800x43x33mm

800

43

280

33

DR/B SPECTRUMFULL SPECTRUM + RED

SPEKTRA ŚWIATŁA: 

400 450 500 600 650 700 750 400 450 500 600 650 700 750 
Długość fali [nm]Długość fali [nm]

Długość światła [nm]

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

antilia A-43 horti
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ANTILIA HORTI to kompletne rozwiązanie LED do uprawy roślin, umożliwiające łatwą 
instalację oświetlenia górnego i wielopiętrowego.

PRZEZNACZENIE: profesjonalne oświetlenie LED do szklarni i hodowli roślin. Łatwy 
montaż w nowych szklarniach lub jako odpowiednik starych lamp HPS.
OBUDOWA: metalowa, malowana proszkowo. Radiator aluminiowy z wbudowanym wen-
tylatorem przyspieszającym chłodzenie. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: Mouły COB Citizen Full spectrum. Charakterystyka spektralna świa-
tła dopasowana do najczęściej uprawianych warzyw i owoców. Skrócenie cykli wzrostu. 
50% oszczędności energii w porównaniu do HPS. Sprawdzona technologia oparta na 
wiodących dostawcach diod LED i sterowników. Doskonała wydajność i znamionowa 
żywotność L70 50 000 godzin.
WYKONANIA: P – zwieszane.
ZASILANIE: zasilacz Meanwell IP67 o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
Bezpiecznik automatyczny.

Typ
Typowy strumień 

fotonów Spektrum
Znamionowa 
moc oprawy

Typowa 
wydajność Ciężar Wymiary DxSxW 

BOX-310W-3COB-FS-HORTI 558 µmol/s Full Spectrum 20W 1,80 µmol/J 6,0kg 400x70x139mm

FULL SPECTRUM + RED

SPEKTRA ŚWIATŁA:         Długość światła [nm]

400 450 500 600 650 700 750 400 450 500 600 650 700 750 
Długość fali [nm]Długość fali [nm]
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KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

box horti
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Lira HORTI to reflektory szynowe LED stworzone do doświetlania roślin we wnętrzach. 
Doskonale nadają się do zielonych ścian i roślin w biurach, urzędach i holach obiektów bez 
okien lub z niewystarczającą ilością światła dziennego.

MONTAŻ: T – na szynoprzewodzie 3F w standardzie Euro lub nastropowo za pomocą 
uchwytu montażowego.
PRZEZNACZENIE: oświetlenie LED dla roślin domowych i niewielkiej skali uprawy roślin 
we wnętrzach.
OBUDOWA: Obudowa aluminiowa, lakierowana proszkowo. Regulacja  położenia głowicy: 
w poziomie w zakresie 350°, pochylenie głowicy w pionie do 0°-90°. Chłodzenie pasywne, 
zakres temperatur otoczenia od -5°C do +35°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: Diody Grow LED wysokiej klasy. Charakterystyki spektralne świa-
tła dopasowane do najczęściej uprawianych roślin dekoracyjnych i warzyw. Sprawdzona 
technologia oparta na wiodących dostawcach diod LED i sterowników. Doskonała 
wydajność i znamionowa żywotność L70 50 000 godzin.
ZASILANIE: zasilacz o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe 
natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
OPCJE:

 Ҋ Bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 15% do 100% przy pomocy 
pokrętła na obudowie (bez użycia narzędzi).

220
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85

DR/B SPECTRUMFULL SPECTRUM + RED

SPEKTRA ŚWIATŁA:  Długość światła [nm]

400 450 500 600 650 700 750 400 450 500 600 650 700 750 
Długość fali [nm]Długość fali [nm]

40˚

Typ
Typowy strumień 

fotonów Spektrum
Znamionowa 
moc oprawy

Typowa 
wydajność Ciężar Wymiary (DxØxW)

LR-85-21W-DR/B-HORTI 24,6µmol/s Deep Red + Blue 21W 1,17µmol/J 1,4kg 220x85x200mm

LR-85-21W-FS+DR-HORTI 26,0µmol/s Full Spectrum+ Deep Red 21W 1,24µmol/J 1,4kg 220x85x200mm

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

lira LR-85 horti

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:
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Oświetlenie parkingu przy biurowcach Principio



oświetlenie zewnętrzne



Oprawy uliczne z wysokowydajnymi modułami LED i soczewkowym układem optycznym 
zapewniającym równomierne rozprowadzanie światła w osi ulicy. Kąt rozsyłu 135° x 60° 
umożliwia równomierne pokrycie światłem nawet przy niskich słupach. Dostępna wersja 
z asymetryczną optyką zgodna z „Wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pie-
szych” Ministerstwa Infrastruktury z 2018r.

MONTAŻ: do montażu na wysięgniku (maks Ø 60mm). Opcjonalnie: regulacja kąta pochy-
lenia oprawy od 0° do 15° za pomocą zewnętrznego przegubu. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania ulic, placów i skwerów, również jako zamiennik meta-
lohalogenkowych lub rtęciowych opraw ulicznych. Emituje światło o lepszej jakości przy 
mniejszym zużyciu energii.
OBUDOWA: precyzyjny odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, odporny na 
warunki środowiskowe, hermetyzowany o stopniu ochrony IP65. Szyba ochronna ze szkła 
hartowanego. Wytrzymałość na narażenia mechaniczne IK08.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 50 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie świa-
tła o temperaturze barwowej 4000K. Znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED 
gwarantuje długotrwałą eksploatację oprawy. 
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
Wbudowany moduł ochrony przeciwprzepięciowej Un=10kV. Temperatura pracy od -40°C 
do +55°C. Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej 
temperatury zasilacza i modułów LED.
OPCJE: Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

CE-58-35W-4000 4 300lm biała neutr. 4000K 35W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-35W-4000-PP 4 300lm biała neutr. 4000K 35W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-50W-4000 7 400lm biała neutr. 4000K 50W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-50W-4000-PP 7 400lm biała neutr. 4000K 50W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-70W-4000 10 200lm biała neutr. 4000K 70W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-70W-4000-PP 10 200lm biała neutr. 4000K 70W >75 3,9kg 530x250x80mm

CE-58-100W-4000 12 400lm biała neutr. 4000K 100W >75 4,1kg 530x250x80mm

CE-58-100W-4000-PP 12 400lm biała neutr. 4000K 100W >75 4,1kg 530x250x80mm

250
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80/85Ø60

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

SYMETRYCZNY

ASYMETRYCZNY

cetus

Dostępne pliki  
fotometryczne.

CECHY:KOLOR: OPCJE:
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Oprawy uliczne z wysokowydajnymi modułami LED i soczewkowym układem optycznym 
zapewniającym równomierne rozprowadzanie światła w osi ulicy nawet przy niskich słupach. 
Kąt rozsyłu 135° x 60°. Dostępna wersja z asymetryczną optyką zgodna z „Wytycznymi 
prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych” Ministerstwa Infrastruktury z 2018r.

MONTAŻ: na słupie lub wysięgniku (maks Ø 62mm). Regulacja kąta pochylenia oprawy od 
0° do 15° (wbudowany przegub). 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania ulic, placów i skwerów, również jako energooszczędny 
zamiennik metalohalogenkowych lub rtęciowych opraw ulicznych.
OBUDOWA: precyzyjny odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, odporny na 
warunki środowiskowe, hermetyzowany o stopniu ochrony IP65. Szyba ochronna ze szkła 
hartowanego. Wytrzymałość mechaniczna IK08.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L80B10 50 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie świa-
tła o temperaturze barwowej 4000K. Znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED 
gwarantuje długotrwałą eksploatację oprawy. 
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. 
Wbudowany moduł ochrony przeciwprzepięciowej Un=10kV. Temperatura pracy od -40°C 
do +55°C. Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej 
temperatury zasilacza i modułów LED.
OPCJE:
Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM.
Złącze NEMA.

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

CETUS CE-53-60W-4000 8 100lm biała neutr.4000K 60W >70 3,9kg 536x230x135mm
CETUS CE-64-80W-4000 10 800lm biała neutr.4000K 80W >70 6,4kg 636x291x142mm

CETUS CE-64-100W-4000 13 500lm biała neutr.4000K 100W >70 6,4kg 636x291x142mm

CETUS CE-64-120W-4000 16 200lm biała neutr.4000K 120W >70 6,4kg 636x291x142mm

CETUS CE-71-180W-4000 24 500lm biała neutr.4000K 180W >70 8,5kg 711x330x169mm
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KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

SYMETRYCZNY

ASYMETRYCZNY

cetus N

Dostępne pliki  
fotometryczne.

CECHY:KOLOR: OPCJE:
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icona XS 

ICONA to wysokiej klasy oprawy uliczne produkowane we Włoszech. Najwyższa efektyw-
ność energetyczna oraz stabilna jakość opraw potwierdzona została certyfikatem ENEC. 

MONTAŻ: wbudowany uchwyt do regulacji kąta pochylenia +/- 15 stopni, nadaje się do 
wysięgników poziomych i słupów pionowych, na rurę o średnicy od 48 do 60mm. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania ulic, parkingów i skwerów, również jako zamiennik meta-
lohalogenkowych lub rtęciowych opraw ulicznych. Emituje światło o lepszej jakości przy 
znacznie mniejszym zużyciu energii.
OBUDOWA: odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowany proszkowo na kolor RAL 9023, 
odporny na warunki środowiskowe z płaską osłoną z przezroczystego szkła hartowanego 
(4mm) odpornego na uszkodzenia. Hermetyzowany – stopień ochrony IP66, odporność 
mechaniczna IK09. Wspólna komora dla źródła światła i dla osprzętu elektrycznego. Łatwy 
dostęp bez narzędzi. Możliwa wymiana zasilacza i źródeł światła. Klasa izolacji II, opcjonal-
nie I. Radiator gwarantuje znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED i długowieczną 
eksploatację oprawy. Zakres temp. otoczenia od -40°C do +45°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie 
światła o temperaturze barwowej 4000K. Na zamówienie dostępne inne temperatury bar-
wowe i współczynnik oddawania barw Ra>80 i Ra>90.
ZASILANIE: wysokiej klasy przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczyn-
niku mocy >0,97 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 
175V~ do 264V~ 50Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV/6kV. Wbudowany odłącznik 
zasilania po otwarciu obudowy.
OPCJE:

 Ҋ Temperatura barwowa światła od 2700 do 5700K oraz Ra>80 lub Ra>90
 Ҋ Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM
 Ҋ Złącze NEMA lub ZHAGA
 Ҋ Autonomiczna pięciostopniowa redukcja mocy
 Ҋ Współpraca z instalacyjnymi czujnikami zmierzchowymi, cyfrowymi programato-

rami astronomicznymi i czujnikami ruchu.

GWARANCJA 20 LAT.

513
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ø48-60

OTWIERANIE OPRAWY:

WYMIARY: [mm]

Ø słupa = 48-60mm 
głębokość = 100mm

KOLORY:

CECHY: OPCJE:

sterowanie

RAL 9023

Dostępne pliki  
fotometryczne.

DESIGN:
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[A3] - ASYMMETRIC 90°×60°[A2] - ASYMMETRIC 140°×45°[A1] - ASYMMETRIC 150°×50° EF = 0,84 EF = 0,79 EF = 0,77

[A8] - ASYMMETRIC 155°×60°[A7] - ASYMMETRIC 140°×70°[A4] - ASYMMETRIC 145°×55° EF = 0,83 EF = 0,63 EF = 0,82

[PCSX] - ASYMMETRIC SX 65°×60°[PCDX] - ASYMMETRIC DX 65°×60°

[A9] - ASYMMETRIC 145°×55° EF = 0,85 [E3] - ELLIPTIC 145°×110° EF = 0,87

EF = 0,85 EF = 0,85

KIERUNKI ROZSYŁU:

OPTYKI ASYMETRYCZNE DLA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Inne fotometrie dostępne na życzenie.

Typ
Strumień

świetlny źródła*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

ICONA XS-15W-40 2 280lm* biała neutr. 4000K 15W >70 4,1kg 430x225x110mm

ICONA XS-20W-40 2 650lm* biała neutr. 4000K 20W >70 4,1kg 430x225x110mm

ICONA XS-30W-40 3 750lm* biała neutr. 4000K 30W >70 4,1kg 430x225x110mm

ICONA XS-40W-40 5 000lm* biała neutr. 4000K 40W >70 4,1kg 430x225x110mm

ICONA XS-50W-40 6 200lm* biała neutr. 4000K 50W >70 4,1kg 430x225x110mm

* Znamionowy strumień świetlny z oprawy jest iloczynem strumienia ze źródła i współczynnika efektywności wybranej optyki Ef (patrz schematy poniżej)

icona XS

symbol optyki: patrz schematy poniżej
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ICONA to wysokiej klasy oprawy uliczne produkowane we Włoszech. Najwyższa efektyw-
ność energetyczna oraz stabilna jakość opraw potwierdzona została certyfikatem ENEC. 

MONTAŻ: wbudowany uchwyt do regulacji kąta pochylenia +/-15 stopni, nadaje się do 
wysięgników poziomych i słupów pionowych, na rurę o średnicy od 48 do 60mm (Icona S) 
lub od 60 do 76mm (Icona L). 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania ulic, parkingów i skwerów, również jako zamiennik eks-
ploatowanych (metalohalogenkowych lub rtęciowych) opraw ulicznych, emitując światło 
o lepszej jakości przy znacznie mniejszym zużyciu energii.
OBUDOWA: odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowany proszkowo na kolor RAL 9023, 
odporny na warunki środowiskowe z płaską osłoną z przezroczystego szkła hartowanego 
(4mm) odpornego na uszkodzenia. Hermetyzowany – stopień ochrony IP66, odporność 
mechaniczna IK09. Oddzielne komory dla źródła światła i dla osprzętu elektrycznego. 
Łatwy dostęp bez narzedzi zarówno do komory światła i do komory osprzętu elektrycz-
nego. Możliwa wymiana zarówno zasilacza i źródeł światła. Klasa izolacji II, opcjonalnie  I. 
Radiator gwarantuje znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED i długowieczną eks-
ploatację oprawy. Zakres temp. otoczenia od -40°C do +45°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90 B10 100 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie 
światła o temperaturze barwowej 4000K.
ZASILANIE: wysokiej klasy przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczyn-
niku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 
175V~ do 264V~ 50Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV/6kV. Wbudowany odłącznik 
zasilania po otwarciu obudowy. 
OPCJE: 

 Ҋ Temperatura barwowa światła od 2700 do 5700K oraz Ra>80 lub Ra>90
 Ҋ Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM
 Ҋ Złącze NEMA lub ZHAGA
 Ҋ Autonomiczna pięciostopniowa redukcja mocy
 Ҋ Współpraca z instalacyjnymi czujnikami zmierzchowymi, cyfrowymi programato-

rami astronomicznymi i czujnikami ruchu.

GWARANCJA 20 LAT.

ICONA L

KOLORY:

CECHY: OPCJE:

sterowanie

ICONA S

RAL 9023

Dostępne pliki  
fotometryczne.

831

23
8

33
9

12
2

715

ø60-76

OTWIERANIE KOMORY ZASILANIA:

WYMIARY: [mm]

ICONA L

647

22
4

25
5

11
7

540

ø48-60

ICONA S

icona S/L 

DESIGN:
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[A3] - ASYMMETRIC 90°×60°[A2] - ASYMMETRIC 140°×45°

[A1] - ASYMMETRIC 150°×50°

[A8] - ASYMMETRIC 155°×60°

[A7] - ASYMMETRIC 140°×70°

ICONA L: EF=0,84

ICONA S: EF=0,82

ICONA S: EF=0,84

ICONA L: EF=0,79 ICONA S: EF=0,79 ICONA L: EF=0,87 ICONA S: EF=0,87 ICONA L: EF=0,79 ICONA S: EF=0,79

ICONA L: EF=0,82

ICONA S: EF=0,85

ICONA L: EF=0,85 ICONA S: EF=0,85 ICONA L: EF=0,87 ICONA S: EF=0,87

ICONA L: EF=0,85 ICONA S: EF=0,85 ICONA L: EF=0,85
[PCSX] - ASYMMETRIC SX 65°×60°[PCDX] - ASYMMETRIC DX 65°×60°

[A9] - ASYMMETRIC 145°×55° [E3] - ELLIPTIC 145°×110°

OPTYKI ASYMETRYCZNE DLA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH OPTYKI ASYMETRYCZNE 

OPTYKI SYMETRYCZNE 

Typ
Strumień świetlny  

źródła światła*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

ICONA L-110W-40 18 610lm* biała neutr. 4000K 110W >70 9,8kg 715x339x122mm

ICONA L-120W-40 19 910lm* biała neutr. 4000K 120W >70 9,8kg 715x339x122mm

ICONA L-130W-40 21 200lm* biała neutr. 4000K 130W >70 9,8kg 715x339x122mm

ICONA L-140W-40 22 460lm* biała neutr. 4000K 140W >70 9,8kg 715x339x122mm

ICONA L-150W-40 24 810lm* biała neutr. 4000K 150W >70 9,8kg 715x339x122mm

ICONA L-160W-40 26 550lm* biała neutr. 4000K 160W >70 9,8kg 715x339x122mm

ICONA L-170W-40 27 700lm* biała neutr. 4000K 170W >70 9,8kg 715x339x122mm

ICONA L-185W-40 30 280lm* biała neutr. 4000K 180W >70 9,8kg 715x339x122mm

ICONA L-195W-40 32 470lm* biała neutr. 4000K 195W >70 9,8kg 715x339x122mm

* Znamionowy strumień świetlny z oprawy jest iloczynem strumienia ze źródła i współczynnika efektywności wybranej optyki Ef (patrz schematy poniżej)

icona L

Typ
Strumień świetlny  

źródła światła*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

ICONA S-20W-40 3 530lm* biała neutr. 4000K 20W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-30W-40 4 980lm* biała neutr. 4000K 30W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-40W-40 5 930lm* biała neutr. 4000K 40W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-50W-40 8 420lm* biała neutr. 4000K 50W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-60W-40 9 960lm* biała neutr. 4000K 60W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-70W-40 11 230lm* biała neutr. 4000K 70W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-80W-40 13 630lm* biała neutr. 4000K 80W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-90W-40 14 930lm* biała neutr. 4000K 90W >70 5,8kg 540x255x117mm

ICONA S-100W-40 16 220lm* biała neutr. 4000K 100W >70 5,8kg 540x255x117mm

* Znamionowy strumień świetlny z oprawy jest iloczynem strumienia ze źródła i współczynnika efektywności wybranej optyki Ef (patrz schematy poniżej)

KIERUNKI ROZSYŁU:

Inne fotometrie dostępne na życzenie.

icona S

symbol optyki: patrz schematy poniżej

symbol optyki: patrz schematy poniżej
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Venere to eleganckie oprawy uliczne produkowane we Włoszech. Najwyższa efektywność 
energetyczna oraz stabilna jakość opraw potwierdzona została certyfikatem ENEC. 

MONTAŻ: wiele wariantów montażu: do słupów pionowych (F) i wysięgników poziomych 
(P) z uchwytem do regulacji kąta pochylenia 0-105°. Pasuje na rurę o średnicy od 48 do 
60mm (z zastosowaniem reduktora 80/60mm). Opcjonalnie wariant zwieszany (T).
PRZEZNACZENIE: do oświetlania ulic, parkingów i skwerów, również jako zamiennik eks-
ploatowanych (metalohalogenkowych lub rtęciowych) opraw ulicznych. Emituje światło 
o lepszej jakości przy znacznie mniejszym zużyciu energii.
OBUDOWA: odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowany proszkowo na RAL 9011, odporny 
na warunki środowiskowe, z osłoną z przezroczystego szkła hartowanego (4mm) odpornego 
na uszkodzenia. Hermetyzowany – stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK08. 
Łatwy dostęp bez narzędzi do komory światła i osprzętu elektrycznego, wbudowane zabez-
pieczenie przed opadaniem pokrywy. Zasilacz i źródła światła wymienne. Klasa izolacji II, 
opcjonalnie I. Radiator gwarantuje znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED i długo-
wieczną eksploatację oprawy. Zakres temp. otoczenia od -40°C do +45°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie 
światła o temperaturze barwowej 4000K. 
ZASILANIE: wysokiej klasy przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczyn-
niku mocy >0,97 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 
175V~ do 264V~ 50Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV/6kV. Wbudowany odłącznik 
zasilania po otwarciu obudowy.
OPCJE: 

 Ҋ Temperatura barwowa światła od 2700 do 5700K oraz Ra>80 lub Ra>90.
 Ҋ Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM. 
 Ҋ Złącze NEMA lub ZHAGA.
 Ҋ Autonomiczna pięciostopniowa redukcja mocy. 
 Ҋ Współpraca z instalacyjnymi czujnikami zmierzchowymi, cyfrowymi programato-

rami astronomicznymi i czujnikami ruchu.

GWARANCJA 20 LAT.

KOLOR:

RAL 9011
CECHY: OPCJE:

sterowanie

Dostępne pliki  
fotometryczne.

WYMIARY: [mm]

VENERE P

max. 60
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520

88

max. 76

max. 76

VENERE F

AKCESORIA: REDUKTOR 80/60

venere

DESIGN:
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Typ
Strumień świetlny  

źródła światła*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar

Wymiary ØxW  
(bez akc. montażowych)

Venere -15W-40 2 660lm* biała neutr. 4000K 15W >70 11,7kg 520x148mm

Venere -20W-40 3 470lm* biała neutr. 4000K 25W >70 11,7kg 520x148mm

Venere -25W-40 4 380lm* biała neutr. 4000K 20W >70 11,7kg 520x148mm

Venere -30W-40 5 050lm* biała neutr. 4000K 30W >70 11,7kg 520x148mm

Venere -40W-40 6 600lm* biała neutr. 4000K 40W >70 11,7kg 520x148mm

Venere -50W-40 9 060lm* biała neutr. 4000K 50W >70 11,7kg 520x148mm

Venere -60W-40 10 480lm* biała neutr. 4000K 60W >70 11,7kg 520x148mm

Venere -70W-40 11 990lm* biała neutr. 4000K 70W >70 11,7kg 520x148mm

Venere -80W-40 14 100lm* biała neutr. 4000K 80W >70 11,7kg 520x148mm

Venere -90W-40 15 670lm* biała neutr. 4000K 90W >70 11,7kg 520x148mm

Venere -100W-40 17 150lm* biała neutr. 4000K 100W >70 11,7kg 520x148mm

* Znamionowy strumień świetlny z oprawy jest iloczynem strumienia ze źródła i współczynnika efektywności wybranej optyki Ef (patrz schematy poniżej)

venere

KIERUNKI ROZSYŁU:

Inne fotometrie dostępne na życzenie.

VENERE P: EF=0,82

[A3] - ASYMMETRIC 110°×60°[A2] - ASYMMETRIC 140°×45°[A1] - ASYMMETRIC 155°×50°

[A8] - ASYMMETRIC 155°×60°[A7] - ASYMMETRIC 140°×70°[A4] - ASYMMETRIC 145°×55°

VENERE P: EF=0,84

VENERE F: EF=0,68

VENERE F: EF=0,71 VENERE P: EF=0,79 VENERE F: EF=0,72 VENERE P: EF=0,87 VENERE F: EF=0,78

VENERE P: EF=0,83 VENERE F: EF=0,73 VENERE P: EF=0,79 VENERE F: EF=0,74 VENERE P: EF=0,82

VENERE F: EF=0,74 VENERE F: EF=0,76 VENERE F: EF=0,73

VENERE P: EF=0,85 VENERE P: EF=0,85
[PCSX] - ASYMMETRIC SX 65°×60°[PCDX] - ASYMMETRIC DX 65°×60°

[A9] - ASYMMETRIC 150°×55° [E3] - ELLIPTIC 145°×110°

[R1] - ROTO SYMMETRIC 140°×140°
VENERE F: EF=0,73

VENERE P: EF=0,87
[E4] - ELLIPTIC 145°×110°

OPTYKI ASYMETRYCZNE DLA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH – REKOMENDOWANE DO WERSJI P

symbol optyki: patrz schematy poniżejP lub F oś
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



CECHY: OPCJE:

sterowanie

107

50

208
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208
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5

WYMIARY: [mm]

Montaż w dowolnej oprawie ulicznej

KOLORY OBUDOWY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

DESIGN: sterowanie

urban KIT

Urban KIT to uniwersalny retrofit LED do modernizacji istniejących latarni ulicznych, i  
oświetlenia przejść podziemnych i podcieni. Pozwala na łatwą i niezawodną wymianę sta-
rych typów źródeł światła na wkład LED o bardzo wysokiej wydajności i gwarantowanej 
żywotności 100 000 godzin.

MONTAŻ: wewnątrz obudów latarni ulicznych starego typu oraz jako oprawa wpuszczana 
np. do zadaszeń stacji benzynowych, podcieni, wiat, przejść podziemnych.
PRZEZNACZENIE: modernizacja istniejących opraw ulicznych lub montowanych w zada-
szeniach. Retrofit emituje światło o lepszej jakości przy znacznie mniejszym zużyciu energii 
w porównaniu do tradycyjnych źródeł metalohalogenkowych i jarzeniowych.
OBUDOWA: odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowany proszkowo na RAL 9005, 
odporny na warunki środowiskowe, z osłoną z przezroczystego szkła hartowanego 
(4mm) odpornego na uszkodzenia. Hermetyzowany – stopień ochrony IP66, odporność 
mechaniczna IK08. Łatwa instalacja z zastosowaniem aluminiowej płyty z możliwością 
dostosowania wymiaru i koloru RAL. Zasilacz i źródła światła wymienne. Klasa izolacji II, 
opcjonalnie  I. Radiator gwarantuje znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED i dłu-
gowieczną eksploatację oprawy. Zakres temp. otoczenia od -40°C do +45°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie 
światła o temperaturze barwowej 4000K. 
ZASILANIE: wysokiej klasy zasilacz o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,97 
gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 175V~ do 264V~ 
50Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV/6kV. Wbudowany odłącznik zasilania po 
otwarciu obudowy.
OPCJE: 

 Ҋ Temperatura barwowa światła od 2700 do 5700K oraz Ra>80 lub Ra>90
 Ҋ Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM
 Ҋ Autonomiczna pięciostopniowa redukcja mocy
 Ҋ Zasilacz: IP66
 Ҋ Zestaw bez obudowy: IK00, IP20.

GWARANCJA 20 LAT.
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urban KIT

Inne fotometrie dostępne na życzenie.

Typ
Strumień świetlny  

źródła światła*
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar

Wymiary ØxW  
(bez akc. montażowych)

Urban KIT 15W-40 2 660lm* biała neutr. 4000K 15W >70 3,5kg 225x265x107mm

Urban KIT 20W-40 3 470lm* biała neutr. 4000K 25W >70 3,5kg 225x265x107mm

Urban KIT 30W-40 5 050lm* biała neutr. 4000K 30W >70 3,5kg 225x265x107mm

Urban KIT 40W-40 6 600lm* biała neutr. 4000K 40W >70 3,5kg 225x265x107mm

Urban KIT 50W-40 9 060lm* biała neutr. 4000K 50W >70 3,5kg 225x265x107mm

Urban KIT 60W-40 10 480lm* biała neutr. 4000K 60W >70 3,5kg 225x265x107mm

Urban KIT 70W-40 11 990lm* biała neutr. 4000K 70W >70 3,5kg 225x265x107mm

* Znamionowy strumień świetlny z oprawy jest iloczynem strumienia ze źródła i współczynnika efektywności wybranej optyki Ef (patrz schematy poniżej)

KIERUNKI ROZSYŁU:

[A3] - ASYMMETRIC 120°×50°[A2] - ASYMMETRIC 150°×35° EF = 0,79 EF = 0,87

[A8] - ASYMMETRIC 155°×55°[A7] - ASYMMETRIC 120°×80°

[A4] - ASYMMETRIC 145°×65° EF = 0,83

EF = 0,79 EF = 0,82 [A9] - ASYMMETRIC 150°×55° EF = 0,85

[E3] - ELLIPTIC 145°×110° EF = 0,87 EF=0,82[R1] - ROTOSYMMETRIC 140°×140°EF=0,83[E4] - ELLIPTIC 145°×110°

OPTYKI ASYMETRYCZNE DLA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH – REKOMENDOWANE DO WERSJI P

symbol optyki: patrz schematy poniżej
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Oświetlenie peronów Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
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Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra

Ciężar (bez 
zasilacza) Wymiary DxSxW

A-33-540-10W-4000 890lm biała neutr. 4000K 10W >82 0,20kg 540x31x25mm

A-33-680-15W-4000 1 335lm biała neutr. 4000K 15W >82 0,25kg 680x31x25mm

A-33-950-15W-4000 1 385lm biała neutr. 4000K 15W >82 0,35kg 950x31x25mm

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

540 / 680 / 950 31

31

25

0° 180° 90° 270°

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

Dostępne pliki  
fotometryczne.

antilia A-33 rail

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

Antilia A-33 to hermetyczna, wandaloodporna liniowa oprawa LED przeznaczona do mon-
tażu w barierach i poręczach obiektów infrastruktury drogowej

MONTAŻ: dostropowy lub wpuszczany do metalowych okrągłych i kwadratowych profili 
barier i poręczy schodowych. Łatwa instalacja w gotowych poręczach, jednocześnie brak 
możliwości demontażu bez zastosowania specjalistycznych narzędzi. 
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze naturalnym, satynowany, uszczelniony do stopnia 
IP54. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny. Trzy długości oprawy: 540mm, 680mm, 
950mm.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. Dwa kąty rozsyłu światła.
ZASILANIE: zasilacz IP65 o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje 
stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. Pojedynczy 
zasilacz o mocy nominalnej 60W pozwala na podłączenie 4 opraw LED w linii. 
OPCJE:
Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM. 
Źródła światła LED RGB lub RGBW, możliwość integracji z systemami sterowania barwą.
Inne długości i parametry na zamówienie.
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 

sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



Liniowa oprawa oświetleniowa LED w wąskim szczelnym profilu z wysięgnikiem – rów-
nomierne oświetlenie billboardów i bannerów reklamowych umieszczonych na ścianach.
MONTAŻ: na wysięgniku, uchwyt mocujący ze stałym kątem gwarantującym optymalną 
dystrybucję światła na oświetlanej powierzchni. Szybki i łatwy jednoosobowy montaż.
PRZEZNACZENIE: równomierne i trwałe oświetlenie powierzchni reklamowych jak bill-
boardy, bannery, tablice ogłoszeniowe.
OBUDOWA: wąski aluminiowy profil w kolorze naturalnym, czarnym, białym lub innym 
z palety RAL. Hermetyzowany. Dyfuzor opalowy lub przezroczysty. Zasilacz umieszczony 
w profilu za nieprzeziernym fragmentem dyfuzora (25cm), kabel zasilający przeprowadzony 
wewnątrz wysięgnika. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: wysokowydajne diody LED Samsung pokryte wielowarstwowo lakie-
rem ochronnym (wersja LED) lub uszczelniane moduły Samsung (wersja MOD). Stabilna 
temperatura barwowa, najwyższa wydajność i trwałość znamionowa L90B10 100 000 
godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia 
dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K oraz z podwyższonym współczynnikiem 
oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: zasilacz Meanwell o wysokiej sprawności gwarantuje stałe natężenie oświetle-
nia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

Typ

Znam. 
strumień
świetlny 
oprawy

Temperatura 
barwowa

światła  
z oprawy

Znamionowa 
moc oprawy

Odda-
wanie 

barw Ra
Ciężar

(z wysięgnikiem) Wymiary DxSxW
Dłg.  

wysięgnika

A-43-160-20W-6500-BILLBOARD-LED 2 000lm 6500K 20W >83 3,7kg 1600x45x35mm 1315mm
A-43-160-24W-6500-BILLBOARD-MOD  1 150lm 6500K 24W >80 3,7kg 1600x45x35mm 1315mm

1600

250

150

120

20
0

17
0

30

45

45

200

175

10
0

75

1315

A-43-BBD-LED

A-43-BBD-MOD

KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm] wysięgnik – typ 1

wysięgnik – typ 2

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

antilia billboard

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:
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Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.





systemy 
sterowania oświetleniem 



30%

100%

pobór
mocy

ZAOSZCZĘDZONA ENERGIA

do 70%

predefiniowana godzina
zapadania zmroku   
→ załączenie oprawy

predefiniowana godzina
wschodu słońca

→ wyłączenie oprawy

stopniowe wygaszenie 
światła do trybu oszczędzania

wykrycie ruchu
→ zwiększenie 

natężenia światła

czas astronomiczny

 

ZAOSZCZĘDZONA ENERGIA

do 70%

czas astronomiczny

100%

wyłączenie
oprawy

pobór
mocy

załączenie 
oprawy

wykrycie światła słonecznego
→ zmniejszenie natężenia światła z opraw LED

czas pracy oświetlenia

Sterowanie oświetleniem to nie zabieg mający na celu podniesienie komfortu i estetyki wnętrz. Wdrożenie systemu sterowania to 
przede wszystkim gwarancja oszczędności i znaczny wzrost efektywności pracy. Dotyczy to w równym stopniu przemysłu, logistyki jak 
i budynków biurowych, uczelni i instytucji publicznych, gdzie wpływ światła na pracę jest nie do przecenienia.
Szerokie spektrum rozwiązań technicznych w sterowaniu oświetleniem pozwala budować systemy dopasowane do potrzeb oświetla-
nego obiektu i oczekiwań użytkowników w oparciu o trzy najważniejsze mechanizmy:

 Ҋ sterowanie przez użytkowników – możliwość płynnego regulowania ilości światła w oparciu o przyciski ścienne, bezprzewo-
dowe piloty oraz aplikacje mobilne

 Ҋ sterowanie automatyczne, w którym moduły sterujące preprogramowane są w powiązaniu z czasem, tak by w godzinach, 
kiedy obiekty nie pracują obniżać poziom oświetlenia do minimum

 Ҋ inteligentne sterowanie oparte na pomiarze natężenia oświetlenia i obecności ludzi 

Połączenie wszystkich trzech mechanizmów daje możliwość największej redukcji zużycia energii i zapewnia komfort użytkownikom 
oświetlanych budynków.

REDUKCJA ZUŻYCIA PRĄDU PRZY ZASTOSOWANIU CZUJNIKÓW RUCHU I PROGRAMÓW CZASOWYCH

Sterowanie oświetleniem – 
niezawodny sposób na redukcję kosztów energii

System oświetlenia zaprojektowany z myślą o konkretnym 
budynku i specyfice jego użytkowania jest jednym z najważ-
niejszych czynników decydujących o tym, czy obiekt będzie 
miejscem przyjaznym, ekonomicznym i ekologicznym.!
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Sterowanie oprawami LED przy pomocy telefonu komórkowego

Rozwiązanie to pozwala na indywidualne regulowanie natężenia oświetlenia opraw LED należących do systemu. 
Zapewnia to znaczne obniżenie zużycia energii i poprawę komfortu użytkowania oświetlenia.

Sercem systemu jest zgodny z technologią inteligentnego budynku router DALI, w którego pamięci zapisane są 
scenariusze oświetlenia zaprogramowane zgodnie z wymaganiami użytkowników, a także dane odbierane z senso-
rów systemowych (czujniki ruchu, czujniki natężenia oświetlenia, włączniki zdalne, panel dotykowy). Jeden router 
DALI obsługuje maksymalnie 64 lub 128 urządzeń. W systemie może pracować wiele routerów.

Po zaprogramowaniu zgodnie z potrzebami użytkownika serwer steruje oświetleniem całkowicie autonomicznie 
uwzględniając:

 Ҋ scenariusze oświetlenia zapisane w pamięci routera,
 Ҋ wyniki bieżących pomiarów natężenia oświetlenia,
 Ҋ dane z czujników ruchu i wyłączników zdalnych.

Użytkownik może w każdej chwili modyfikować ustawienia przy pomocy wygodnego interfejsu, dostępnego 
w postaci aplikacji na tablet, telefon komórkowy lub za pośrednictwem panelu dotykowego lub w razie potrzeby za 
pomocą przełączników naściennych. 

dali

czujniki
ruchu

zdalne
wyłączniki

panele
dotykowe

czujniki
natężenia oświetlenia

oprawy LED z zasilaczem DALI

maks. 64 urządzenia

router DALI router Wi-Fi

Wi-Fi

urządzenie mobilne

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA DALI

WYMAGANIA: KOMUNIKACJA:

DALI
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Sterowanie oprawami LED za pomocą wygodnego pilota na podczerwień

Grupowe lub indywidualne regulowanie natężenia oświetlenia opraw LED należących do systemu, który może 
się składać maksymalnie z 32 opraw zgrupowanych w 2 kanały po 16 opraw. W centrum systemu znajduje się 
sterownik OSRAM Dali Eco, współpracujący z pilotem zdalnego sterowania na podczerwień. 

System ma zdolność dopasowania natężenia oświetlenia opraw do zewnętrznych warunków oświetlenia, czyli 
utrzymywanie stałego natężenia oświetlenia w polu widzenia czujnika, co daje duże oszczędności energii. Drugą 
z funkcji jest załączanie oświetlenia po wykryciu ruchu przez czujnik obecności. Zestaw taki może współpracować 
wyłącznie z oprawami LED wyposażonymi w zasilacze OSRAM serii OTi Dali.

Sterownik Dali Eco pozwala na sterowanie oświetleniem za pomocą klawiszy pilota umożliwiając:
• ściemnianie i rozjaśnianie,
• załączanie i wyłączanie,
• zapamiętywanie ustawienia startowego,
• utrzymywanie stałej różnicy w natężeniu oświetlenia pomiędzy kanałami.

Użytkownik ma do dyspozycji pilot w wersji uproszczonej pozwalający na sterowanie grup opraw lub pilot w wer-
sji Master pozwalający na sterowanie indywidualne oraz na programowanie nastaw. Dostępna również wersja 
Dali ECO BT w której rolę pilota przejmuje smartfon z aplikacją mobilną – komunikacja przez Bluetooth. 

Dostępna jest także wersja z zegarem czasu rzeczywistego Dali ECo BT RTC, która pozwala na budowanie scen 
świetlnych uruchamianych w określonym czasie.

OSRAM DALI eco

oprawy LED z zasilaczem OTi DALI

czujniki ruchu 
i natężenia oświetlenia

z interfejsem 
DALI ECO

kanał 1 kanał 2
maks. 16 urządzeń

sterownik DALI ECO pilot IR
DALI ECO

maks. 16 urządzeń

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA DALI ECO

WYMAGANIA: KOMUNIKACJA:

148  

sy
st

em
y 

st
er

ow
an

ia
 o

św
ie

tl
en

ie
m

   
  



Bezprzewodowe sterowanie oprawami przez urządzenia wyposażone w Bluetooth 4.0

Bezprzewodowy, rozproszony system sterowania oświetleniem współpracujący z zasilaczami DALI i 0-10V. 
Pozwala na tworzenie systemów oświetleniowych z możliwością wielokanałowego sterowania natężeniem, tem-
peraturą barwową, kolorem (RGB) światła.

Ekosystem obejmuje także czujniki natężenia światła i ruchu, dzięki którym możliwe jest tworzenie autonomicz-
nych systemów dopasowujących pracę opraw oświetleniowych do bieżących warunków zewnętrznych (nasło-
necznienie) i ruchu w oświetlanych pomieszczeniach.

Kontrola nad oprawami odbywa się bezprzewodowo z zastosowaniem aplikacji instalowanej na dowolnym urzą-
dzeniu mobilnym obsługującym protokół Bluetooth 4.0 lub poprzez bezprzewodowy kontroler albo przewodowe 
przyciski i ściemniacze ścienne. Urządzenia wchodzące w system Casambi automatycznie formują bezpieczną 
bezprzewodową sieć BLE MESH, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie dużą ilością urządzeń z dowolnego 
miejsca przy ograniczeniu ilości instalowanego sprzętu i okablowania do minimum.

oprawy LED z zasilaczem DALI

sterownik 
Casambi

sterownik 
Casambi

kontroler
Xpress

maks. 4
urządzenia

systemowe
czujniki

systemowe
czujniki

urządzenie mobilne

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA CASAMBI

WYMAGANIA: KOMUNIKACJA:

Casambi
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CB

ikona granatowa – standardowe cechy produktu 

ikona szara – opcjonalne cechy produktu  

oprawa wyprodukowana w Polsce 

wyrób spełnia zasadnicze wymagania Unii 
Europejskiej

nominalne napięcie zasilania oprawy 230V 50Hz 

brak efektu migotania: LEDy zasilane prądem 
stałym

pierwsza klasa ochronności przeciwporażeniowej 

druga klasa ochronności przeciwporażeniowej 

stopień ochrony obudowy IP20 (chroni przed 
przypadkowym dotknięciem dłonią)

stopień ochrony obudowy IP42 (chroni przed 
wnikaniem przedmiotów <1mm i kropli)

stopień ochrony obudowy IP44 (chroni przed 
wnikaniem przedmiotów <1mm i kropli z dowol-
nego kierunku)

stopień ochrony obudowy IP65 (pyłoszczelna 
i bryzgoszczelna)

stopień ochrony obudowy IP66 (pyłoszczelna 
i bryzgoszczelna - ochrona przed silnym strumie-
niem wody) 

ochrona zasilacza i modułu awaryjnego przed 
przypadkowym dotknięciem dłonią a źródła świa-
tła połączonego z blokiem zasilania przewodem 
do 1m przed wnikaniem przedmiotów do 1mm 
i kropli pod dowolnym kątem

uwaga szkło! 

odporność mechaniczna na uderzenia o energii 5J 

odporność mechaniczna na uderzenia o energii 10J 

odporność mechaniczna na uderzenia o energii 20J

ikony:

oznaczenia zewnętrzne:

biały

szary

aluminium

czarny

kolor z palety RAL 
(na zamówienie, za dopłatą)

kolor obudowy:

oprawa zaprojektowana przez  
studio TRIADA DESIGN

oprawa posiada europejski znak jakości 
ENEC

oprawa z zasilaniem awaryjnym posiada 
świadectwo dopuszczenia CNBOP

oznaczenia i symbole stosowane w katalogu

42
/20

oprawa posiada atest NIZP-PZH

współczynnik oddawania barw >80 

podwyższony współczynnik oddawania barw 
(>92 lub >97)

standardowe odchylenie dopasowania kolorów 
zawiera się w dwukrotnej elipsie McAdama

standardowe odchylenie dopasowania kolorów 
zawiera się w trzykrotnej elipsie McAdama

oprawa dwufunkcyjna z zasilaniem awaryjnym 

moduł awaryjny z testem automatycznym, 
ręcznym lub centralnym (transmisja danych 
do/z oprawy) 

możliwość zasilania z centralnej baterii 230V≈ 

oprawa posiada atest Państwowego Zakładu 
Higieny

dostępne sterowanie DALI 

dostępne sterowanie 0-10V 

dostępne sterowanie Timer DIM 

komunikacja przewodowa 

komunikacja bezprzewodowa 

komunikacja Bluetooth 

Human Centric Lighting ready
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schemat oznaczania typów opraw hsk ledy

– pola obowiązkowe

– pola dla opraw z zasilaniem awaryjnym

Symbol rodziny opraw

Rodziny Opraw Hsk Ledy:

A Antilia
AB Aquarius Basic
AQ Aquarius Pro
CE Cetus
D Draco
HB Hercules
KR Krater
KO Kompas
L Leo
LR Lira
ME Mensa
N Norma
P Pegaz
RL Roller
S Saturn
SO Sol
TB Tubus
UF Ufo 

Temperatura barwowa i optyka:

Pierwsze dwie cyfry oznaczają 
temperaturę barwową światła 
z oprawy:

25 2500K
27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K
42 4200K
45 4500K
50 5000K
60 6000K
SW  Switchable white
TW Tunable White

Następne cyfry oznaczają typ 
dyfuzora lub połówkowy kąt rozsyłu:

00 dyfuzor opalowy
05 dyfuzor mikropryzmatyczny
06 dyfuzor przezroczysty
18 kąt rozsyłu 18°
22 kąt rozsyłu 22°
30 kąt rozsyłu 30°
45 kąt rozsyłu 45°
60 kąt rozsyłu 60°
75 kąt rozsyłu 75°
90 kąt rozsyłu 90°
120 kąt rozsyłu 120°
135 kąt rozsyłu 135°

Kody montażu:
S nastropowy/naścienny 
 (surface mounted)
R dostropowy do sufitów/ścian G/K 
 (recessed)
G dostropowy modułowy 
 (grid mounted)
P zwieszany (pendant)
T szynowy (track mounted)
W kinkiet (wall mounted)
A uliczny/parkowy (area mounted)

Znamionowa moc oprawy:

XX pobór mocy zmierzony 
 na zaciskach zasilania oprawy

Funkcje dodatkowe:

M detektor ruchu mikrofalowy
P detektor ruchu PIR
R sterowanie radiowe
D sterowanie DALI

Stopień ochrony obudowy (Kod IP)

IP20 ochrona przed przypadkowym 
 dotykiem dłonią
IP42 ochrona przed wnikaniem
 przedmiotów >1mm i kropli 
 pod kątem <15°
IP44 ochrona przed wnikaniem
 przedmiotów >1mm i kropli 
 z dowolnego kierunku
IP65 obudowa pyłoszczelna 
 i bryzgoszczelna
IP44/20  ochrona źródła światła połączo-
 nego z blokiem zasilania przewo-
 dem do 1m przed wnikaniem 
 przedmiotów do 1mm i kropli 
 pod dowolnym kątem a zasilacza 
 i modułu awaryjnego przed przy-
 padkowym dotknięciem dłonią

Dostępne typy modułu zasilania 
awaryjnego:

HSK LEDY MALED 
HYBRYD 
TM TECHNOLOGIE 

Wersje modułu zasilania 
awaryjnego:

AT Autotest
CT Centralny Test (transmisja 
 danych do/z oprawy)
ST z testem ręcznym
CB do pracy z centralną baterią 230V DC 

Skrótowe oznaczenie wymiarów
Sposób montażu

Znamionowa moc oprawy
Funkcje dodatkowe

Temperatura barwowa światła z oprawy
/zastosowana optyka

Kod IP

Czas pracy
awaryjnej

Wersja modułu

W1  1  4 1  5 2  0- - MODUŁ - 1H / AT/---- SB 3 0 0 0

Typ modułu zasilania awaryjnego
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spis produktów

oświetlenie wewnętrzne

antilia A-69 14

antilia A-69 (figury geometryczne) 18

antilia A-64 20

antilia A-43 24

antilia A-54 eco 28

antilia A-47 eco 29

mensa ME-49 30

pegaz P-60/115/160 32

draco G / S / P 36

draco R 40

draco deco  42

draco medi 46

leo G (do sufitów modułowych 60x60) 50

leo G eco 53

leo R (podtynkowe) 54

leo S (natynkowe) 56

saturn R 60

saturn R IP44 64

saturn S 66

saturn S tube 68

sol 70

tubus 72

roller 73

lira LR-60/70/95 eco 76

kompas KO 77

krater CRC 80

krater CRS 81

oświetlenie ekspozycji

lira t-spot 84

lira zoom 86

lira target 88

lira H spot 92

lira H zoom 94

lira H target 96

oświetlenie przemysłowe i techniczne

antilia A-98 100

aquarius basic AB-6 102

aquarius basic AB-7 103

aquarius AQ-13 106

aquarius AQ-13-PRO 108

hercules HBU 113

hercules loft 115

ufo 116

norma slim 117

nettuno 118

oświetlenie do uprawy roślin

antilia A-64 horti 123

antilia A-43 horti 124

box horti 125

lira LR-85 horti 127

oświetlenie zewnętrzne

cetus 130

cetus N 131

icona XS  132

icona S/L  134

venere 136

urban KIT 138

antilia A-33 rail 142

antilia billboard 143

systemy sterowania oświetleniem 

DALI 147

OSRAM DALI eco 148

Casambi 149

152  



energooszczędne oświetlenie LED

www.hskledy.pl

kompleksowe rozwiązania generujące 
oszczędność energii dla firm

HSK Energia sp. z o.o.
ul. Tyniecka 118a
30-376 Kraków

www.hskenergia.pl
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